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1. Dane ogélne
1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Projekt architektoniczno-budowlany,
Uzgodnienia z inwestorem,
Obowigzujgce normy i przepisy,
Katalogi urzadzen,

Uzgodnienia mi¢gdzybranzowe
Wizja lokalna.

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje rozwigzania w zakresie budowy instalacji:
a) kottowni dla kotta gazowego kondensacyjnego,
b) centralnego ogrzewania budynku kosciota,

Budynek potozony jest w Skowieszynie, Skowieszyn 70, 24-130 Konskowola na dziatkach o numerze
ewidencyjnym: 763/11764/1.

1.3. Potozenie
Kotlowni¢ zaprojektowano na parterze budynku, w pomieszczeniu technicznym.
1.4. Zatozenia projektowe

e jako zrédlo ciepla centralnego ogrzewania przewidziano kociot gazowy kondensacyjny o mocy
19 kW,

e instalacja ogrzewania podtogowego pomieszczen o wymaganej temperaturze wynoszacej 16°C
zasilana bedzie woda o parametrach pracy 35/25°C z rozstawem rur grzewczych co 0,15 m,

e instalacja ogrzewania podlogowego pomieszczenia zakrystii 0 wymaganej temperaturze
wynoszacej 20°C zasilana bedzie woda grzewcza o parametrach pracy 35/25°C z rozstawem rur
grzewczych co 0,1 m.

1.5. Charakterystyka rozwiqzan projektowych
1.5.1. Zrédto ciepta

Jako zrédlo ciepta centralnego ogrzewania przewidziano kociot gazowy kondensacyjny o mocy 19 kW.
Kottowni¢ przewidziano na parterze w pomieszczeniu pomocniczym. Dla projektowanej kottowni
przewidziano jeden obieg grzewczy. Zasilanie rozdzielaczy ogrzewania podlogowego @ 32x3,0 zebrano
w rozdzielaczu o $rednicy DN 32.

1.5.2. System grzewczy

Dla budynku zaprojektowano szes¢ rozdzielaczy ogrzewania podlogowego. Pompe obiegowa
ogrzewania podtogowego zlokalizowano w kottowni razem z projektowanym rozdzielaczem.

Dla potrzeb ogrzewania podtogowego zaprojektowano instalacje w systemie dwururowym z
poziomym rozprowadzeniem przewodow. Zastosowano system ogrzewania z petlami grzewczymi z rur
do ogrzewania podtogowego typu PERT 17x2,0mm. Jako rurociagi rozprowadzajace czynnik grzewczy
od rozdzielacza w kotlowni do szafek rozdzielaczowych przewidziano rurociaggi z rur PEX-AL-PEX
32x3,0. Srednice poszczegdlnych przewodow jak w czesci rysunkowe;.
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2. Kotlownia gazowa

2.1. Dane ogdlne

Dla zapewnienia ogrzewania budynku przewidziano jeden kondensacyjny kociot gazowy o mocy
maksymalnej 19kW z zamknietg komorg spalania. Lokalizacje zrodta ciepta przewidziano
W pomieszczeniu technicznym na parterze budynku.

2.2. Wymagania dla kottowni
2.2.1. Podtoga, stropy i Sciana kottowni

Pozostawi¢ S$ciany istniejace o grubos$ci Slcm. Podloga powinna by¢é wykonana z materiatéw
niepalnych, wytrzymalych na zmiany temperatury oraz na uderzenia. Przewidziano odptyw wody z
posadzki pomieszczenia kottowni, poprzez wpust podlogowy potaczony ze studzienka schladzajaca.
Studzienke nalezy wykonac¢ z 3 kregow betonowych.

2.2.2. Drzwi wejsciowe

Drzwi wejsciowe do kottowni o wymiarach 70x210 cm, otwierane na zewnatrz kottowni.
2.2.3. Oswietlenie

W kottowni przewidziano o$wietlenie sztuczne.
2.2.4. Wentylacja nawiewna

Wentylacja nawiewna realizowana bedzie poprzez kanat nawiewny o wymiarach 100x200 mm z
wylotem 0,3 m ponad poziomem posadzki.

2.2.5. Wentylacja wywiewna

Wentylacja wywiewna realizowana bedzie poprzez stalowy kanal wentylacyjny wyciagowy o §rednicy
@160 mm umieszczony pod stropem pomieszczenia i poprowadzony do komina wentylacyjnego. Komin
wentylacyjnego nie ma w stanie istniejgcym, nalezy go wykonaé. Zabrania si¢ stosowania wentylacji
mechanicznej wyciagowe;.

2.2.6. Doprowadzenia powietrza do spalania, odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin realizowane bedzie poprzez wyrzut przez $ciang rurg spalinowo-powietrzng o
srednicy ¢100/60 mm przeznaczong dla jednego kotla o mocy 19kW. Doprowadzenie powietrza do
spalania bedzie realizowane tg samg rurg spalinowo-powietrzng wyprowadzong przez §cian¢ zewngtrzng
budynku.

2.2.7. Urzqdzenia wodociggowe i kanalizacyjne

W kotlowni gazowej zaprojektowano jeden wpust podtogowy podlaczony do studzienki schtadzajacej,
ktorg nalezy wykona¢. Przewidziano odprowadzenie skroplin z kotta gazowego do studzienki
schtadzajacej. Srednice oraz prowadzenie przewodow jak w czesci rysunkowe;.

2.2.8. Przejscia rurociggow przez sciany kottowni

Przejécia przez $ciany i stropy wykona¢ nalezy zgodnie z norma PN-82/8976-50 z zastosowaniem
stalowych tulei ochronnych. Przej$cia rur przez $ciany wykona¢ w tulejach stalowych o $rednicy
wewnetrznej wiekszej o 20mm od zewngtrznej $rednicy rurociggu (10mm w przypadku przejécia przez
strop). Tuleja powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie. Przestrzen migdzy rurami
wypehi¢ na calej dlugo$ci materialem trwale plastycznym nie powodujacym korozji rur. W tulei
zabrania si¢ wykonywania potgczen przewodu. Rury ochronne winny wystawa¢ po 20mm z obu stron
przegrody. Przy przejsciach przez strop tuleja powinna wystawa¢ 20mm ponad poziom podtogi i 10mm
ponizej poziomu sufitu.
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2.2.9. Wymagana kubatura pomieszczen

Minimalna kubatura kotlowni dla urzagdzenia gazowego typu C (z zamkni¢tg komorg spalania) wynosi
6,5 m®. Kubatury projektowanego pomieszczenia przeznaczonego na kotlownie wynosi: 13,12m* wiec

w/w warunek zostanie spelniony.

2.3. Kociot gazowy
Dane techniczne kotta gazowego:
Typ | 19
Zakres znamionowej mocy cieplnej (dane zgodne z EN 677)
Tv/Tr = 50/30°C kW 1,9-19,0
Tv/Tr = 80/60°C kW 1,7-17,6
Zakres znamionowej mocy cieplnej przy podgrzewie c.w.u. kW 1,7-17,2
Znamionowe obcigzenie cieplne kW 1,8-17,9
Stopien ochrony IP X4 wg normy EN 60529
Ci$nienie na przylaczu gazu
Gaz ziemny mbar 20,0
kPa 2,0
Poziom mocy akustycznej
Przy obciazeniu czeSciowym dB(A) 32
Przy znamionowej mocy cieplnej dB(A) 40
Pobér mocy elektrycznej
W stanie fabrycznym w 42
Maksymalny w 86
Masa kg 41
Pojemnos$¢ wymiennika ciepta 1 1,8
Maks. temp. na zasilaniu °C 74
Maks. przeptyw objeto§ciowy I/h 1200
Znamionowa ilo§¢ wody obiegowej przy Tv/Tr = 80/60°C I/h 739
Przeponowe ci$nieniowe naczynie wzbiorcze
Pojemnos¢ 1 10
Cisnienie wstgpne bar 0.8
kPa 80
S bar 3
Dop. ci$nienie robocze <Pa 0.3
Przylacze zaworu bezpieczenstwa Rp 34
Wymiary (dlugos$¢ x szerokos$¢ x wysokos¢) mm 360x450x850
Przylacze gazu Rp '
Parametry przylacza Gaz ziemny GZ50/G20 m’/h 1,89
Parametry spalin
Grupa parametrow spalin wg G635/G636 Gs2/Gsi
Temperatura przy temp. wody na powrocie wynoszacej 30°C °C 45
Temperatura przy temp. wody na powrocie wynoszacej 60°C °C 68
Masowe natezenie przepltywu gazu ziemnego przy znamionowej mocy kg/h 31,8
Ciénienie dyspozycyjne tloczenia Pa 250
mbar 2.5
Maksymalna ilo§¢ kondensatu I/h 3,5
Srednica w $wietle przewodu do zaworu zabezpieczajacego DN 15
Przylacze kondensatu @ mm 20-24
Przylacze spalin @ mm 60
Przylacze powietrza dolotowego @ mm 100
Sprawno$¢ znormalizowana przy Tv/Tr = 40/30 °C % do 98/109
Klasa efektywno$ci energetycznej - A
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2.3.1. Zestaw przylgczeniowy obiegu grzewczego

Dla obiegu ogrzewania podlogowego dobrano zestaw przylagczeniowy obiegu grzewczego z
wysokoefektywng pompa obiegowg. Zestaw dedykowany do kottéw o mocy 19kW.

W sktad zestawu wchodza:

- trojnik z zaworem kulowym,

- zawor zwrotny klapowy,

- zawor napeltniajgco-spustowy,

- izolacja cieplna,

- zawor przelotowy gazu z zamontowanym termicznym odcinajagcym zaworem bezpieczenstwa,
- zZawOr bezpieczenstwa,

- energooszczedna, wysokoefektywna pompa obiegowa z regulacja obrotow (odpowiada klasie
energetycznej A).

2.3.2. Sprzeglo hydrauliczne

Dla obiegu ogrzewania dobrano sprzeglto hydrauliczne DN25 dedykowane do jednego kotta o mocy
19 kW.

2.3.3. Przeponowe naczynie wzbiorcze oraz bezpieczenstwa obiegu
grzewczego

W programie doboru, dla zatozonej pojemnosci ztadu oraz przewidywanych ci$nief i temperatur w
uktadzie c.o., dobrano ciSnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemno$ci 121. Przed naczyniem nalezy

zamontowa¢ zlacze samoodcinajace 3/4" wyposazone w zawor odcinajacy 1 oprozniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym zamknigciem.
Dane techniczne ciSnieniowego naczynia wzbiorczego:
Pojemnos$¢ nominalna 1 12
Waga kg 2,2
Srednica mm 280
Wysokosé mm 290
Wysoko$¢ podtaczenia kroéca mm -
Krdciec przylaczeniowy R 3/4"
Ci$nienie wstepne fabryczne bar 1,5
Ci$nienie wstgpne do ustawienia bar 1
Ci$nienie maksymalne bar 6
Temperatura maksymalna °C 120
Dobrano zawor bezpieczefstwa o Srednicy /2"
Srednica szjmmfu sza Dopuszczony Ci$nienie
L srednica Maksymalna moc . .
krocca wspolczynnik poczatku
wlotowego kanalu kotla wyplywu otwarcia
dolotowego
[mm] [kW] o [bar]
" 12 64 0,27 3,0

2.4. Rurociqgi kottowni

Rurociagi technologiczne w obrebie kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych wg PN-EN 10210 oraz
PN-EN 10224 taczonych przez spawanie lub zaprasowywanie. Polaczenia z armaturg nalezy wykonaé
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za pomocg kroccow i lacznikow gwintowanych. Jako uszczelnienia polaczen gwintowanych nalezy
stosowaé konopie i paste uszczelniajacg lub tasme teflonowa. Odcinki poziome rurociggdw nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku zrodta ciepta. Rurociagi nalezy mocowac do Scian lub stropow
za pomocg uchwytow lub na specjalnych wspornikach. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez dwukrotne pomalowanie farbg podktadowa epoksydowa do gruntowania przeciwrdzewng
miniowa i dwukrotne farbg powierzchniowag ogdlnego stosowania. Rury nalezy malowaé pedzlem.
Minimalna grubo$¢ powtoki malarskiej 130 um. Powloka malarska powinna by¢ wykonana zgodnie z
normg PN-EN-ISO 12944-1:2018-01. Przed malowaniem rurociagi nalezy oczysci¢ do 2-go stopnia
czystosci wg PN-ISO 8501. Rurociagi wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych i ksztaltek
ocynkowanych zgodnie z normg PN-H-74200:1998 o potaczeniach gwintowanych lub z rur z
polipropylenu (PP) zgodnie z normg PN-EN ISO 15874-2:2013-06 o potaczeniach zgrzewanych.
Maksymalny rozstaw podpor dla przewodow stalowych przedstawiono w tabeli 5.

2.5. Proba szczelnosci

Przed oddaniem kotlowni do eksploatacji rurociagi technologiczne nalezy doktadnie przeptukac a
nastepnie podda¢ instalacj¢ probie szczelnoSci na zimno i gorgco. Plukanie nalezy przeprowadzi¢
kilkukrotnie, az do stwierdzenia czysto$ci wody. Warto$¢ ci§nienia probnego powinna by¢ o 50%
wigksza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,4 MPa. Po stwierdzeniu szczelno$ci potaczen
nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco. Badanie nalezy przeprowadzi¢ wylgcznie w sezonie
grzewczym przy temperaturze nie mniejszej niz 0 °C.

2.6. Izolacja termiczna

Wszystkie rurociagi instalacji grzewczej, rozdzielacze, armatur¢ nalezy zaizolowaé termicznie
otulinami z pianki PUR w ptaszczu PCV zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i
komponentéw przedstawiono w tabeli nr 2. Rurociagi wody zimnej zabezpieczy¢ przed roszeniem
otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 13mm. Po wykonaniu izolacji termicznej na wszystkich
rurociggach w obrgbie kotlowni wykona¢ strzatki w widocznych miejscach oznaczajgce kierunki

przeptywu.
2.7. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne miejscowe Afriso
015, t = 110°C, p. = 1,2MPa zgodnie zwymaganiami normy PN-91/B-02420. Dodatkowo
przewidziano odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne montowane na
rozdzielaczach. Dla umozliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najnizszych punktach
nalezy zamontowa¢ armatur¢ spustowg o Srednicy nie mniejszej niz 15 mm ze zlaczka
do weza. Armature spustowg nalezy montowac réwniez przy zaworach odcinajacych na odgalezieniach,
na rozdzielaczach oraz przy zaworach odcinajacych piony lub grupy piondéw. Odwodnienie instalacji
odbywac si¢ bedzie przez zawory spustowe zainstalowane na rozdzielaczach w kotlowni.

2.8. Uzupetnianie ztadu

Uzupehianie ztadu wody w instalacji ogrzewania bedzie realizowane poprzez pompg¢ do napelniania
instalacji ze zbiornika wody.

2.9. Pompa instalacji podtogowej
V - przeptyw na obiegu grzewczym
V =2,53 m’h
Apg - strata ci$nienia w najbardziej niekorzystnym obiegu (pgtla R3.2)
Apg = 2,75 m st. H,O
Apy - strata cisnienia na podejsciu do rozdzielacza R3
App = 0,53 m st. H,O

Ap. - strata ci$nienia: rozdzielacza R3, armatury
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Ap. = 2,16 m st. H,O

Ap - suma strat (straty catkowite)
Ap = 5,44 m st. H,O

Dobrano pompg¢ 25-60

3. Instalacja centralnego ogrzewania
3.1. Wyniki obliczen cieplnych

Obliczenia zapotrzebowania mocy dla centralnego ogrzewania budynkow dokonano przy nastgpujgcych
zatozeniach:

- strefa klimatyczna: III - temp. zewngtrzna -20°C,
- obliczen dokonano w programie wspomagajacym projektowanie,

- temperatury wewnetrzne pomieszczen w zaleznosci od przeznaczenia zostaly zawarte w tabeli nr 1.

Dla powyzszych zatozen calkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej c.o. wynosi: Qc.o. = 18,82 kW.
3.2. Ogrzewanie podtogowe
W budynku zaprojektowano ogrzewanie podlogowe ze wzgledu na liczne zalety takiego rozwigzania:
- rownomierny rozktad temperatury w pomieszczeniu,
- niska temperatura zasilania (doskonate polaczenie z pompg ciepta),
- obnizenie temperatury otoczenia o 1-2°C, co daje roczne oszczednosci energii okoto 6-8%,
- brak zawirowan powietrza typowych dla instalacji grzejnikowych,
- brak zjawiska przesuszania powietrza,
- wigksza higiena (brak unoszenia kurzu),
- swoboda aranzacji wnetrz,
- rozktad temperatury pomieszczenia najbardziej zblizony do ideatu.
3.2.1. Charakterystyka

W pomieszczeniach budynku zaprojektowano instalacje ogrzewania podtogowego wypelionego woda.
Rozstaw utozenia przewodow grzewczych zalezy od wymaganej temperatury w pomieszczeniu:

- dla nawy gtéwnej i prezbiterium z temperaturg 16°C rozstaw wynosi 15¢m,
- dla pomieszczenia zakrystii z temperaturg 20°C rozstaw wynosi 10cm,

Przewody grzewcze nalezy wykona¢ z rur 17x2,0mm. Spiralny sposob utoZenia gwarantuje najlepszy
rozklad temperatur, wysoka sprawno$¢ pracy pompy ciepla oraz komfort uzytkowania. Zasilanie petli
grzewczych realizowane bedzie z rozdzielaczy umieszczonych w podtynkowych szafkach
rozdzielaczowych. Rurociggi rozprowadzajace od rozdzielacza zrodta ciepta do rozdzielaczy
ogrzewania podtogowego nalezy wykonaé z rur PEX-AL-PEX. Srednice poszczegolnych przewodow
jak w czesci rysunkowe;.

Przewdd grzewczy nalezy utozy¢ na przygotowanym, rownym podktadzie betonowym. Warstwe no$ng
stanowi styropian z odbty$nikiem, na ktérym uktada si¢ przewod grzewczy zgodnie z zaprojektowanymi
odstepami.

Predkos¢ przeptywu wody w rurach powinna si¢ miesci¢ w zakresie od 0,1 do 0,5 m/s. Opor petli nie
moze przekroczy¢ 20 kPa.

Utozone przewody grzewcze nalezy zala¢ zaprawg cementowg z dodatkiem plastyfikatora, uruchamiaé
i wygrzewac zgodnie z DTR, instrukcja i wytycznymi producenta.
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3.2.2. Izolacja cieplna i akustyczna

Nie dopuszcza si¢ uktadania wigcej niz dwoch warstw izolacji akustycznej w jednej konstrukeji podtogi.
Suma wspodtczynnikéw $cisliwosci wszystkich zastosowanych warstw izolacji nie moze przekraczad
nastepujacych wartosci:

- 5 mm przy obcigzeniach powierzchniowych < 3 kN/m?
- 3 mm przy obcigzeniach powierzchniowych < 5 kN/m?

Rury instalacyjne i inne przewody nalezy uktada¢ w izolujacej warstwie wyréwnujacej. Wysokosé
izolujgcej warstwy wyréwnujacej odpowiada wysokosci rur instalacyjnych lub innych przewodow.

Rury instalacyjne lub inne przewody nie moga przecina¢ wymaganej warstwy izolacji akustyczne;.

- W przypadku stosowania izolacji z polistyrenu na zawierajgcej rozpuszczalniki bitumicznej izolacji
przeciwwilgociowej budynku lub izolacji przeciwwilgociowej budynku zawierajacej kleje bitumiczne,
konieczne jest oddzielenie obu warstw materiatow folia.

3.2.3. Izolacja przeciwwilgociowa

W przypadku izolacji uktadanych na podlozu przylegajacym do gruntu (parter nie podpiwniczony)
przed utozeniem warstwy izolacji termicznej nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociows.

Jako izolacje przeciwwilgociowa stosuje si¢ m.in. materialy asfaltowe klejone na goraco albo foli¢ PVC,
ktorej brzegi taczy si¢ za pomocg kleju Iub tasmy. W przypadku stosowania izolacji zawierajacych
materiaty bitumiczne nalezy koniecznie oddzieli¢ ja od styropianu folig PE. W przypadku izolacji z
PVC trzeba oddzieli¢ ja od styropianu folig PE albo papierem.

3.2.4. Parametry izolacji cieplnej wg rozporzqdzenia EnEV oraz normy PN-EN 1264

Jesli ogrzewanie plaszczyznowe jest stosowane na gruncie, pod stropem wystepuja temperatury
zewnetrzne lub nicogrzewane pomieszczenia, to niezaleznie od wartosci udokumentowanych w
$wiadectwie energetycznym budynku nalezy dodatkowo uwzgledni¢ minimalny opor cieplny (tabela).

Na podstawie wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt w przypadku izolacji
cieplnej ze wspdtczynnikiem oporu cieplnego co najmniej 2,0 m*K/W, miedzy powierzchnig grzewcza
a lezacym na zewnatrz elementem konstrukcyjnym lub elementem konstrukcyjnym sgsiadujacym z
nieogrzewanym pomieszczeniem, transmisyjne straty ciepta ogrzewania plaszczyznowego mozna
poming¢, dlatego nie trzeba ich uwzgledniaé¢ w obliczeniach rocznego zapotrzebowania na ciepto.

3.2.5. Minimalne wartosci oporéw cieplnych izolacji termicznej dla systemu
ogrzewania wg PN-EN 1264-2

Zastosowanie Minimaln)zf opér Ewentualna izolacja dodatkowa
cieplny [m°K/W]

Pomieszczenie przylegle od dotu jest . .

> = -

ogrzewane (AT<4°C) R >0,75 R izol. dodatk. = 0,75 - R plyty systemowej

Strop polozony na gruncie, sasiaduje

Z pomieszczeniem nieogrzewanym,

ogrzewanym okresowo lub R>1,25 R izol. dodatk. = 1,25 - R plyty systemowej

ogrzewanym o nizszej temperaturze

(AT>4°C)

Strop sgsiaduje bezposrednio z R>2,00 R izol. dodatk. = 2,00 - R plyty systemowej

powiletrzem zewnetrznym

D Przy poziomie wod gruntowych < 5m nalezy zwigkszy¢ te warto$é
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3.2.6. Jastrychy w technologii mokrej
1 Tynk wewnetrzny
2 Listwa wykonczeniowa
3 Pasek brzegowy
4 Oktadzina podtogowa
5 Warstwa poziomujaca
6 Jastrych
7 Rura RERT
8 Folia przykrywajaca
9 Izolacja cieplna i akustyczna
10 Izolacja przeciwwilgociowa budynku (w
razie potrzeby)
11 Strop surowy

Zastosowanie jastrychu

W przypadku stosowania jastrychu mokrego nalezy szczegoélnie przestrzegac nastepujacych zasad:

- cata powierzchnia musi by¢ nieprzerwanie uszczelniona (w ksztalcie wanny)

- temperatura cigglej pracy nie moze przekraczaé 55 °C

- dla wilgotnych pomieszczen jastrychy anhydrytowe nadajg si¢ tylko w ograniczonym stopniu. Nalezy
wczesniej zapoznac si¢ z zaleceniami producenta.

W przypadku twardych oktadzin (ptytki ceramiczne, parkiet itp.) dylatacje musza by¢ poprowadzone az
do wierzchniej krawedzi oktadziny. Takg samg zasadg zaleca si¢ dla migkkich okladzin (oktadziny z
tworzywa sztucznego lub wyktadziny dywanowe), aby unikng¢ zmarszczen lub wglebien. W przypadku
u wszystkich oktadzin konieczne sg uzgodnienia z ich wykonaweca.

Uktady obwodow grzewczych

Obwody grzewcze i dylatacje nalezy nastepujaco dopasowac:

- Obwody rur nalezy utozy¢ w taki sposob, aby w zadnym przypadku nie przebiegaly przez szczeliny
dylatacyjne

- Jedynie obwody przylaczeniowe moga przechodzi¢ przez dylatacje

- W tych strefach rury grzewcze nalezy ostoni¢ rurg ochronng po obu stronach szczeliny na dtugosci ok.
15 cm (rura ochronna lub powtoka izolacyjna) przed ewentualnymi naprezeniami tngcymi.

3.2.7. Rozruch instalacji
Uruchomienie systemu ogrzewania ptaszczyznowego obejmuje nastepujgce czynnosci:
- Przeptukanie, napeltnianie i odpowietrzanie,
- Wykonanie proby szczelnosci,
- Nagrzewanie,
- W razie potrzeby nagrzewanie wspomagajace dojrzewanie jastrychu przed potozeniem oktadziny.

Probe szczelnosci oraz nagrzewanie nalezy wykona¢ i udokumentowaé zgodnie z protokotem proby
szczelnosci systemu ogrzewania oraz zgodnie z protokotem nagrzewania ptaszczyznowego producenta.

Miedzy utozeniem jastrychu a nagrzewaniem, nalezy zachowac nast¢pujacy minimalny odstep czasu:
- Przy jastrychach cementowych 21 dni
- Przy jastrychach ptynnych anhydrytowych 7 dni

Podczas wylaczania ogrzewania podlogowego po fazie nagrzewania jastrych nalezy chroni¢ przed
przeciggami i zbyt szybkim schtodzeniem.

Kolejnos¢ montazu elementow systemu ogrzewania podtogowego:

- montaz szafki rozdzielczej,
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- montaz rozdzielaczy,

- montaz paska brzegowego,

- montaz systemowego materialu izolacyjnego,

- utozZenie folii w taki sposob aby zachodzita na siebie min. 8cm,

- faczenia pasow folii przykrywajacej nalezy zaklei¢ tasmga klejaca,

- przyklejenie samoprzylepnej foliowej stopy paska brzegowego bez naciagania do folii przykrywajacej,
- siatki montazowe przytozy¢ do paska brzegowego bokiem z mniejszymi oczkami brzegowymi,

- utozy¢ siatki montazowe i zwigza¢ oczka brzegowe drutami wigzatkowymi,

- zamocowac klipsy obrotowe za pomocg przyrzadu montazowego na siatce montazowej zgodnie z
zaprojektowanym utozeniem rury.

Nalezy zabezpieczy¢ siatke montazowa dyblami tancuchowymi przed wyptynigciem. W obszarze
szczelin dylatacyjnych przebiegajacych przez konstrukcje podtogi siatka montazowa musi byc
rozdzielona.

3.2.8. Pasek brzegowy

Profilowana wierzchnia strona paska brzegowego wykonana z PE zapewnia precyzyjne ulozenie przy
naroznikach Scian i uskokach. Naniesione na stronie przySciennej i stopce foliowej paski kleju
gwarantujg przyczepnos¢ szybki montaz. Kolejno$¢ montazu paska brzegowego:

- Odklei¢ ostong paska kleju
- Ulozy¢ pasek brzegowy stopka foliowa w kierunku $rodka pomieszczenia
- Natozy¢ stopke foliowa luzno na rurowe ogrzewanie podtogowe
- Przyklei¢ lekko stopke foliowg do plyty systemowe;.
3.2.9. Profil dylatacyjny

Profil stuzy do wykonywania trwale elastycznych szczelin w jastrychach grzewczych i do otoczenia
plaszczyzn jastrychu. Samoprzylepna stopa profilu dylatacyjnego gwarantuje pewne mocowanie na
rurowych ogrzewaniach podtogowych.

Kolejnos¢ montazu profilu dylatacyjnego:

- Wykona¢ zabezpieczenie o dlugosci ok. 30 cm z rury ochronnej i ostoni¢ nim przewody
przylaczeniowe w obszarze dylatacji

- W profilu wycia¢ otwory
- Odklei¢ pasek ochronny od stopy profilu dylatacyjnego
- Naklei¢ profil dylatacyjny

3.2.10. Izolacja

Izolacja cieplna sktada si¢ z twardej, pokrytej z obu stron folig aluminiowg pianki PUR z warstwa
antydyfuzyjna.

Przy uktadaniu wielowarstwowej izolacji maksymalnie dwie warstwy mogg si¢ sktada¢ z materiatow
wygluszajacych hatas. Scisliwos¢ catej izolacji nie moze przekraczacé:

- 5 mm przy obcigzeniu powierzchniowym < 3 kKN/m?,
- 3 mm przy obcigzeniu powierzchniowym < 5 kN/m?,
Kolejnos¢ montazu izolacji:

- Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ doktadnie na catej powierzchni, bez spoin krzyzowych
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- Izolacj¢ wielowarstwowa nalezy uktadac tak, aby spoiny gornej i dolnej warstwy byly przesunigte w
stosunku do siebie > 10 cm

- W przypadku zastosowania izolacji akustycznej i cieplnej pod jastrychem mokrym nalezy najpierw
utozy¢ izolacje akustyczng

3.2.11. Tasma klejgca

Stuzy do niezbednego zaklejenia miejsc naktadania si¢ folii w systemie ogrzewania podtogowego oraz
do przyklejenia foliowej stopy paskow brzegowych niewyposazonych w pasek samoprzylepny.

3.2.12. Rozdzielacze

Zaprojektowano rozdzielacze obwodow grzewczych z przepltywomierzami. Rozdzielacze shuzg do
rozdzielenia i regulacji strumienia objetosci w niskotemperaturowych ogrzewaniach ptaszczyznowych.
Dopuszczalne maksymalne ci$nienie podczas pracy ciaglej wynosi 6 barow przy 80 °C. Na podejsciu
do rozdzielaczy nalezy zamontowaé zawory odcinajace na zasilaniu oraz zawory rOwnowazace na
powrocie. Poszczegodlne obiegi grzewcze nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace MINI.

Osprzet uzupehniajacy rozdzielaczy:
- Szafka rozdzielacza
- Rotametry na doplywie
- Zawory precyzyjnej regulacji na powrocie
- Przytaczeniowy $rubunek tgczacy na doptywie i powrocie
- Ocynkowane uchwyty z izolacjg akustyczna
3.2.13. Szafki rozdzielaczowe

Przewidziano szafki rozdzielaczowe przeznaczone do montazu podtynkowego. Szatka wykonana jest z
blachy ocynkowanej, posiada mozliwosé regulacji wysokosci i glebokosci. Sciany boczne posiadaja
wytloczenia do montazu przewodow =zasilania i powrotu, do wyboru prawo lub lewostronne.
Prowadnice, ktora umozliwia pewne prowadzenie rury w obrgbie przytacza mozna przestawiac i
wyjmowac. Ponadto przestawiana maskownica dolna gwarantuje odpowiednie dopasowanie do
powierzchni jastrychu. W gornej czgsci szafka rozdzielacza jest wyposazona w znormalizowang szyng
do mocowania sprzetu regulacyjnego.

3.2.14. Regulacja

Regulacja ogrzewania podtogowego ma na celu dostosowanie mocy grzejnikoéw do potrzeb cieplnych
pomieszczen, przy zatozeniu utrzymania na zadanym poziomie temperatury w pomieszczeniach.
Wyroznia si¢ regulacje¢ wstepna i eksploatacyjng. Regulacja wstgpna wezownic przeprowadzana jest dla
warunkow obliczeniowych na etapie projektowania ogrzewania podlogowego. Polega ona na
wyrownaniu strat ciSnienia w w¢zownicach z dziatajagcymi w tych obiegach cisnieniami czynnymi, przy
zatozeniu obliczeniowych strumieni przeplywajacego czynnika grzewczego przez poszczegdlne
wezownice. Podstawg regulacji wstepnej sg obliczenia cieplne instalacji, na podstawie ktorych okresla
si¢ wielko$ci strumieni czynnika grzewczego przepltywajacych przez wezownice, a nastgpnie
przeprowadza si¢ obliczenia hydrauliczne. Celem tej regulacji jest doprowadzenie do kazdego grzejnika
podlogowego takiego strumienia czynnika grzewczego, jaki byl przyjety przy doborze wezownic.
Wynikiem regulacji wstgpnej jest dobor nastaw zamontowanych na rozdzielaczach elementow
regulacyjnych, skutkujacy wyrownaniem wielko$ci oporéw przeptywu w kazdym, wspotpracujagcym z
rozpatrywanym rozdzielaczem, obiegiem grzewczym. Na belce gornej (zasilajacej) rozdzielaczy
wbudowane sg rotametry, sluzagce do pomiaru nat¢zenia przeplywu wody grzewczej. Zawory
regulacyjne znajduja si¢ na belce dolnej (powrotnej). Przeptywomierze, w przypadku rozdzielacza,
ktory jest w nie wyposazony, stuza wytacznie do odczytu wartosci przeptywu. Obrot przeptywomierza
stuzy do zamykania lub otwierania przeptywu. Ustalenie wielko$ci nastaw na zaworach regulacyjnych
rozdzielaczy uniwersalnych oraz z przeptywomierzami przeprowadza si¢ w oparciu o charakterystyki
podane w osobnych instrukcjach dla rozdzielaczy.
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3.3. Proba cisnieniowa

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeptukac instalacje oraz podda¢ ja probie
ci$nieniowej na zimno i na goraco.

Warto$¢ cisnienia probnego przy probie na zimno powinna by¢ wigksza o 50% od ci$nienia roboczego,
jednak nie mniej niz 0,4 Mpa. W czasie proby na poszczegélnych elementach instalacji nie moga
wystgpi¢ nieszczelnosci. Po stwierdzeniu poprawnosci polaczen hydraulicznych instalacje nalezy
poddac probie cisSnieniowej na goraco. Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, przy
mozliwie wysokiej temperaturze czynnika grzewczego. Podczas badania nalezy dokonaé przegladu
instalacji celem stwierdzenia prawidlowosci dziatania. Wynik proby na goraco uznaje si¢ za pozytywny
jesli nie stwierdzono nieszczelno$ci, uszkodzen oraz trwatych odksztalcen bedacych wynikiem
wydtuzen cieplnych.

3.4. Zestawienie pomieszczen ogrzewanych

. . Zapotrzebowanie Ilo$¢ obwodéw
. . . Powierzchnia .
Lp. | Rodzaj pomieszczenia ciepla grzewczych
[m?] W] [szt.]
PARTER, POMIESZCZENIA Z TEMPERATURA 16°C, ROZSTAW 15 CM
0.1 | Kosciot
(nawa gldwna + prezbiterium) 1202 12780 ?
0.2 | Salarekolekcyjna 30,0 2108 2
0.3 | Kotlownia 4,1 498 1
0.4 | Przedsionek 8.9 1182 1
SUMA 163,2 16568 13
PARTER, POMIESZCZENIA Z TEMPERATURA 20°C, ROZSTAW 10 CM
0.5 | Zakrystia 26,8 2248 2
SUMA 26,8 2248 2
RAZEM 190,0 18816 15
4. System zarzadzania energia
System zarzadzania ogrzewaniem podlogowym ma by¢ kompletnym zestawem,

przeznaczonym do pracy w instalacji ogrzewania podiogowego. Nalezy zastosowac
nastepujace elementy, ktore komunikujg si¢ ze soba:

o sterownik zaworow termostatycznych, ktory zarzadza praca urzadzen zamontowanych
w konkretnych pomieszczeniach;

o czujniki temperatury oraz regulatory pokojowe — nalezy umie$ci¢ w poszczegolnych
pomieszczeniach/strefach budynku umozliwiajac zréznicowanie temperatury w strefach
pomieszczen w celu zwickszenia komfortu 1 wydajnosci.

o silowniki termoelektryczne zamontowa¢ w rozdzielaczach w celu umozliwienia
sterowania zaworami termostatycznymi zlokalizowanymi w rozdzielaczach. Silowniki
beda zamykac¢ lub otwiera¢ doptyw wody do petli grzewczych w zaleznosci od sygnatu
przesytanego przez sterowniki.

Sterowanie ogrzewaniem podlogowym - nowoczesne panele kontrolne

Nalezy zamontowac¢ panel kontrolny aby mozliwa byta edycja temperatury w poszczegolnych
strefach pomieszczen. Urzadzenie to  umozliwi sterowanie podrz¢dnymi regulatorami
pokojowymi. Dzieki nim mozliwa bedzie zmiana temperatury we wszystkich pomieszczeniach
oraz podglad zaworu z poziomu jednego urzadzenia. Panel powinien by¢ wyposazony w duzy,
czytelny wyswietlacz umozliwiajacy szybki odczyt 1 zmiang parametrow.
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Sterowanie ogrzewaniem podlogowym przez Internet - aplikacja internetowa

Do zestawu nalezy dokupi¢ modut WLAN oraz zainstalowac aplikacje na urzadzeniu mobilnym,
co pozwoli na zarzadzanie ogrzewaniem podtogowym ze smartfona wykorzystujgc aplikacje
internetowa. Pozwoli to na biezaco sprawdzac i edytowaé temperature oraz inne parametry z
jednego urzadzenia dostepnego w kazdym miejscu i czasie.

5. Wytyczne branzowe
5.1. Branza architektoniczno-budowlana

a) W Scianach i stropach pomieszczen nalezy wykonaé otwory do przeprowadzenia tulei ochronnych
dla przewodow instalacji: zasilenia kotla gazowego, odprowadzenia skroplin, oraz instalacji grzewczej,

b) Podtoge w kottowni nalezy wylozy¢ terakota. Sciany oraz sufit otynkowaé i pomalowaé.
¢) Do montazu podtynkowych szafek rozdzielaczowych nalezy przygotowac nisze/wneki w §cianach.

d) Strop surowy na ktérym majg by¢ uktadane przewody ogrzewania podlogowego, powinien by¢
wystarczajgco twardy, oczyszczony i suchy.

e) Dla posadzki ogrzewania podtogowego nalezy przygotowac plan dylatacji.
5.2. Branza elektryczna

a) Instalacja elektryczna powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami polskiego
prawa i sztuki budowlane;j.

b) Rodzaj i przekroje zyl przewodow =zasilajacych powinny by¢ okre§lone przez elektryka z
uprawnieniami dla instalacji 3L+N+PE (TN-S) na podstawie mocy elektrycznej pobieranej przez
urzadzenia.

¢) Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ nad przewodami zasilajgcymi kociol, grzewczymi oraz
wodociggowymi w odlegtosci minimum 10cm.

d) Nalezy przewidzie¢ zasilenie kotta, pomp obiegowych, sterownikow oraz regulatoréw

e) W maszynowni nalezy przewidzie¢ oswietlenie sztuczne o stopniu ochrony IP-24.

6. Uwagi koncowe

a) Przed rozpoczgciem robot nalezy uzyskac¢ pozwolenie na budowe.
c) Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z:

- przepisami techniczno-budowlanymi,

- obowigzujacymi normami,

- zasadami wiedzy techniczne;j,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
Z podzn. zm.).

d) Roboty sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, cz¢$¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne” oraz zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi
COBRTI Instal”.

g) Wszystkie prace budowlane, instalacyjne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP i
ochrony przeciwpozarowe;j.
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h) Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz pod nadzorem branzowym. Wszelkie
zmiany nalezy uzgodni¢ przed wykonaniem z autorem projektu oraz Inwestorem.

1) Harmonogram, sposob prowadzenia prac oraz odbiory nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

j) Montaz urzadzen oraz armatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczajacej nalezy wykona¢ wg
schematu technologicznego oraz DTR i wytycznych producentow urzadzen.

k) Nalezy przestrzegaé terminéw waznosci sprzgtu gasniczego.

1) Pomieszczenie pompowni nalezy wyposazy¢ w instrukcj¢ technologiczno-ruchowa, niezbedne
schematy instalacyjne w formie tablic oraz instrukcje postgpowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonéw awaryjnych.

m) Wszystkie uzyte elementy i materialy winny posiada¢ wymagane atesty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

n) Materialy i urzadzenia wyszczegdlnione w projekcie mozna zastapi¢ innymi o nie gorszych
parametrach technicznych.

p) Z przeprowadzonych prob i odbioréw nalezy sporzadzi¢ protokotly techniczne.

r) Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ Prawa budowlanego, na uzytkowniku spoczywa obowiazek
poddawania okresowej kontroli instalacji gazowej oraz przewodow kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych). Kontrola powinna by¢ przeprowadzana nie rzadziej niz raz w roku.

Projektowat:

mgr inz. Marek Szpyra
upr. bud. nr: LUB/0008/POOS/11

7. Oznaczanie urzadzen i armatury

Tlos¢

Lp. | Nazwa urzadzenia, armatury sztuk

Kociot gazowy kondensacyjny o mocy 19kW
Przeponowe naczynie wzbiorcze 12 1
Sprzegto hydrauliczne DN 25

ZawOr bezpieczenstwa !/2" 3,0 bar

Zestaw przylaczeniowy z pompa obiegowa
Zawor trojdrogowy z sitownikiem DN 32
Pompa 25-80

N (N[N | |W|IN|—
el el el e e i )

8. OKkreslenie obszaru oddzialywania inwestycji

a) przepisy z zakresu rozporzadzenia w sprawie warunkéw techmicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

- planowana inwestycja nie powoduje przestaniania terenow sasiednich dziatek,
- planowana inwestycja nie powoduje zacieniania budynkoéw na sasiednich dziatkach,

- planowana inwestycja nie bedzie powodowaé zacieniania nowych budynkéw na sgsiednich
dziatkach,
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- planowania inwestycja nie ma wplywu na elementy infrastruktury technicznej (studnia,
oczyszczalnia $ciekow, zbiornik na gaz itp.), ktére moglyby zosta¢ zlokalizowane na dziatkach
sasiednich,

- planowana inwestycja nie powoduje obowigzku powstania miejsc postojowych dla samochodow,
- planowana inwestycja nie zmienia warunkow dotyczacych gromadzenia odpadow statych,

b) przepisy z zakresu ochrony $rodowiska:

- planowana inwestycja nie zmienia poziomu hatasu na granicy dziatki,

- planowana inwestycja nie jest ujgta w rozporzadzeniu w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko,

¢) przepisy z zakresu ochrony przyrody:

- planowana inwestycja nie bedzie realizowana na terenach objetych ochrong krajobrazowa,
d) przepisy z zakresu ochrony zabytkow:

- planowana inwestycja nie wptywa na zabytki;

e) przepisy z zakresu drog publicznych:

- planowana inwestycja nie powoduje oddzialywania na drogi publiczne,

f) przepisy z zakresu prawa wodnego:

- planowana inwestycja nie lezy w sasiedztwie obszaréw uje¢ wody.

Obszar oddzialywania inwestycji mieSci si¢ w calo$ci na dzialkach Inwestora o numerach
ewidencyjnych 763/1 i 764/1.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie nastgpujacych aktow prawnych:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zmianami)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz.
1446)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. poz 690 z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43,
poz. 430)

Opracowat:
mgr inz. Marek Szpyra
upr. bud. nr: LUB/0008/POOS/11

str. 17



9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

INWESTYCJA:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

OPRACOWAL:

STRONA TYTULOWA

,lTermomodernizacja budynku kaplicy pw. Matki Bozej Mitosierdzia

w Skowieszynie”

Parafia Rzym.-Kat. pw. Swigtego Jozefa w Putawach

ul. Wilostowicka 61, 24-100 Putawy

Kaplica pw. Matki Bozej Mitosierdzia w Skowieszynie
Skowieszyn 70,
24-130 Konskowola

dziatki numer: 763/1 1 764/1.

mgr inz. Marek Szpyra
upr. bud. LUB/0008/POOS/11
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9.1. Zakres robot objetych zmierzeniem budowlanym
Opracowanie obejmuje rozwigzania w zakresie budowy instalacji:
a) kottowni gazowe;j,

b) centralnego ogrzewania budynku kosciota,

Budynek potozony jest w Skowieszynie 70, 24-130 Konskowola, na dzialce o numerze
ewidencyjnym: : 763/1 1 764/1.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:
- wytyczenie trasy centralnego ogrzewania

- przygotowanie miejsc na montaz kotta gazowego kondensacyjnego, urzadzen towarzyszacych,
grzejnikow podtogowych, szafek rozdzielaczowych, anemostatow,

- roboty zwigzane z przewiertami i rozkuwaniem $cian i podlog,
- montaz przewodow instalacji centralnego ogrzewania
- montaz urzadzen towarzyszacych, szafek rozdzielaczowych, przewodow ogrzewania podtogowego,
- odbidr techniczny,
- roboty murarskie przy obrobce otworow; wywo6z nadmiaru gruzu.
9.2. Wykaz aktualnych obiektéw budowlanych wystepujgcych na terenie
planowanej inwestycji

Realizacja dotyczy modernizacji instalacji w termomodernizowanym budynku kaplicy pw. Matki
Bozej Mitosierdzia w Skowieszynie.

9.3. Elementy zagospodarowania terenu mogqce wplywac na zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementow mogacych stwarza¢ zagrozenie mozna zaliczy¢:
- droga montazowa,
- projektowane instalacje wewnetrzne,
- projektowane instalacje zewnetrzne,
- istniejgce instalacje zewngtrzne,
- istniejgce sieci zewngtrzne.
9.4. Zagrozenia wystepujqce podczas wykonywania robot
a) Roboty ziemne
- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,
- Zasypanie pracownika w wykopie,
- Zagrozenie podczas transportu rur,
b) Maszyny i urzagdzenia wykorzystywane na placu budowy
- Potracenie sprzetem mechanicznym lub recznym,

- Porazenie pradem elektrycznym wskutek uszkodzenia izolacji przewodow zasilajacych urzadzenia
elektryczne.
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Roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu okreslajacego polozenie infrastruktury techniczne;.
Pracownicy realizujacy zadanie powinni zosta¢ poinstruowani o moggcych wystapi¢ zagrozeniach i
zasadach postgpowania w przypadku ich wystgpienia. Nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
powinien by¢ sprawowany nadzor kierownika budowy, ktory powinien wskaza¢ sposob prowadzenia
prac. W czasie wykonywania robot, miejsca niebezpieczne nalezy odgrodzi¢ i umieSci¢ napisy
ostrzegawcze.

9.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Udzielenie instruktazu praktycznego i teoretycznego jest przygotowaniem pracownikow do warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie robot. Poinstruowanie pracownikdéw polega na pogladowym i
praktycznym omowieniu istniejacych lub mogacych zaistnie¢ zagrozen jak rowniez wskazaniu metod i
srodkow zapobiegawczych. W czasie szkolenia nalezy zapoznaé z:

- bezpiecznymi metodami pracy (w teorii i praktyce),
- przeanalizowac istniejgce warunki i mogace powstac zagrozenia na stanowiskach pracy,

- przeanalizowa¢ przypadki nieprzestrzegania przepisow BHP i ich konsekwencje w zwigzku z
wypadkami przy pracy,

- faczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP
W trakcie instruktazu nalezy przedyskutowac nastepujgce zagadnienia:
- dyscyplina pracy w zalozeniach regulaminu pracy,

- ogolne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikow po ciggach komunikacyjnych oraz
postepowania w trakcie przewozu transportem,

- zagrozenia wypadkiem na stanowisku pracy,

- zatlozenia w odniesieniu do prawidtowej organizacji pracy oraz zasady i przepisy dotyczace uzywania
narzedzi,

- rodzaj i sposob uzywania i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i roboczej,
- obowiazek zglaszania obrazen ciata i udzielania pierwszej pomocy,

- informowanie kierownika budowy o wypadku w pracy i awariach sprzgtu i urzadzen,

- osobista higiena pracownika,

- ochrona p.poz.,

- prawa i obowigzki pracownikow budowy min prawo do odmowy wykonywania pracy jezeli wystepuje
zagrozenie zycia i zdrowia

Calos¢ instruktazu przeprowadza kierujacy robotami budowlanymi - kierownik budowy, ktory po
zakonczeniu szkolenia wpisuje do ksigzki szkolenia fakt odbycia w/w czynno$ci. W ksigzce szkolenia
powinny si¢ znajdowac podpisy osob biorgcych udziat w szkoleniu.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
- dbac o sprawnos$¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
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indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
1 bezpieczenstwa uzytkownikoéw tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajagca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

9.6. Srodki techniczne oraz organizacyjne ktére zapobiegajq
niebezpieczeristwom powstatym przy wykonywaniu robét budowlanych w
rejonach szczegolnie niebezpiecznych.

Do podstawowych przyczyn technicznych powstawania wypadkoéw nalezg:

- Wady konstrukcyjne materiatow,

- Brak lub niewystarczajace urzadzenia zabezpieczajace,

- Brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen, o Zastosowanie materialow zast¢pczych,
- Niedotrzymanie parametréw technicznych,

- Ukryte wady materialow,

- Nadmierne eksploatowanie materialow 1 sprzetu.

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
a) Roboty ziemne

- Ogrodzenie pozostawionych wykopow balustradami zaopatrzonymi w $wiatta ostrzegawcze koloru
czerwonego,

- Wykopy o $cianach nieumocnionych moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren w wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci
wykopu,

- Wykopy o glebokosci od 1,0 do 2,0 m mozna wykonywaé bez umocnien jes§li dopuszcza to wynik
badan gruntu i dokumentacja geologiczna

- W przypadku glgbokosci wykopu od 1,0 do 2,0 m nalezy wykona¢ zejscia do wykopu w odlegtosci
nie wigkszej niz 20,0 m

- W przypadku wykopow o glgbokosci wigkszej niz 2,0 m nalezy okresli¢ rodzaje prac, ktére muszg by¢
wykonywane przez min. dwie osoby (asekuracja prac)

- Zabronione jest sktadowanie materiatéw i urobku w odleglo$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
wykopu jezeli Sciany wykopu sa obudowane

- Zabronione jest sktadowanie materiatéw i urobku w strefie klina naturalnego odtamu gruntu

b) Maszyny i urzadzenia techniczne

- Przemieszczanie si¢ srodkow transportu powinno odbywac¢ si¢ poza strefg klina naturalnego odtamu
gruntu,

- Maszyny techniczne i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu mogg by¢ wykorzystywane
jezeli posiadajg dokumenty dopuszczajace do eksploatacji

- Zabronione jest przebywanie pracownikow w strefie pomigdzy $ciang wykopu a koparka
- Maszyny 1 sprzet techniczny powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
- Operatorzy sprzetu 1 maszyn budowlanych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,

- Stanowiska pracy operatorow maszyn i urzadzen powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed
spadajgcymi przedmiotami oraz ostonigte w okresie zimowym

c¢) Zaplecze budowy
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- Zaplecze nalezy wyposazy¢ w podstawowe $rodki ochrony osobistej i zdrowia (ubrania robocze, kaski,
szelki bezpieczenstwa, drabiny),

- Nalezy zapewni¢ dostep do toalety, apteczke pierwszej pomocy, materialy opatrunkowe

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja odpowiednio

kierownik budowy oraz mistrz budowlany odpowiednio do zakresu obowigzkow.

Do podstawowych przyczyn organizacyjnych powstawania wypadkoéw naleza:

- Niewlasciwe rozplanowanie pracy,

- Niewlasciwe polecenia przetozonych,

- Tolerowanie odstepstw od zasad BHP przez przetozonych

- Niewtasciwe przeszkolenie BHP,

- Dopuszczenie do prac 0s6b z przeciwwskazaniami lub bez wymaganych badan lekarskich,
- Brak $rodkow ochrony indywidualnej,

- Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy (przejScia i doj$cia, usytuowanie urzgdzen)

Obowigzki osoby kierujagcej pracami budowlanymi:
- Organizacja stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP,

- Organizacja pracy w sposob uwzgledniajgcy zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami w pracy
i chorobami zawodowymi i zwigzanymi ze srodowiskiem pracy

- Nadzor nad stosowaniem $rodkoéw ochrony indywidualne;j,

Dziatania profilaktyczne kierownika budowy:

- Zapewnienie organizacji pracy w sposob minimalizujacy zagrozenia wypadkowe oraz wplyw
zewngetrznych czynnikoéw szkodliwych i ucigzliwych,

- Dzialania majace na celu likwidacje¢ zagrozen zdrowia i zycia 0sob pracujacych poprzez wdrazanie
technologii i materialow nie powodujacych takich zagrozen

Kierownik budowy zobowigzany jest do informowania pracownikow o sposobach poslugiwania si¢
srodkami ochrony indywidualnej i zbiorowe;.

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba kierujaca
pracami zobowigzana jest niezwlocznie przerwac roboty i podja¢ dzialania zmierzajace do eliminacji
zagrozenia.

9.7. Informacje dotyczqgce ekip budowlanych

Wszyscy pracownicy powinni by¢ ubezpieczeni od nieszczesliwych wypadkow, posiadaé aktualne,
odpowiednie do zakresu robot badania lekarskie oraz aktualne szkolenia BHP.

9.8. Informacje dotyczqce organizacji pracy i transportu

Organizacja pracy i transportu na budowie powinna by¢ zorganizowana w sposob bezpieczny dla
przeprowadzenia catego procesu inwestycyjnego. Miejsca sktadowania materiatow budowlanych oraz
instalacyjnych powinny by¢ osiggalne bezpiecznie zarowno dla pracownikow korzystajacych z nich, jak
i dla samego transportu. Miejsca te powinny by¢ oznaczone w sposob widoczny. W poblizu miejsc
sktadowania materiatdéw budowlanych powinien by¢ umieszczony sprzet przeciwpozarowy.
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9.9. Uwagi koricowe
Kierownik budowy powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
- zorganizowanie placu budowy,
- udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikacja wykonywanych robot,
- przestrzeganie zasad BHP, p.poz. oraz przewidywanie powstajacych zagrozen,
- bezwzgledne przestrzeganie trzezwo$ci pracownikow,
- organizacj¢ warunkow ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu budowy,
- ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysoko$ci powyzej 0,5m,
- utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatow instalacyjnych,
- stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej,

- zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy.

Opracowat:

mgr inz. Marek Szpyra
upr. bud. nr: LUB/0008/POOS/11

str. 23



10. Zalaczniki

Tabela nr 1

Temperatury obliczeniowe pomieszczen

ogrzewanych

Temperatury Przeznaczenie lub sposob wykorzystywania Przyklady pomieszczen
Obliczeniowe" pomieszczen
1 2 3
- nieprzeznaczone na pobyt ludzi, Magazyny bez statej obstugi,
+50C - przemystowe - podczas dzialania ogrzewania garaze indywidualne, hale postojowe, (bez

dyzurnego (jezeli pozwalajg na to wzgledy
technologiczne)

remontow), akumulatornie, maszynownie
i szyby dzwigdbw osobowych.

- w ktorych nie wystepuja zyski ciepta, a
jednorazowy pobyt 0s6b znajdujacych si¢ w ruchu i

Klatki schodowe w budynkach

+8°C w okryciach zewnetrznych nie przekracza lh, mieszkalnych.
- w ktorych wystepuja zyski ciepta od urzadzen Hale sprezarek, pompownie, kuznie
technologicznych, o§wietlenia itp., przekraczajace hartownic cizial obrébk’i cie 1ne"
25W na Im3 kubatury pomieszczenia WY Y ping.
- w ktorych nie wystepuja zyski ciepla, I\;I)a%uazy Iily i skla.d’y yvyrnagaj @Ci slta.iej
przeznaczone do statego pobytu ludzi, znajdujacych [C0STUElL, NOle WEJSCIOWE, poczekalnic przy
si¢ w okryciach zewngtrznych lub wykonujacych salach widowiskowych bez szatni.
+12°C gf)&:)c\?v fizyczng o wydatku energetycznym powyzej  |fya]e pracy fizycznej o wydatku
. . o ) energetycznym powyzej 300W, hale
- w ktorych wystepuja zyski ciepta od urzadzen formierni, maszynownie chtodni,
technologicznych, o§wietlenia itp., wynoszace od 10}, jownie akumulatoréw. hale targowe
do 25W na Im3 kubatury pomieszczenia sklepy rybne i miesne. ’ ’
- w ktorych nie wystepuja zyski ciepta,
przeznaczone na pobyt ludzi:
a) w okryciach zewnetrznych w pozycji siedzacej i [Sale widowiskowe bez szatni, ustepy
stojacej publiczne, szatnie okry¢ zewnetrznych,
o b) bez okry¢ zewnetrznych, znajdujacych si¢ w hale produkcyjne, sale gimnastyczne.
+16°C .
ruchu lub wykonujacych prace fizyczng o wydatku
energetycznym do 300W, Kuchnie indywidualne wyposazone w
- w ktorych wystepuja zyski ciepta od urzadzen paleniska weglowe.
technologicznych, o$wietlenia, nieprzekraczajace
10W na Im3 kubatury pomieszczenia
. , Pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie
- przeznaczone na staly po.b yt ludzi bez okry'c indy\ilidualne wypofaZong w pJaleniska
+20°C zewnetrznych, 'nlewykonuj acych w sposob ciagly wazowe lub elektryczne, pokoje biurowe
pracy fizycznej sale posiedzen.
I azienki, rozbieralnio-szatnie, umywalnie,
124°C - przeznaczone do rozbierania, natryskownie, hale ptywalni, gabinety

- przeznaczone na pobyt ludzi bez odziezy

lekarskie z rozbieraniem pacjentoéw, sale

niemowlat i sale dziecigce w ztobkach.

1) Dopuszcza si¢ przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczen niz jest to
okreslone w tabeli, jezeli wynika to z wymagan technologicznych
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Tabela nr 2

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw 1 komponentow

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu ,cleplne.J. Material o .
wspolczynniku przewodzenia
ciepla 2=0,035 W/mK?"
1. [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. (Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn;ii/ywewnqtrznej
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany o ,
> lub stropy, skrzyzowania przewodow >0% wymagafi z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1- 4, utlozone w
6. [komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 50% wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7. |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz
8. | N . 40mm
izolacji cieplej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz
9. | o % . 80mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz o ,
10. budynku? 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz o ,
11. budynku? 100% wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

Y Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;j

% Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna
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Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow z rur wielowarstwowych

Tabela nr 3

Srednica nominalna

Przewd6d montowany w instalacji

Poz. Materiat T robocza < 80°C T robocza < 60°C
ury Pionowo Inaczej Pionowo Inaczej
[m] [m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7
1 PE-X/Al/PE-X Dnl12 do Dn25 1,0 0,5 1,0 0,5
PE-X/Al/PE-HD Dn25 1,2 0,7 1,2 0,7
2 PP-R/A1/PP-R Dnl6 1,0 0,8 1,3 1,0
Dn20 1,3 1,0 1,5 1,2
Dn25 1,4 1,1 1,7 1,3
Dn32 1,7 1,3 1,99 1,5
Dn40 1,99 1,5 2,2V 1,7
Dn50 2,20 1,7 2,59 1,9
Dn63 2,59 1,9 2,7V 2,1
Dn75 2,6Y 2,0 2,8D 2,2
Dn90 2,79 2,1 3,00 2,3
Dnl110 2,69 2,0 3,20 2,5
3 PB-RT/A1/PE-RT Dz14 do Dz16 1,5 1,2 1,5 1,2
Dz18 do Dz20 1,7 1,3 1,7 1,3
Dz25 1,99 1,5 1,99 1,5
Dz32 2,19 1,6 2,1V 1,6
Dz40 2,20 1,7 2,2V 1,7
Dz50 2,6Y 2,0 2,6 2,0
Dz63 2,89 2,2 2,8V 2,2
Dz75 do Dz110 3,1V 2,4 3,1V 2,4

Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje.
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Tabela nr 4

Rozstaw podpor dla przewodow stalowych

Materiat Srednica nominalna rury Przewdd montowany
pionowo" [m] inaczej [m]
DN10 do DN20 2,0 15
DN25 2.9 22
Stal niestopowa (stal DR32 3.4 2,6
weglowa zzvykla), stal DN40 3.9 3,0
odporna na korozje DN50 4.6 3,5
DN65 4.9 38
DN80 5.2 4.0
DN100 59 45

! Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje
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11. Oswiadczenie, kopia uprawnien i zaswiadczenie z izby

Projektanta
Zamo$¢, 15.03.2019r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I

SPRAWDZAJACEGO
INWESTYCJA: ,» Termomodernizacja budynku Kaplicy pw. Matki Bozej Milosierdzia w
Skowieszynie ”
INWESTOR: Parafia Rzym.-Kat. pw. Swietego Jozefa w Putawach

ul. Wlostowice 61,

24-100 Putawy

LOKALIZACJA: Kaplica pw. Matki Bozej Mitosierdzia w Skowieszynie
Skowieszyn 70,
24-130 Konskowola
dziatki numer: 763/1 1 764/1.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.
U. Nr 207 22003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o§wiadczamy,
ze "Projekt budowlany termomodernizacji budynku Kaplicy pw. Matki Boze;j
Milosierdzia w Skowieszynie” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;j.

Sprawdzajacy: Projektant:
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-INW-XFM-SDP *

Pan Marek Edward Szpyra o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0825/03

adres zamieszkania Wojska Polskiego 2b/8, 22-400 Zamos¢

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-31 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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12.

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

Spis rysunkow

Rys. nr - §/1 - Schemat technologiczny

Rys. nr - §/2 - Rzut kottowni

Rys. nr - §/3 - Instalacja c.o.

Rys. nr - §/5 - Instalacja c.o. podejscia pod rozdzielacze
Rys. nr - S/5 - Przekroj A-A
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ROZDZIELACZ R3
TEMPERATURA 16°C
Q=23694 W

.

e

0'€XZEd AH -3d

ROZDZIELACZ R4

TEMPERATURA 16°C
Q=5301W

.

-

0°€XZ€e¢ AH -3d

Schemat technologiczny

ROZDZIELACZ R1
TEMPERATURA 16°C
Q=4355W

. I

by

0°€X¢ee¢ AH -3d

adlL,

ROZDZIELACZ R2

TEMPERATURA 16°C

Q =5464 W

. o

0'€XZEd AH -3d

o
e

&)

=

—_——

4<i%__

1

1"

ROZDZIELACZ GORNEGO ZRODLA CIEPLA
Q=18816 W, STAL DN 32

1 Kociot gazowy kondensacyjny 19 kW

2 Przeponowe naczynie wzbiorcze 12|

3 Sprzegto hydrauliczne (wartownik) DN 25
4 Pompa obiegowa 28-80

5 Zawor bezpieczenstwa 1/2" 3,0 bar

6 Zestaw przytgczeniowy z pompg obiegowg

7 Zawor mieszajgcy 3-drogowy DN32 z sitownikiem

LEGENDA:

- ogrzewanie zasilanie

- ogrzewanie powrot

- gaz

- kondensat

@ H >
<@ H>

USkLUGI BUDOWI.ANE mgr inz. Grzegorz Duda
Elizéwka 22J, 21-003 Ciecierzyn, tel.: 512 326 722, mail: duda-grzegorz@wp.pl
Inwestycja Termomodernizacja budynku Kaplicy p.w. Matki Bozej Mitosierdzia w Skowieszynie
dz. nr ewid.: 763/1, 764/1, 764/3,Jedn. ewid.: Gm. Konskowola, Obreb: Skowieszyn
Inwestor Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Swietego Jézefa w Putawach
24-100 Putawy, ul. Wiostowicka 61

Branza Funkcja  |Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Sanitarna Projektant mgr inz. Marek Szpyra LUB/0008/POOS/11(03.2019
Sanitarna Opracowat mgr inz. Ewa Grzeszuk 03.2019
Sanitarna

Tres¢ rysunku: Skala: Rys nr:

Schemat technologiczny - S/




Rzut Kotfowni

5 Kottownia
4.1 m? Terakota

R3.4

Kanat powietrzno - spalinowy

DN 32 1

4 kratka wentylacji nawiewnej 10x20 cm
30 cm powyzej powierzchni podtogi

LEGENDA:

-gaz
- ogrzewanie zasilanie
- ogrzewanie powrot

—————— - kondensat
- zasilanie rozdzielaczy ogrzewania podtogowego
- powrét rozdzielaczy ogrzewania podtogowego

1 - kociot gazowy kondensacyjny 19 kW

2 - naczynie wzbiorcze 12|

3 - sprzegto hydrauliczne DN 25

4 - rozdzielacz gtéwny instalacji ogrzewania

LISI'.I.IEI BI.IﬁﬁWI-ANE mgr inz. Grzegorz Duda

Elizowka 22J, 21-003 Ciecierzyn, tel.: 512 326 722, mail: duda-grzegorz@wp.pl

Inwestycja Termomodernizacja budynku Kaplicy p.w. Matki Bozej Mitosierdzia w Skowieszynie
dz. nrewid.: 763/1, 764/1, 764/3,Jedn. ewid.: Gm. Kofskowola, Obreb: Skowieszyn
Inwestor Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Swigtego Jézefa w Putawach
24-100 Putawy, ul. Wiostowicka 61
Branza Funkcja [Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Sanitarna Projektant mgr inz. Marek Szpyra LUB/0008/POOS/11|03.2019
Sanitarna Opracowat mgr inz. Ewa Grzeszuk 03.2019
Sanitarna
Tre$é rysunku: Skala: Rys nr:
Rzut Kottowni 1:50 S/2




Rzut Parteru — Instalacja c.o.

—

—

7
26,8 m

Zakrystia
Terakota

R1.2

%

)

i

Skala 1:100

R4.2

R4.1

,E—:R4

“ Klatka schod. éa g
2,0m Terakota % E
z R4.3 R4.4
o | Wawom | .
1,5 m’ Terakota i
10 tazienka T
| R3.2 R 3.1
i = < < £ < £ <R3
7 R3"°’%
ERZ 4,1 m Terakota
R22 R 3.4
glg R2.4
g8
< |-
3
3 R23 % /S<
(3] / -
[ 6 [ Kiatka schod. |
! ! ! ! 5,6 m Terakota
I I I
4 Przedsionek
8,9 m Terakota
LEGENDA:
R1-R4 mmm - projektowane rozdzielacze podtogowe Wezownice utozy¢ w formie slimaka.

R1.1-R 4.4 - obiegi ogrzewania podtogowego

R4.2

=

- pola grzewcze ogrzewania podtogowego z
przyporzgdkowaniem do rozdzielaczy

PE-RT & 16x2mm

Rozstaw rur wynosi 15cm, z wyjatkiem Zakrystii rozstaw 10cm.

Wykona¢ jg z rur z polietylenu o podwyzszonej odpornosci termiczne;j.

LISI'.I.IEI BLIBﬁWI.ANE mgr inz. Grzegorz Duda
Elizéwka 22J, 21-003 Ciecierzyn, tel.: 512 326 722, mail: duda-grzegorz@wp.pl
Inwestycja Termomodernizacja budynku Kaplicy p.w. Matki Bozej Mitosierdzia w Skowieszynie
dz. nr ewid.: 763/1, 764/1, 764/3,Jedn. ewid.: Gm. Konskowola, Obreb: Skowieszyn
Inwestor Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Swietego Jézefa w Putawach
24-100 Putawy, ul. Wiostowicka 61

Branza Funkcja |Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Sanitarna Projektant mgr inz. Marek Szpyra LUB/0008/POOS/11|03.2019
Sanitarna Opracowat mgr inz. Ewa Grzeszuk 03.2019
Sanitarna

Tre$¢ rysunku: Skala: Rys nr:

Instalacja c.o. 1:100 S/3




/asilanie rozdzielaczy

Skala 1:100

R1.1-R 4.4 - obiegi ogrzewania podtogowego

5

Kottownia
Terakota

[ 6 [ Kiatka schod.

R4.2

56 m

Terakota

=

- pola grzewcze ogrzewania podtogowego z
przyporzgdkowaniem do rozdzielaczy

7 Zakrystia |
26,8 m Terakota =re
R1.2 I R1.1
n\ L
R1.3 in
r \ [
/ R4.2 R4.1
i/ H -
o i)
HE
“ Klatka schod. %%
2,0m Terakota % E
g R4.3 R4.4
[ 9 [ Wiatolap | c
1,5m Terakota i oy
10 Lazienka 1 1
i R3.2 R 3.1
R 2.1 R 3.3
Lgm
R2.2 L
gs R 2.4
2|8
s|F
3
E R2.3
/
! [ [ |
I T I T I
4 Przedsionek
8,9 m Terakota
LEGENDA:
R1-R4 wmm - projektowane rozdzielacze podtogowe Wezownice utozy¢ w formie $limaka.

Wykonac jg z rur z polietylenu o podwyzszonej odpornosci termiczne;.

PE-RT ¢ 16x2mm
Rozstaw rur wynosi 15¢cm, z wyjatkiem Zakrystii rozstaw 10cm.

LISI'.I.IEI BUBﬁWI.ANE mgr inz. Grzegorz Duda
Elizéwka 22J, 21-003 Ciecierzyn, tel.: 512 326 722, mail: duda-grzegorz@wp.pl
Inwestycja Termomodernizacja budynku Kaplicy p.w. Matki Bozej Mitosierdzia w Skowieszynie
dz. nr ewid.: 763/1, 764/1, 764/3,Jedn. ewid.: Gm. Konskowola, Obreb: Skowieszyn
Inwestor Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Swietego Jézefa w Putawach
24-100 Putawy, ul. Wiostowicka 61

Branza Funkcja |Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Sanitarna Projektant mgr inz. Marek Szpyra LUB/0008/POOS/11|03.2019
Sanitarna Opracowat mgr inz. Ewa Grzeszuk 03.2019
Sanitarna

Tre$¢ rysunku: Skala: Rys nr:

Instalacja c.o. - podejscia pod rozdzielacze 1:100 S/4




Zakorczenie kanatu wentylacji wywiewnej
30 cm ponad kalenicg dachu

Do przytgcza gazowego

wg odrebnego opracowania

AN

Przekroj A=A skala 1:100

OPIS:

1 - kociot gazowy kondensacyjny 19 kW

2 - naczynie wzbiorcze 12|

3 - sprzegto hydrauliczne DN 25

4 - rozdzielacz gtéwny instalacji ogrzewania

LEGENDA:

- gaz
- ogrzewanie zasilanie
- ogrzewanie powrot

————— - kondensat

- zasilanie rozdzielaczy ogrzewania podtogowego
- powro6t rozdzielaczy ogrzewania podtogowego

\ Kanat wentylacj| wywiewnej

kratka o wymiarpch 10x20 cm

‘ DN | TN pe-p 0 32630 H
Do studni chionnej /[

LISI'.I.IEI BI.IﬁﬁWI-ANE mgr inz. Grzegorz Duda

Elizowka 22J, 21-003 Ciecierzyn, tel.: 512 326 722, mail: duda-grzegorz@wp.pl

Inwestycja Termomodernizacja budynku Kaplicy p.w. Matki Bozej Mitosierdzia w Skowieszynie
dz. nrewid.: 763/1, 764/1, 764/3,Jedn. ewid.: Gm. Kofskowola, Obreb: Skowieszyn
Inwestor Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Swigtego Jézefa w Putawach
24-100 Putawy, ul. Wiostowicka 61
Branza Funkcja [Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Sanitarna Projektant mgr inz. Marek Szpyra LUB/0008/POOS/11|03.2019
Sanitarna Opracowat mgr inz. Ewa Grzeszuk 03.2019
Sanitarna
Tre$é rysunku: Skala: Rys nr:
Przekroj A-A 1:100 S/5




