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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

ul. Diamentowa 15, 20471 Lublin
tel.: 8144521 00 faks: 814452133

Dzial Obslugi Klienta Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Sw.
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin Jieta
tel.: 81 445 21 70 faks: 81 4452133 ul W icka 61

24-100 Putawy

Nasz znak: PSGBIV / 6590DK /62 / 1 f 878044/18 /2 /19 Lublin, 29.03.2019 r.

Numer dokumentu: 6590DKMWP1/605/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wighszej niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.03.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokomelanowy, symbol E.

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu: budynek sakralny, Skowieszyn, dz. 763/, 764/1, gmina:

Koriskowola.
3. Celwykorzyslania paliwa gazowego:
— Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilo$é urzadzet gazowych, kidre bedg podigczone do instalacji gazowej: .
. Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzgdzen
Urzadzenie
A ) fszt] W)
Kociot CO + CWU 19 i 19
Eaczna moc [KW) ' 19

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 2 [m*/h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 2000 [m¥rok] / 21944 [KWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazocigg $redniego cisnienia;
6.2. Malerial stal, DN 65 [mm];
6.3. Lokalizacja: Skowieszyn.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 180 [kPa], maksymalne: 220 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
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B.

Zakres i paramelry lechniczne budowy przylacza (odcinka od gazociagu zasilajacego do kurka gidwnego)
stuzgcego do przylaczenia instaladji gazowej zaajdujgeej sie w obiekcie Klienta:

Liczba przylaczy: 1.5zt

Cidnienie Moc Materiat-rodzaj, Granica wiasnodci sieci

il fyp, iypoRzereg, Srednica (mm) | Diugosé [m) i joj lokakizacja

&rednie SDR11 PE100RC dn 25 64 " kurek giéwny zainstalowany jako
pierwszy kurek od slrony gazociagu,
" zlokalzowany: w cgrodzeniu posesii

‘od strony drogi

10.
1.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24,

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przylgcza gazowego: nie dolyczy.
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
9.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek sakralny, Skowieszyn, dz. 763/1, 764/1, gmina: Kofiskowola
9.2. Miejsce usyluowania punklu gazowego:
9.3. Charaklerystyka ukladu pomiarowego:
9.3.1. lyp gazomierza: miechowy G4 - 1 [szL], rozstaw kroccow: 130 [mm), lokalizacja: w ogrodzeniu
posesji od strony drogi, urzadzenie projektowane;
9.4. Wymagania dotyczgce redukcji:
montaz urzgdzenia typu reduklor o przepuslowosci do 10 m?/h - 1 [szL], lokalizacia: w ogrodzeniu
posesji od strony drogi, urzgdzenie projektowane;
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i inslalacji odbiorcy przylgczanego zgodnie z pkt. 8.
Przylacze i podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sleci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.
Instalacja gazowa powinna byC zaprojeklowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usyluowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422
zp. zm.) w oparciu o dokumentacje techniczng, na klérg vzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci
gazowej.
Zaprojeklowanie i wykonanie inslalacji gazowej lezy po sfronie Kiienfa.
Dokumentacje projeklowa nalezy uzgodnic we wlasciwym terylorialnie Zakladzie/Gazowni w zakresie
rozwiazan technicznych budowy gazociggu/przylacza oraz redukcji i/ pomiaru paliwa gazowego.
Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokodd wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie.
Oplata za przylgczenie okredlona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigeej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie prac projektowych i budowlanych.
Szacunkowa wysokoSC oplaly za przylgczenie wynosi 6 269,75 zi netlo plus podatek VAT, to jest
tacznie 6 481,79 zi.
Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumenlacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacjg, wigczenie do czynnej sieci
gazowej oraz monlaz gazomierza wraz z inslalacig reduktora cisnienia.
Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
19.1. bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego,
19.2. zabezpieczenie systemu gazowego pized uszkodzeniami spowodowanymi nievlasciwg pracq
przylaczonych urzadze,
19.3. zabezpieczenie przylagczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
Realizacja przylaczenia do sieci gazowe] moze nasigpi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny

wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z o0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie zgod wiascicieli -

dzialek, przez ktore przebiega bedzie przylgcze, bedacych we wiadaniu osob trzecich. Planowany termin
realizacji przylaczenia: 24 miesigcy od zawarcia Umowy o przylgczenie.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wyslapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

Klavzule:
magrinz.

upr. bud)j

w specjainode

Warunki przylaczenia sa wazne przez olres 24 miesiecy od daty ich wydania. ZA  Z500NDS(
Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta. Z ORYGINALE 17
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24 1.W realizacji przylqczenia {w tym w opracowaniach projektowych) nale?y siosowaé rozwiazania
fechniczne | lechnologiczne przewidziane wewngliznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazawniczy w Lublinie, kiérych odpowiednie czesci tematyczne bgda udostepnione projekiantowi /
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

24 2. Projekt instalacii gazowej nie podlega vzgodnieniv w PSG sp. z 0.0.

24.3.Niniejsze Warunki przylqczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Uslawy Prawo budowlane oraz arl. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

24.4.PSG sp. zo.0. nie ponosi odpowiedzialnodci za dzialanie Klienla zwiazane z przylaczeniem, podijete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

24.5. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkdw przylaczenia nie wyslapi do PSG sp. z 0.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o pizylaczenie, a zoslaly okreSlone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzyslanie tej samej przepustowosci
technicznej syslemu dyslrybucyjnego lub zostaly okreSlone Wamnki przylaczenia do sied
dystrybucyjnej, ktére dolyczg obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w cafoéci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnoéci wplywu jednostronnie
podpisanych przez Wnioskodawce projektow Umow o przylaczenie, w miare istniejacych warunkéw
technicznych w szczegolnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

24.6. Zawarcie Umowy o przylaczenie podirzymuje wazno$é Warunkow przylaczenia.

24.7.Whniosek o zawarcie umowy o przylaczenie oraz wzor Umowy o przyiaczenie udostgpniany jest na
stronie internetowe] PSG sp. z 0.0. . - www.psgaz.pl.

24 8.Inne istolne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje: brak.
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IV. Opis Techniczny

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

warunki techniczne wydane przez PSG Lublin

Inwentaryzacja wlasna projektanta w budynku inwestora
obowigzujgce przepisy i normy do wykonania instalacji gazowych

H

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
akralnym w m. Skowieszyn dz. nr 763/1, 764/1

3. Urzadzenia grzewcze i odbiorniki gazu

Instalacja zasila¢ bedzie nizej wymienione urzadzenia gazowe

- Kociot gazowy z zamknieta komora spalania
CO+CWU Q =19 kW szt. 1

4. Doprowadzenie i pomiar gazu

Gaz ziemny do budynku doprowadzany bedzie projektowanym przytgczem
Sredniego cisnienia do szafki gazowej umieszczonej w linii ogrodzenia. Projekt
przylgcza opracowany zostanie wg. oddzielnego opracowania

5. Instalacja gazowa.

Zaprojektowano ziemng instalacje gazowa niskiego cisnienia od punktu redukcyjno
pomiarowego do budynku. Szczegétowy przebieg instalacji przedstawiono na
mapie i profilu.

W wykopie w odlegtosci 0,5m od punktu redukcyjno pomiarowego instalacje
wykonac z rur polietylenowych w technologii PE-100 SDR 11. taczenie rur PE
wykonac¢ za pomocy zgrzewania. Woéwczas instalacja taka musi by¢ wykonana
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. z dn. 26.04.2013r poz
640) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.
Przewody uktada¢ w przygotowanym wykopie o gtebokosci od 0,8 do 1,0 m.

W gruncie kamienistym na dnie wykopu wykonaé podsypke z piasku o grubosci
20cm. Gazocigg zasypac piaskiem na wysoko$é 20-30 cm doktadnie ubijajgc. Na
wysokosci 0,5m utozy¢ tasme ostrzegawcza,. Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé
gruntem rodzimym i ubic.

W odlegtosci 0,5 m od budynku nalezy przejsé¢ na rure stalowg za pomocy ztacza
PE — stal i rurg stalowg wej$é do szafki przy budynku. Ztacze PE - stal i rure



stalowg zaizolowac tasma polietylenowa typu Poliken. Zestaw izolacyjny powinien
miec atest IGNIG Krakéw. W budynku instalacje gazowa wykonaé z rur stalowych
bez szwu i prowadzi¢ po zewnetrznej $cianie budynku. Dopuszcza si¢ po
wczesniejszym wykonaniu proby szczelnosci przykrycie instalacji tatwo usuwalng
nie powodujacg korozji rury masg tynkarska (pod dociepleniem budynku).
Instalacje gazowg wewnatrz budynku wykonaé z rur stalowych taczonych przez
spawanie lub rur miedzianych tgczonych przez lutowanie twarde lub zaprasowanie.
Przewody nalezy ukfada¢ ze spadkiem 4 % w kierunku aparatow gazowych.
Przewody gazowe wewnatrz budynku prowadzié po wierzchu $cian w odlegtosci
nie wigkszej niz 3 cm od tynku. Przejécia przewodu przez $ciany konstrukcyjne
oraz stropy wykonac¢ w rurze ochronnej a przez inne w otworach luZznych, miejsce
wolne uszczelni¢ szczeliwem nie powodujacym korozji rur. Przewody gazowe
mocowac do scian lub stropéw w odlegtosci 1,5 m, obowigzkowo mocowac
w miejscach instalowania armatury i rozgatezieniach przewodéw oraz po zmianie
kierunku rur. Przewody instalacji gazowych nalezy uktadaé w stosunku do innych
instalacji (tj. wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania)
w odlegtosci 10 cm nad wymienionymi instalacjami, przy skrzyzowaniach odlegtosé
powinna wynosi¢ 2 cm. Kazde podejscie do odbiornika nalezy zakonczyé kurkiem
kulistym odcinajgcym doplyw gazu. Potaczenia rur z armaturg gazowag
| z aparatami gazowymi wykonuije sie jako potaczenia roztaczne (gwintowane).
Po zakonczeniu prac kazda instalacje poddaé probie szczelnosci. Prébe
szczelno$ci wykonac¢ sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,05MPa. Manometr
rteciowy podtaczony do instalacji nie moze wykazywac spadku ciSnienia przez 30
minut. Po wykonanej probie szczelnosci przewody gazowe zabezpieczyd
antykorozyjnie przez malowanie na kolor zotty.

6. Wentylacja i przewody spalinowe.

Kociot gazowy niezaleznie od obcigzenia cieplnego powinien by¢ potaczony na
state z kanatem spalinowym. Kanat spalinowy musi posiada¢ odpowiedni przekroj
dopasowany do obcigzenia cieplnego. Producent kotla z zamknietg komora
spalania zaleca odpowiedni dobér kanatu powietrzno - spalinowego.

W pomieszczeniu z kottem wykonaé kanat spalinowy
przechodzacy przez $ciane budynku. Kanat wentylacyjny wyprowadzi¢ przez
zewnetrzng $ciane budynku.

Przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy uzyska¢ zaswiadczenie
z zakfadu Kominiarskiego stwierdzajace prawidtowosé podiaczen odbiornikow
gazowych do przewodéw spalinowych i prawidtowe funkcjonowanie przewodéw
wentylacyjnych.

7. Instalowanie odbiornikéw gazu

Urzadzenia gazowe mogg byé instalowane wytacznie w pomieszczeniach
spetniajacych warunki dotyczgce wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzania
spalin okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r Dz. U
Nr 75. z dnia 15.06.2002r. poz. 690.



- wysokosC pomieszczenn 2,2m w piwnicach zmniejszona do 1,9m
z kanatem nawiewnym z wlotem 0,3m nad poziomem podtogi ze statg
indywidualna sprawnie dziatajacq wentylacja grawitacyjng.

- kubatura pomieszczen z zainstalowanymi odbiornikami gazu musi
wynosi¢, co najmniej; 8 m?® pobierajagcymi powietrze do spalania
z wewnatrz pomieszczen, 6,5 m® z zamknietg komorg spalania

- pomieszczenia wyposazone w odbiorniki gazu muszg posiada¢ nawiew.
W tym celu w dolnej czeéci drzwi nalezy wykonaé¢ otwory o powierzchni
200cm?®,

- kuchenki gazowe nalezy instalowaé w odlegtosci min 0,5 m od okien

- urzadzenia gazowe kotty, grzejniki wody przeptywowej niezaleznie
od obcigzenia powinny byé podigczone z indywidualnym kanatem
spalinowym

8. Uwagi koncowe

- Przed rozpoczegciem nalezy uzyskac pozwolenie na budowe

- Instalacje gazowgq wykonac zgodnie z opracowang dokumentacjg
a wszystkie zmiany uzgodni¢ przed wykonaniem z autorem projektu lub
dostawcg gazu.

- Na uzytkowniku spoczywa obowigzek poddania instalacji gazowej
ogledzinom i badaniu stanu technicznego nie rzadziej niz co Jeden rok.

Opracowat:




Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 1p. 1ustawy z dn. 7.07.1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018r. poz. 1202 )
niniejszym oswiadczam Ze projekt budowlany
,Budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej”

sporzadzony dla Parafii Rzymsko Katolickiej p. w. Sw. Joézefa w Pulawach
ul. Wiostowiecka 61 do istniejacego budynku sakralnego w m. Skowieszyn
dz, 763/1, 764/1 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
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nr ewid V§/Za

Nt ewid. LUB/IS/{784/01




INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA IOCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Temat projektu:

Adres:

Inwestor:

Projektant

Budynek sakralny

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej

Skowieszyn dz. nr 763/1, 764/1

Parafia Rzymsko Katolicka p. w. Sw. Jozefa
Ul. Wiostowiecka 61
24 — 100 Putawy

Matgorzata Grodzka — Kurylak
Uprawnienia 57/98/Za



V.INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA IOCHRONY ZDROWIA

I. Informacje Ogolne :
Obiekt - Budynek sakralny
Temat projektu : - Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja gazu

Il. Podstawa prawna :
- Ant.21a ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994. Prawo budowlane ( Dz.U. z z 2018r.
poz. 1202 z p6Zz zmiahami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003 Nr.120, poz. 1126)

lll. Czes¢ opisowa :

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow:
- Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
- montaz urzadzen gazowych,

Kolejno$c¢ realizacji robot:
wykonanie zewnetrznej instalacji gazowej
- wykopanie wykopu
- ufoZenie i montaz rur PE przez zgrzewanie elektrooporowe

wykonanie projektowanej instalacji gazowej wewnatrz budynku
- proba cisnieniowa instalacji gazowej
- montaz urzadzen gazowych
- odbior i uruchomienie instalacji,
- przekazanie instalacji do uzytkowania.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych stwarzajacych zagrozenia:
Instalacje elektryczne — nalezy zachowac szczegding ostrozno$é przy prowadzeniu
robot montazowych/gtéwnie przy przebiciach $cian i montazu rurociggéw przy

zblizeniach do przewodéw elektrycznych/.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mogq stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- nie wystepujg

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
robét budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich



wystgpienia:

Podczas wykonywania robét montazowych nalezy zachowaé szczegding
ostroznosc przy prowadzeniu prac przy skrzyzowaniach lub w poblizu przewodéw
instalacji elektrycznej glownie przy przebiciach Scian i montazu rurociggéw

5.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Nalezy stosowac ogéine zasady bezpiecznej pracy zawarte w ogélnych

przepisach BHP. Kazde przedsigbiorstwo wykonujace w/w roboty ma obowigzek
posiadania i stosowania wewnetrznych instrukcji wykonywania prac zgodnie
Z wymogami bezpieczenstwa.

Pracownicy skierowani do realizacji niniejszego projektu powinni:
Przej$¢ szkolenie wstepne z BHP i p.poz. z potwierdzeniem pisemnym,
Zostac zapoznamy z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét,
Zosta¢ zapoznanym z terenem budowy,
Zosta¢ zapoznanym z instrukcjg stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
Zosta¢ zapoznanym z instrukcjg obstugi sprzetu stuzacego do wykonywania
rohot montazowych
Znac procedury postepowania w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowi
pracownikow

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym w wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie wykonywania prac zwigzanych z budowa strefy szczegolnego

zagrozenia nie wystepujq jednak nalezy zachowac nizej wymienione warunki :

wyposazac pracownikéw indywidualne $rodki ochrony osobistej i odziez
roboczg ochronng oraz egzekwowac ich uzywanie na stanowiskach pracy,
przestrzegac instrukcji producentéw poszczegdinych materiat i urzadzen,
sporzadzic instrukcje na poszczegoinych stanowiskach pracy,
przestrzegac instrukcji pracy na poszczegaélnych stanowiskach,

zapewnic nalezyty wykwalifikowany nadzér nad prowadzeniem w/w prac,
do prowadzenia robot uzywacé sprawnych urzadzen i sprzetu,

wyposazyc zaplecze budowy w $rodki pierwszej pomocy medycznej,
zapewnic 1gcznosc telefoniczng oraz wykaz telefonéw alarmowych

Budowa winna spefnia¢ wszystkie stawiane przez przepisy wymogi BHP | p.poz.
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VI.  OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAtYWANIA

Obszar oddziatywania projektowanej instalacji gazowej nie wykracza poza
granice dziatki na ktérej bedzie przebiegaé¢ budowa.

Adres budowy: Skowieszyn dz. nr 763/1, 764/1

it
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