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Kosztorys Inwestorski

Lp. [ Podstawa [ Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. | Wartos¢
Termomodernizacja Kaplicy w Skowieszynie
1 Izolacja termiczna $cian budynku
1|KNR 2-02 1610- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$ci |m?2 528,950
d.1/01 do 10 m
2|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 2,123
d.1|07 okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie
do uzytku
3|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 26,250
d.1/06 do uzytku
4/KNR 0-17 2610- |Ocieplenie $cian budynkdéw z cegtly ptytami styropiano- |m?2 730,200
d.1|02 wymi gr. 18 cm, metodg lekkg-mokrg wraz z przygoto-
analogia waniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z tynku silikonowo-silikatoweg
5|KNR 0-17 2610-|Ocieplenie o$ciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie |m?2 14,553
d.1/08 Scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-
mokrg wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki
6|KNR 2-02 0923-|Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2 3,962
d.1/04
7INNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 6,230
d.1/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
8|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowa- |m 26,000
d.1]04 nej
Razem dziat: Izolacja termiczna $cian budynku
2 Docieplenie potaci dachowej
9|KNR 2-02 1612-|Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wy- |m?2 310,000
d.2|04 sokosci do 10 m
10|KNR 2-02 0613-|lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 328,100
d.2|06 pionowe z ptyt ukladanych na sucho gr. 25
cm
11/KNR 4-01 0410- |Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubosci m2 328,100
d.2|03 19 mm
Razem dziat: Docieplenie potaci dachowej
3 Wymiana stolarki okiennej
12|KNR 2-02 1611- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- |kol. 12,000
d.3/03 sokosci do 8 m
13|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 5,000
d.3/03 do 1 m2
14/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 6,000
d.3/04 do 2 m2
15|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |m?2 22,800
d.3/05 ponad 2 m2
16| KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2 1,800
d.3/1039-01
17 |KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2 9,670
d.3/1039-02
18|KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2 22,800
d.3/1039-03
19|KNR 2-02 0902- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na o$ciezach o szero- |m?2 15,093
d.3/03 kosci do 15 cm wykonywane recznie
20|KNR BC-02 Prace wykonczeniowe przy tynkach - gruntowanie po- |m?2 15,093
d.3/0124-03 wierzchni tynkow
21|KNR BC-02 Prace wykonczeniowe przy tynkach - malowanie dwu-  |m2 15,093
d.3/0124-05 krotne tynkéw $cian
Razem dziat: Wymiana stolarki okiennej
4 Wymiana drzwi zewnetrznych
22|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |m2 7,700
d.4|05 ponad 2 m2
23|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad |m?2 7,700
d.4(1027-04 1.5 m2
analogia
24|KNR 2-02 0902- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach o szero- |m?2 2,580
d.4|03 kosci do 15 cm wykonywane recznie
25|KNR BC-02 Prace wykonczeniowe przy tynkach - gruntowanie po- |m?2 2,580
d.4/0124-03 wierzchni tynkéw
26|KNR BC-02 Prace wykonczeniowe przy tynkach - malowanie dwu-  |m?2 2,580
d.4/0124-05 krotne tynkéw $cian
Razem dziat: Wymiana drzwi zewnetrznych
5 Warstwy posadzkowe i dtworzenie posadzki
27|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 110,000
d.5/07
28|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 6,000
d.5/01 nych o grubosci do 15 cm fgcznie z ptytkami betonowy-
analogia mi
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29|KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 3,000
d.5|04 wane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku
gruzu i ziemi
30|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 9,000
d.5/18 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
odlegtos$¢ do 1 km
31|KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na podfozu gruntowym m3 11,000
d.5/01
32|KNR 2-02 0616- |Izolacje z foli poliuretaniwej na sucho pozioma - jedna |m?2 190,000
d.5(01 warstwa
analogia
33|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 190,000
d.5|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
34|NNRNKB 202 |(z.VI) Podktady betonowe grubosci 8 cm wykonywane |m?2 190,000
d.5/1125-01 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2
35|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 10x10  |m?2 190,000
d.5/03 cm ukladane na klej metodg kombinowang
36|KNR 2-02 1105- |Cokoliki z ptytek gresowych m 150,000
d.5(04
analogia
Razem dziat: Warstwy posadzkowe i diworzenie posadzki
6 Remont pokrycia dachowego
37|KNR 2-02 1610- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$ci |m?2 450,000
d.6/01 do 10 m
38|KNR 2-02 1611- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- |kol. 10,000
d.6/03 sokoscido 8 m
39|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 40,000
d.6/04
40|KNR 4-01 0523- |Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie |m?2 285,000
d.6/09 miejsc uszkodzonych
41|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie  |m 24,500
d.6/06 do uzytku
42|KNR 4-01 0414-|Wymiana deskowania dachu z desek o grubos$ci 25 mm |m?2 50,000
d.6/02 na styk
43|KNR 4-01 0523- |Naprawa pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynko- |miejsc. 30,000
d.6|01 wanej polegajaca na wycieciu i wstawieniu tat o powierz-
analogia chni do 0.25 m2
44 |KNR 4-01 0523- |Naprawa pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynko- |miejsc. 25,000
d.6|02 wanej polegajaca na wycieciu i wstawieniu tat o powierz-
analogia chni do 0.50 m2
45|KNR 4-01 0523- |Naprawa pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynko- |miejsc. 15,000
d.6|03 wanej polegajaca na wycieciu i wstawieniu tat o powierz-
analogia chni do 1.00 m2
46 | KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z bla- |m?2 100,000
d.6/0514-01 chy stalowej ocynkowanej
47|KNR-W 2-02 Obroébki przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm -z |m?2 60,000
d.6/0514-02 blachy stalowej ocynkowanej
48 |KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalo- |m 40,000
d.6/0519-04 wej powlekanej
49|KNR-W 2-02 Rynny dachowe prostokgtne w rozwinieciu 50 cm - z m 40,000
d.6/0519-07 blachy stalowej ocynkowanej
50|KNR-W 2-02 Rury spustowe prostokgtne w rozwinieciu 63 cm - z bla- |m 24,500
d.6/0526-07 chy stalowej ocynkowanej
51|KNR 4-01 0619- |Oczyszczenie powierzchni dachéw o powierzchni ponad |m2 580,000
d.6/09 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
52|KNR 2-02 1510- | Dwukrotne malowanie farbg zabezpieczajaca elementéw|m?2 580,000
d.6/05 petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania

analogia

Razem dziat: Remont pokrycia dachowego
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