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1. Strona tytulowa

2. Dokumenty formalno-prawne

2.1. Oswiadczenia, kopie decyzji o nadaniu uprawnien, zaswiadczenie o
przynaleznosci do izby zawodowej projektanta

Skowieszyn, dnia: 15.05.2019 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.z 2003 r. nr
207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt budowlany:

pt: Termomodernizacja budynku Kaplicy
p-w. Matki Bozej Milosierdzia w Skowieszynie
Dz. nr ewid.: 763/1, 764 /1, jedn. ewid.: Gm. Konskowola

Obreb: Skowieszyn
sporzadzony w dniu 15 marca 2019 r. dla

Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Sw. J6zefa w Pulawach
24-100 Putawy, ul. Wlostowicka 61

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Duda

LUB/0247/POOK/14
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-BD3-PLY-C5I *

Pan Grzegorz Duda o numerze ewidencyjnym LUB/BO/3143/02

adres zamieszkania Elizowka 22j, 21-003 Ciecierzyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieré w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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2.2. Wytyczne audytu termomodernizacyjnego Kaplicy

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do
realizacji

[8.1. Opis robét

W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy wykonac nastepujace prace:

1. Montaz kotta gazowego kondensacyjnego 20 kW wraz z przylaczem gazowym il kpl.
2. Wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego wraz z odtworzeniem posadzki 140,0 m* 1 kpl.
3. Wykonanie systemu zarzadzania energia il kpl.
4. Termomodernizacja - Docieplenie $cian styropianem metoda bezspoinowa (o wspétczynniku o
sue G 730,2 m
przewodzenia ciepta A= 0,04 W/(m K)), o grubosci 18 cm
5. Termomodernizacja - docieplenie potaci dachowych welna mineralng (o wspétczynniku przewodzenia 3281 5
ciepta A= 0,039 W/(m K))gr. 25 cm wom
6. Wymiana 16 szt. okien na nowe o wspétczynniku U=0,9 W/m?K z nawiewnikami aerostatycznymi z
zastosowaniem systemu cieptego montazu 3427 m’
7. Wymiana 2 szt. drzwi zewnetrznych na nowe o wspétczynniku U=1,3 W/m2K z zastosowaniem systemu
cieptego montazu 77 m?
8. Wymiana Zrédla swiatta na energooszczedne LED 43 szt. (bez opraw) il kpl.
9. Zabezpieczenie obiektu przed wilgocia - remont pokrycia dachowego 285,0 m’ 1 kpl.

str. 8



3. Projekt Zagospodarowania Dziatki
3.1. Strona tytutowa
3.2. Opis zagospodarowania dziatki

3.2.1.Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora
e Ustalenia z Inwestorem
o Kopia Mapy Zasadniczej
e Wizjalokalna
e Obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia

3.2.2.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie termomodernizacji budynku Kaplicy p.w. Matki BozZej
Mitosierdzia w Skowieszynie.

3.2.3.Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie docieplenie potaci dachowych, Scian zewnetrznych
oraz wymiane stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych zapewniajac spetnienie wymagan
warunkow technicznych dotyczacych izolacyjnos$ci cieplnej przegréd budowlanych. Wykonane
zostanie ogrzewanie podlogowe w Kaplicy wraz z odtworzeniem posadzki, wraz z nowym
Zrodtem ciepta w postaci kotta gazowego kondensacyjnego.

3.2.4.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Przedmiotowa dziatka o numerze 763/1, 764 /1 w Skowieszynie gm. Koniskowola usytuowana jest
pod wzniesieniem terenu. Kaplica zlokalizowany jest w cze$ci dolnej dziatek zajmujac jedng i
druga dziatke. Dziatka jest czeSciowo ogrodzona, otaczajgc Kaplice. Wejsciem gtéwne znajduje sie
od strony pdéinocnej, z boku znajduja sie wejscia do Zakrystii i do piwnicy. Uzbrojenie dziatki
stanowi sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia. Do Kaplicy prowadzi ciag pieszy. Schody
przed wejsciem obtozone s3 kamieniem a z boku wykonana jest pochylnia dla
niepelnosprawnych. Pozostata powierzchnia zagospodarowana jest trawnikiem.

3.2.5.Bilans powierzchni dziatki
Powierzchnia istniejgcych dziatek nr 763/1i 764/1 wynosi:

e Powierzchnia dziatki 1022,0 m2
e Powierzchnia zabudowy Kaplicy 277,0 m?
e Powierzchnia utwardzona kostka betonowa 45,5 m?
e Powierzchnia zieleni 699,5 m?

3.2.6.0chrona terenu
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie jest
zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskie;j.

3.2.7.Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Dziatka zamierzenia budowlanego, nie znajduje sie w obszarze pod dziataniem eksploatacji
glrniczej.

3.2.8.Informacje o obszarze oddzialywania obiektu (zgodnie z Dz.U.2015 r. poz.

1554 §13a)
OKkreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o:

str. 9



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75,
poz. 690) z pdzn. zmianami.

e Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89, poz. 414) z péZn. zmianami.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar dziatki na ktérej jest posadowiony tj.
763/1, 764 /1. Projektowane zagospodarowanie dziatki nie spowoduje zagrozenia i uciazliwosci
dla sasiedniego otoczenia. Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow 1acznosci przez osoby trzecie z poza obszaru oddziatywania obiektu budowlanego. Nie
wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powoduja uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaki6ceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Projektant:

3.3. Czes¢ rysunkowa

Rys. Nr 0 - Kopia Mapy Zasadniczej Skala 1:500
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Kopia mapy zasadhiczej w skali 1:500

Uktad wsp. plaskich prostokqtnych 2000/7
Uklad wys. Kronsztadt 86

Mapa bez sprawdzania jej aktuahosci w terenie

Jedh.ewid: Gm. Koriskowola
Obreb: Skowieszyn

Dzialka:763/1 764/ 764/3
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Kopia mapy zasadhiczej w skali 1: 1000

Uktad wsp. plaskich prostokgtnych 2000/7
Uklad wys. Kronsztadt 56

Mapa bez sprawdzania jej aktuahoscr w terenie
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4. Projekt Architektoniczno-Budowlany
4.1. Branza architektoniczna
4.1.1. Opis techniczny
- Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

— Umowa i uzgodnienia z inwestorem

— Audyt energetyczny kaplicy

— Pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotograficzna
— Obowiazujace normy, przepisy i akty prawne

— Uzgodnienia branzowe

- Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Kaplica pw. Matki Bozej Mitosierdzia w Skowieszynie w
powiecie putawskim wojewddztwo lubelskie.

Celem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji Kaplicy w celu
zmniejszenia zuzycia energii cieplnej do ogrzewania oraz zmniejszenia emisji gazéw
cieplarnianych, gtéwnie dwutlenku wegla. Docieplone zostanag przegrody budowlane oraz
zostanie zmieniony spos6b ogrzewania wraz ze zmianag Zrodta ciepta.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje docieplenie przegréd budowlanych, przez
ktére wystepuja duze straty energii cieplnej. Dotyczy to potaci dachowych Kaplicy, $cian
zewnetrznych, stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych drewnianych ramowo-deskowych.
Wykonane zostanie ogrzewanie podtogowe zasilane energig cieplng pozyskiwang z kotta
gazowego kondensacyjnego. W wyniku tych prac zostanie wykonana odtworzeniowo nowa
posadzka kosciota.

- Rys historyczny

W 1982 r. rozpoczely sie wstepne przygotowania do budowy kaplicy
w Skowieszynie. Ksigdz Proboszcz wspdlnie z parafianami wskazali lokalizacje Kkaplicy,
mianowicie w $rodku wsi, obok sklepu. Dziatki pod budowe ofiarowaty: Pani Zofia Sp6z i Pani
Stanistawa Sp6z. Ofiary z koledy przeznaczone zostaly na budowe kaplicy w Skowieszynie.

W 1983 r. powstat Komitet Budowy Kaplicy w Skowieszynie wybrany przez mieszkancéw
Skowieszyna. Przewodniczacym zostat Pan Jézef Lucjanek, sekretarzem Pani Wiestawa Bigaj,
skarbnikiem Pani Hanna Warda i Pan Kazimierz Zatorski. Majstrem budowy zostat Pan
Mieczystaw Murat. Budynek kaplicy z punktem katechetycznym projektowat Pan inz. dr Marian
Makowski i Pani dr inz. Teresa Taczoworska z Politechniki Lubelskiej

11 czerwca 1983 o godz. 17.00 odbyto sie poswiecenie placu pod budowe oraz krzyza.
Poswiecenia dokonat Ks. Dziekan Ryszard Gotda.

Na placu budowy postawiono duzg szope, doprowadzono energie elektryczng
i przeprowadzono geodezyjne badanie gruntu. Rozpoczeto wykopy pod budowe. Inspektorem
nadzoru zostat Pan inz. Konrad Stochmalski z Putaw.

Koszty budowy pokrywata spotecznos¢ Skowieszyna (mieszkancy sami ustalii kwote wptat: po
10 tys. zt od rodziny) oraz parafianie z Putaw.
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0d maja 1984 wznowiono prace przy budowie kaplicy i zaczeto odprawia¢ Msze Swiete w
kazda niedziele.

Po Wielkanocy w 1985 wznowiono prace przy wiezy i przystapiono do pokrycia dachu
blacha. W zimie odbyto sie zebranie Komitetu Budowy w zwigzku z dalszymi pracami. Mieszkarncy
ofiarowali kolejne deby na rzecz kaplicy.

W 1986 prace zostaly wstrzymane ze wzgledu na Zle wykonany dach. Jesienia
przystapiono do prac nad wejsciem do kaplicy.

W 1987 wykonano schody i znaleziono nowego blacharza, ktéry wykonana poprawki
dachu oraz stolarza do wykoriczenia boazerii na suficie kaplicy.

W 1988 r. rozpoczely sie pracy wykonczeniowe. Wykonane zostaty drzwi wejsciowe i do
zakrystii, ottarz i ambona, posadzka z czeskiej terakoty oraz schody ottarzowe, uporzadkowano
plac wokot kaplicy i utoZzono chodnik. Zaczeto wyposaza¢ kaplice. Ks. Wincenty Jézef Szczypa
ofiarowat Obraz MB Mitosierdzia namalowany przez malarza Dessauera z Lubartowa.

11 wrze$nia 1988 r. o godz. 16.00 odbyto sie poswiecenie kaplicy. Dokonat tego ks. Bp
Bolestaw Pylak.

- Opis stanu zachowania

Kaplica murowana z cegly ceramicznej petnej na tawach zelbetowych, pokryta jest od
zewnatrz i wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym. Cze$ciowo podpiwniczona ze stropem
typu kleina nad piwnica. Chér wykonany na $cianach ceglanych i stropie kleina. Potacie dachowe
od spodu obtozone boazerig lakierowang. Na chér prowadzg schody drewniane, jednoczesnie
prowadzac na wieze. Prezbiterium podwyzszone z podtoga drewniang. Zakrystia oraz
pomieszczenie katechetyczne zlokalizowane s3 z boku prezbiterium w czesci podpiwniczonej i
dwoma kondygnacjami nadziemnymi.

Posadzka kos$ciota i antresoli wykonana jest z ptytek terakotowych. Stolarka okienna
drewniana o$cieznicowa ze skrzydtami zewnetrznymi i wewnetrznymi w znacznym stopniu
zniszczone i nieszczelne. Drzwi zewnetrzne drewniane ramowo-deskowe w znacznym stopniu
zuzyte i nieszczelne.

Wiezba dachowa drewniana na ramach ze stalowych dzwigaré6w, wykonana w postaci
dwupotaciowej, pokryta blachg ocynkowang, malowang. Farba w znacznym stopniu ztuszczona.
Do wigzaréw podwieszony sufit drewniany obtozony boazerig lakierowana.

Fot.nr1 Fot.nr 2
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Fot.nr 3

Fot.nr5
- Parametry techniczne
Powierzchnia zabudowy - 277,02 m?
Powierzchnia uzytkowa - 234,80 m2
Kubatura - 1310,0 m3
Zestawienie powierzchni
Kosciot
1 Nawa Gtéwna 93,4 m?
2 Prezbiterium 26,8 m?
3 Sala rekolekcyjna 30,0 m?2
4 Przedsionek 8,9 m?
5 Kottownia 4,1 m?
6 Klatka schodowa 5,6 m?
7 Zakrystia 26,8 m?
8 Klatka schodowa 2,0 m?
9 Wiatrotap 1,5 m2
10 | kazienka 2,9 m?2
RAZEM: | 202,0 m2
Poziom +1
11 | Chor 58,2 m?
12 | Klatka schodowa 5,6 m2
13 | Sala katechetyczna 17,5 m?
14 | Klatka schodowa 2,0 m?
15 | kazienka 2,9 m?
RAZEM: 37,8 m?
Poziom -1

Fot. nr 4

Fot.nr 6
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01 | Piwnica 28,5 m?
02 | Klatka schodowa 2,0 m2
RAZEM: 30,5 m?

- Zakres projektowanych prac termomodernizacyjnych
e Docieplenie sklepien

Projektuje sie docieplenie sufitow i stropéw welng mineralng gr. 25 cm utoZona luZzno na
boazerii potaci i stropach. Zastosowac¢ wetne mineralng o wspotczynniku A=0,039 W/m2K. Wetne
nalezy zabezpieczyc¢ folig wiatroizolacyjng o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

e Wymiana stolarki okiennej

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na nowa aluminiowa szklong pakietem trzyszybowym o
wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz U=0,9 W/m2K. Zachowujac podziat. Okna w
nawie Gtéwnej Kosciota i w Prezbiterium wykona¢ jako nieotwierane. Nalezy pozostawi¢ witraz
za Prezbiterium, a nowa witryne dostawi¢ od strony zewnetrznej. Montaz stolarki okiennej
wykonaé w systemie cieptego montazu.

e Wymiana drzwi zewnetrznych

Drzwi zewnetrzne nalezy wykona¢ odtworzeniowo jako drewniane z zachowaniem kierunku
otwierania, wystroju jak drzwi istniejace.

Drzwi zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania przenikania cieplnego, gdzie wspotczynnik
izolacyjnosci cieplnej musi by¢ nie wiekszy niz U=1,30 W/mz2K.

Drzwi zamontowa¢ w systemie cieptego montazu.
e Docieplenie Scian zewnetrznych

Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych metodg bezspoinowa z zastosowaniem styropianu
grubosci 18 cm o A=0,04 W/mK. Prace wykona¢ zgodnie z technologig ETICS. O$cieza okienne i
drzwiowe nalezy ociepli¢ styropianem grubo$ci min. 2 cm. Prace wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi systemu stosujac systemowe kleje, taczniki, siatke zbrojaca z wtékna szklanego, kotki
mocujace, listwy, uszczelnienia, grunty i wyprawy. Fakture wierzchnig wykona¢ z gotowej masy
silikonowo-silikatowej o grubosci faktury 3 mm w kolorze biatym. Parapety okienne nowe
wykonac¢ z blachy powlekanej w kolorze czarnym.

e Odtworzenie posadzki po wykonaniu ogrzewania podtogowego

Projekt obejmuje wykonanie ogrzewania podtogowego z wykonaniem warstw posadzkowych z
dociepleniem posadzki styropianem EPS gr. 8 cm, W nawie gtéwnej, na istniejgcej posadzce,
podnoszac poziom podtogi w pozostatych na podbudowie betonowej gr. 10 cm. Rurki ogrzewania
podtogowego nalezy przykry¢é posadzka cementowg gr. 6 cm z wkiadka z siatki
przeciwskurczowej. Nastepnie wykona¢ warstwe posadzki odtworzeniowo z ptytek
terakotowych lub kamiennych (ewentualne z kamienia sztucznego) na klej. Kolor zblizony do
koloru czarnego i biatego o wymiarach np. 300 x 300 mm.

Posadzka nad piwnicg zostanie wykonana na odkrytym stropie Kleina nad piwnica a izolacje
termiczng nalezy wykona¢ od strony piwnicy ze styropianu gr. 8 cm przyklejonego do stropu.

Posadzke nalezy zdylatowac zgodnie z projektem instalacji grzewczej podtogowej rys. nr S/3.
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e Remont pokrycia dachowego

Projektuje sie remont pokrycia dachowego polegajacego na wymianie nieszczelnych fragmentéw
pokrycia oraz uszczelnienie rabkéw. Blache nalezy nastepnie oczysci¢ ze starej tuszczacej sie
farby oraz odttusci¢ blache nowa i pomalowa¢ farbami poliwinylowymi na wskazany przez
Inwestora kolor.

Rynny oraz rury spustowe oczysScié, zniszczone wymieni¢ oraz uszczelni¢. Po oczyszczeniu
pomalowac na kolor potaci dachowych.

e Wentylacja

Wentylacja Swiatyni jest wentylacja grawitacyjna. Nawiew powietrza odbywa¢ sie bedzie przez
kanaty nawiewne ,Z” usytuowane w bocznych Scianach Kaplicy a wyloty 25 cm nad posadzka.
Wywiewy wykonane zostang w suficie nad prezbiterium z wyprowadzeniem ponad dach. Kanaty
wykonacé z rur prostokatnych PCV systemowych mocowanych do $ciany z przejSciem przez $ciane
do wewnatrz w wykutym otworze. PrzejScie nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanows i kitem
trwale plastycznym. Na zewnatrz rury zakry¢ styropianem ocieplenia. Otwory ostoni¢ kratkami
wentylacyjnymi na zewnatrz aluminiowe, wewnatrz PCV wyposazong w mozliwo$¢ zamykania.

Czes¢ rysunkowa:

- Rys. nr A/1 - Rzut Kaplicy - Parter

- Rys. nr A/2 - Rzut Kaplicy - Pietro

- Rys. nr A/3 - Rzut Kaplicy - Piwnica

- Rys. nr A/4 - Przekréj A-A

- Rys. nr A/5 - Elewacje

- Rys. nr A/6 - Zestawienie stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

‘Nr Pom.‘Nazwa pomieszczenia ‘Pow. [m?] ‘Wys. max [m]‘

PARTER
Nr pom. |Nazwa pomieszczenia Pow. [m?] | Wys. pomn. [m]

1 Nawa Gtowna 93,4 10,0 ér.
2 Prezbiterium 26,8 9,4 ¢r.
5 Sala Rekolekcyjna 30,0 3,2

4 Przedsionek 8,9 3,2

5 Kotfownia 41 3,2

6 Klatka schodowa. 5,6 3,2

7 Zakrystia 26,8 2,75

8 Klatka schodowa 2,0 2,75

9 Wiatrofap 1,5 2,75
10 tazienka 2.9 2,75

RAZEM: 202,0
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Rzut Pietra  Skala 1: 100

ST |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
‘Nr Pom.‘Nazwa pomieszczenia ‘Pow. [m?]

Wys. max [m]‘

LN i N iy PIETRO
=
= 11 Chor 59,2 3,80
12 Klatka schodowa 5,6 3,80
13 Sala katechetyczna 17,5 2,6
[ 13 [Sala Katechetyczna | 14 Klatka schodowa 2,0 2,6
[ 175m” | Parkiet |
15 tazienka 2,9 2,6
RAZEM: 37,8
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Rzut Prwnic

Skala 1: 100
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

‘Nr Pom.‘Nazwa pomieszczenia ‘Pow. [m?] ‘Wys. max [m]‘

PIWNICA
01 Piwnica 28,5 2,5
02 Klatka schodowa 2,0 2,5
RAZEM: 50,5
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Tres¢ rySUnkU: Skala: Rys nr:
Rzut Kaplicy - Piwnica 1:100 A3
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Elewacja pofudniowa Elewacja pdfocna
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Przekro] A=A

Pokrycie z blachy ocynkowanej

Poszycie z desek gr. 25 mm

Przestrzen wentylacyjna

Wiatroizolacja o wysokiej paroprzepuszczinosci
Wetna mineralna gr. 24 cm

Boazeria lakierowana

+ 4,400

®

+ 0,000
Posadzka projektowana
Piyty terakotowe lub kamienne gr. 2 cm na klej

Podktad betonowy gr. 6 cm Posadzka projektowana

Instalacja grzewcza gr. 2 cm
Istniejqcy strop Podk’(udA betonowy gr. 6 cm

Styropian EPS gr. 8 cm Instalacja grzewcza gr. 2 cm

Styropian EPS gr. 8 cm

- 2,200 Istniejgca posadzka

Ptyty terakotowe lub kamienne gr. 2 cm na klej
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ZESTAWENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL

01

02

02u

04z

05z

06z

UMIEJSCOWIENIE

Elewacja wschodnia i zachodnia

Elewacja wschodnia i zachodnia

Elewacjo wschodnia i zachodnia

Elewacjo wschodnia i zachodnia

Elewacja pofudniowa

Elewacja wschodnia

SCHEMAT OKIEN

Wymiary w $wietle otworu 1050 x 1550 1300 x 1000 / 3400 x 1000 3200 x 1100 3800 x 900 / 1200 x 900 600 x 600 ér 2600

llosc [szt.] 6 2 ] 4 5 ]

Po stronie zew. / wew. Zewnetrzne Zewnetrzne Zewnetrzne Zewnetrzne Zewnetrzne Zewnetrzne

Uwagi:

— Przed przystgpieniem do realizacji | — Istniejgce drewniane okna ze — lIstniejgce drewniane okna ze — lIstniejgce drewniane okna ze — Projektuje sig docieplenie istniejqcych| — Istniejgce drewniane okna ze — lIstniejgce drewniane okna ze
nalezy zapoznat sie z catosciq zewngtrznym i wewngtrznym zewngtrznym i wewngtrznym zewnetrznym | wewnetrznym witrazy oknem alumniniowych zewngtrznym i wewngtrznym zewnetrznym | wewnetrznym
dokumnentacji projektowej jednoszybowe jednoszybowe Jednoszybowe zamontowanym od zewnqtrz jednoszybowe Jednoszybowe

— Przed dokonaniem zamdwienia . | — Projektuje si¢ wymiang okien — Projektuje sie wymiang okien — Projektuje sie wymiang okien — Okna nowe powinny zapewnia¢ ~ Projektuje sie wymiang okien ~ Projektuje sie wymiang okien
wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ na nowe aluminiowe odwzorowdjge na nowe dluminiowe odwzorowdjqc na nowe aluminiowe odwzorowdjqc wspdlczynnik przemZumo ciepla max. na nowe aluminiowe odwzorowdjqe na nowe aluminiowe odwzorowdjqe

w naturze na budowie
— Wymiary podano w milimetrach

w gornej czgsci ramiaki wyposazone

Okna

rowe powinny zgpevriat - Okng
o

rowe pouiy
al

2apewnio

¢
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Elewacja potudniowa — drzwi gtowne

Drzwi do Zakrysti wewnetrzne w wiatrofapie

SCHEMAT DRZWI

[ ]

Wymiary w swietle otworu 1900 x 2800 1000 x 2600
llos¢ [szt.] 1 1
Okno zew. / wew. Zewnetrzne Zewnetrzne

Uwagi:

— Przed przystqpieniem do realizacji
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dokumentacji projektowe]

— Przed dokonaniem zamawienia
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w naturze na budowie
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drewniane z odtworzeniem elementdw ozdobnych, kalor lazur do odwzorawania
Szklenie pakietem szklanym
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Montowane z elementami ciepfego montazu
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5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
5.1. Strona tytulowa

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:

Termomodernizacja Kaplicy pw. Matki Bozej Milosierdzia w Skowieszynie

Inwestor:
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Swietego J6zefa w Putawach
Lokalizacja:

Kaplica pw. Matki BozZej Milosierdzia
24-130 Skowieszyn, Skowieszyn 70

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Duda

zam.: 21-003 Ciecierzyn, Elizéwka 22]
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5.2. Zakres robét objetych zamierzeniem budowlanym

Opracowanie obejmuje rozwigzania w zakresie budowy instalacji i prace termomodernizacyjne
oraz remontowo-budowlane:

- wykonanie kotlowni gazowej wraz z przylaczem
- wykonanie centralnego ogrzewania budynku Kaplicy
- docieplenie $cian styropianem
- docieplenie sklepienia
- wymiana stolarki okiennej
- wymiana drzwi zewnetrznych
- remont pokrycia dachowego
- rozbidrka i odtworzenie posadzki
5.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren budowy obejmuje Kaplice zlokalizowany na terenie ogrodzonym elementami stalowymi na
stupkach murowanych. Na terenie zlokalizowana jest dzwonnica oraz krzyz nie wchodzace w
zakres zadania inwestycyjnego.

5.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw mogacych stwarzac zagrozenie mozna zaliczy¢:

- droga montazowa,

- projektowane instalacje wewnetrzne,

- projektowane instalacje zewnetrzne,

- istniejace instalacje zewnetrzne,

- istniejgce sieci zewnetrzne,

- prace termomodernizacyne na potaciach,

- montaz i remont stolarki okiennej i drzwiowej,

- prace rozbiérkowe i odtworzenie warstw posadzkowych i posadzki.

W celu unikniecia zagrozen podczas zagospodarowywania terenu budowy, zachowane zostang
bezpieczne warunki przygotowywania inwestycji. Przy zagrozeniach wynikajgcych z planu
zagospodarowania terenu i informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, na budowie, zostang
wykonane nastepujace czynnosci:

e Ogrodzony zostanie teren budowy i wyznaczone zostang strefy niebezpieczne zwtaszcza
gtebokie wykopy oraz przy drogach zewnetrznych

Wyznaczone i wykonane zostang drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych

Zostanie doprowadzona energia elektryczna do zaplecza, oSwietlenia i prowadzenia robot
Urzadzone zostang sktadowiska materiatow i wyrobéw budowlanych

Urzadzone zostang pomieszczenia higieniczne, sanitarne i socjalne dla pracownikéw
budowy

5.4.1.0grodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych zwlaszcza dla robot
budowlanych prowadzonych w poblizu drég i terenéw sasiednich

Aby unikng¢ zagrozenia, przed rozpoczeciem robét budowlanych teren budowy zostanie
ogrodzony. Jezeli ogrodzenie terenu budowy nie bedzie mozliwe, oznakowane zostang granice
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych lub zapewniony bedzie staty nadzoér. Ogrodzenie terenu
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budowy bedzie wykonane w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢
ogrodzenia bedzie wynosito co najmniej 1,5 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania
robét budowlanych wyznaczone zostang miejsca postojowe na terenie budowy.

5.4.2.Wytyczenie drég, wyjsc i przejsc¢ dla pieszych

Na budowie szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m =, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mieé¢ spadkdw wiekszych niz 10%. Drogi
komunikacyjne dla taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz 10%.

Wymagania dla balustrad

Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m,
nalezy zabezpieczy¢ balustrada. Balustrada powinna sktada¢ sie z desek kraweznikowych o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowa a porecza nalezy wypelni¢ w sposoéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie
umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Wymagania dla przej$¢

PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy
takze oswietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Wymagania dla strefy niebezpieczenstwa

Strefa niebezpieczna to taka strefa, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow. Strefa zagrozenia, w swym najmniejszym wymiarze liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w spos6b
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Wszystkie przejscia, przejazdy i stanowiska pracy
w strefie niebezpiecznej nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefe niebezpieczna, w
ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow, nalezy ogrodzi¢ balustradami.

Daszki ochronne

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrddet zagrozenia. Pokrycie
daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach
przejsc i przejazdoéw szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wiecej
z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatéw jest zabronione.

Oswietlenie budowy

Miejsca wykonania robdt budowlanych, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania robét powinny by¢ dostatecznie o$wietlone. Punkty $wietlne rozmieszcza sie w
sposéb zapewniajacy odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu
na terenie budowy.

5.4.3.Doprowadzenie energii elektrycznej zwlaszcza do rob6t budowlanych, przy
ktorych uzytkowane beda maszyny i urzadzenia budowlane

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej

Na terenie budowy zostang one tak wykonane oraz utrzymane i uzytkowane, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu
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pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podiaczeniem,
sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpiecza
sie przed dostepem nieupowaznionych oséb. Rozdzielnice te powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od odbiornikéw energii. Potaczenie przewodéw elektrycznych z
urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujacych takie urzadzenia. Przewody te powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5.4.4.Urzadzenie skladowisk materialéw i wyrobow

Magazynowanie wyrobéw budowlanych

Na terenie budowy zostana wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca sktadowania
materiatéw i wyrobéw budowlanych. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w spos6b wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia skladowanych wyrobéw i urzadzen. Materiaty sktaduje sie tylko w miejscu
wyrownania do poziomu. Materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej
niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatéw. Stosy materiatéw
workowanych powinny by¢ uktadane w warstwy krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10
warstw. W miejscach magazynowych nalezy umiescic tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie
regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigZenie powierzchni stropu.

Na budowie, przy sktadowaniu materiatéw budowlanych, odlegto$¢ stos6w nie powinna by¢
mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan
e 5 m - od stalego stanowiska pracy

Wchodzenie i schodzenie pracownika ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow
lub wyrobéw budowlanych jest dopuszczone wytacznie przy uzyciu drabin.

UWAGA

e Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw budowlanych o
ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze
sieci trakcyjnej lub $ciany obiektow budowlanych.

e Podczas mechanicznego zatadunku lub rozladunku materialéw lub wyroboéw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnoS$ci kierowca jest opusci¢ kabine.

Magazyny

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okre$lajace dopuszczalne
obcigzenie regatow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.

Magazynowanie substancji

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow chemiczno-
niebezpiecznych, informacje o tym nalezy zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych
w widocznych miejscach. Substancje i preparaty chemiczne na terenie budowy nalezy
przechowywa¢ i uzytkowaé zgodnie z instrukcja producenta. Substancje i preparaty
niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w oryginalnych opakowaniach
producenta.

str. 26



5.4.5.Warunki higieniczno-sanitarne i socjalne na budowie

Na placu budowy zostang zapewnione pracownikom budowy odpowiednie warunki
higieniczno-sanitarne, a w szczego6lnos$ci: szatnia na odziez wtasng i roboczg, umywalnia z
kabing natryskowg, suszarnia odziezy i obuwia, pomieszczenie do podgrzewania i spozywania
positkéw oraz pomieszczenie ustepowe.

Szatnia

Przewiduje sie zapewnienie pracownikom pomieszczenia stuzacego do przebierania sie.
Pracownicy posiadac beda szafki dwudzielne na odziez wtasng i robocza.

Jadalnia na budowie

Dopuszcza sie stosowanie tawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako miejsc
siedzacych, jezeli s one trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnie urzadzone na budowie
powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu II - tj. jadalni przeznaczonej do spozywania
positkéw wtasnych i wydawania positkdw. Jadalnia ta powinna sktadac sie z jadalni wlasciwej
(1,1 m2 powierzchni na kazdego pracownika jednocze$nie spozywajacego positek - minimum 8
m2) oraz pomieszczenia do przygotowania i wydawania napojéw i zmywania naczyn.

5.4.6.0graniczenia hatasu pochodzacego z pracujacych maszyn i urzadzen
budowlanych

Oznaczenia urzadzen budowlanych

Z uwagi na zagrozenia hatasem okolicznych mieszkancéw, na budowie nalezy uzytkowac tylko
takie maszyny i urzadzenia budowlane, dla ktérych producent przedstawi deklaracje zgodno$ci
WE i oznakuje je znakiem CE. W deklaracji zgodnosci WE powinien zapewni¢, Ze hatas przez nie
emitowany nie przekracza gwarantowanego poziomu mocy akustyczne;j.

Kazda maszyna lub urzadzenie techniczne uzywane na budowie muszg spetnia¢é wymagania
zgodnosci. Dotyczy to:

DZwigu budowlanego towarowego (z silnikiem elektrycznym)
Stotowej pilarki na potrzeby budownictwa
Przenos$nej pilarki tancuchowej

Maszyny do zageszczania (tylko ubijak eksplozyjny)
Betoniarki do mieszanki betonowej lub zapraw
Wociggarki budowlanej (z silnikiem elektrycznym)
Pompy do betonu

Agregatu tynkarskiego

Przenos$nika ta§mowego

Mtota hydraulicznego

e Betoniarki samochodowej

e Zespolonej pompy wodnej

Urzadzenia te powinny posiada¢ dokumentacje techniczng i deklaracje zgodnos$ci WE,
zapewniajgce, ze urzadzenie speinia wymagania dla dopuszczalnych norm hatasu. Urzadzenia
takie powinny by¢ oznakowane znakiem CE oraz oznaczeniem (Lwa) gwarantowanego poziomu
mocy akustycznej. Oznaczenia na maszynach i urzadzeniach powinny

5.5. Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robot
5.5.1.Zagrozenia zwigzane z robotami rozbiérkowymi

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.
Teren, na ktérym prowadzone s3g roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy obiekt
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odlaczy¢ od sieci: gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i
kanalizacyjne;j.

Uwaga:

¢ Prowadzenie rob6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione

¢ Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s

o W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione

e Przewracanie $cian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione

Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbiéorkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenia przed wypadnieciem gruzu. W
czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobem:

e Zmechanizowanym - wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg
niebezpiecznag

Przewracania - dtugo$¢ umocowanych lin - ich dtugo$¢ powinna by¢ trzykrotnie wieksza od
wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne

5.5.2.Zagrozenia podczas pracy w wykopach

Do prac wymagajacych asekuracji (roboty wykonywane przez co najmniej 2 pracownikéw),
naleza roboty budowlane w wykopach o gtebokos$ci wiekszej od 2 m.

Roboty prowadzone w wykopie

W celu wyeliminowania zagrozenia wynikajacego z rob6t ziemnych roboty te moga by¢
prowadzone tylko na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt. Zabezpieczenie azurowe
$cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.

Obowiazek pracownika

Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.
Uwaga:

e Stosowanie zabezpieczenia aZurowego $cian wykopu w okresie zimowym jest

zabronione

¢ Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem

¢ Przebywanie osdb pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione

Bezpieczne zasady wykonywania wykopu

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci
wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Bezpieczne wykonywanie wykopu urzadzeniami

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. W czasie wykonywania koparka
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wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykona¢ obudowe wytacznie z zabezpieczonej cze$ci
wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczeSniej przewidzianych
urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu,
nalezy wykonac¢ zejscie (wyjscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Jezeli roboty odbywaja sie w wykopie waskoprzestrzennym jednocze$nie z transportem
urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.

Uwaga:

¢ Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione
e Skladowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jeZeli Sciany wykopu s3 obudowane
oraz jezeli obciazenie urobkiem jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwacé
jednoetapowo z wykopow wykonanych:

e W gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m,
e W pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia sie
nawisOw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

5.5.3.Zagrozenia zwigzane z pracami niebezpiecznymi na budowie, przy ktérych
wymagana jest asekuracja

Przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zachowac szczegb6lng
ostroznos¢, niektore z nich wymagaja asekuracji drugiej osoby, a w szczegélnych
okoliczno$ciach (powaznego zagrozenia zycia) nadzoru brygadzisty. Na budowie powinny by¢
wykonywane przez co najmniej 2 pracownikéw:

e Prace w wykopach o gtebokosci wiekszej od 2 m

e Prace w studzienkach kablowych, w pomieszczeniach z nimi potaczonych i dotach
montersKich, studzienkach kanalizacyjnych

e Prace na czynnych gazociggach

e Prace zwigzane z konserwacja, montazem i naprawg dzwigéw (w tym dZwigéw
towarowych, osobowych, zurawi wiezowych i samojezdnych)

e Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktédrych wymagane jest
zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci

e Roboty montazowe i ciesielskie na budowie

e Prace spawalnicze (w tym spawanie i ciecie gazowe i elektryczne)

e Prace wymagajace postugiwanie sie otwartym Zrédtem ognia w pomieszczeniach
zamKknietych
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e Prace w pomieszczeniach zagrozonych pozarem

e Prace w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem

e Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujacych sie catkowicie lub
czesSciowo pod napieciem (z wyjatkiem prac polegajacych na wymianie w obwodach o
napieciu do 1 kV bezpiecznikéw i zaréwek)

e Prace wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujacych sie pod napieciem

e Prace transportowe (w razie koniecznosci przenoszenia przedmiotu trzymanego w
odlegtosci wiekszej niz 30 cm od tutowia, nalezy zmniejszy¢ o potowe dopuszczalng
mase przedmiotu przypadajaca na jednego pracownika, lub zapewni¢ wykonywanie tych
czynno$ci przez co najmniej dwdch pracownikow)

5.5.4.Zagrozenia zwiazane z uzyciem maszyn i urzadzen technicznych na budowie

Kazde z nizej wymienionych maszyn i urzadzen bliskiego transportu moze by¢ eksploatowana
na budowie tylko na podstawie decyzji zezwalajacej na jej eksploatacje, wydana przez wtasciwag
jednostke dozoru technicznego. Decyzji tej nie wymaga sie do urzadzen oznaczonych przez
producenta znakiem dozoru technicznego.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze maszyn z ruchomymi elementami nie moga pracowac
w odziezy z luZznymi (zwisajacymi) czeSciami odziezy oraz bez nakry¢ gtowy okrywajacych wiosy.

Uwaga:

e Maszyny bedace w ruchu nie wolno naprawiaé, czy$cic i smarowac, z wyjatkiem
smarowania za pomoca specjalnych urzadzen okreslonych w dokumentacji
techniczno-ruchowe;j.

Urzadzenia bliskiego transportu (UBT)

Z uwagi na zagrozenie zycia lub zdrowia ludzkiego, wymienione nizej urzadzenia zaliczane
sg do urzadzen bliskiego transportu i objete sg réwniez dozorem technicznym:

Weciagarki i wciggniki

Zurawie

Wyciagi towarowe

Podesty ruchome

Przeno$niki platformowe

DZwigi budowlane

DZwigi towarowe mate

Wézki jezdne podnos$nikowe z mechanicznym napedem podnoszenia

Urzadzenia bliskiego transportu powinny by¢ eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem wg
instrukcji eksploatacyjnej. Urzadzenia te, aby nie stwarzaty zagrozenia dla pracownikoéw,
podlegajg okre$§lonym terminom badan kontrolnych.

Narzedzia budowlane

Uwaga:

o Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione
e Wszelkie samowolne przerdébki narzedzi sa zabronione
e Narzedzia do pracy udarowej nie moga miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych

- peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu
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- rekojesci krétszych niz 0,15 m

Obstuga pistoletu do wstrzeliwania kotk6w moze by¢ powierzona wytacznie osobie
posiadajgcej wymagane uprawnienia. Osoba ta powinna zastosowa¢ wymagania okreslone w
instrukcji obstugi. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z
instrukcjg producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowane i przechowywane przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia.

5.5.5.Zagrozenia wystepujace przy robotach budowlanych prowadzonych na
wysokosci

Zagrozenia wystepujace przy pracy na wysokosci zwigzane sg z mozliwoscig upadku ludzi lub
przedmiotow lub materiatéw budowlanych. Kazda praca wykonywana na powierzchni
znajdujgcej sie na wysokos$ci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi jest praca na
wysokosci.

Uwaga

Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokoSci,
na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

e Oslonietajestze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m pelnymi Scianami
lub $cianami z oknami oszklonymi

e Wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika
przed upadkiem z wysokosci

Balustrady

Z uwagi na zagrozenie upadku z wysokosci na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢
powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktérej w zwigzku z wykonywang praca moga
przebywa¢ pracownicy, powinny by¢ zainstalowane balustrady skladajace sie z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikéw o wysokosci co
najmniej 0,15 m. Pomiedzy porecza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypelniona w spos6b uniemozliwiajacy
wypadniecie oso6b.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosSci zastosowanie
balustrad, o ktéorych mowa wyzej jest niemozliwe, nalezy stosowac skuteczne srodki ochrony
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania
pracy (Srodku/sprzetu ochrony przed upadkiem). Prace na wysoko$ci powinny by¢ organizowane
i wykonywane w spos6b nie zmuszajacy pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady.

Prace na drabinie

Na drabinach, a takze przy pracach, przy ktérych przyjmowanie wymuszonej pozycji ciata
pracownika grozi upadkiem z wysokoSci, nalezy zapewni¢, aby drabiny byty stabilne i
zabezpieczone przed nieprzewidziang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig
wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia.

Przy uzywaniu drabin przenos$nych na budowie niedopuszczalne jest w szczegdlnoSci:

Stosowanie uszkodzonej drabiny

Stosowanie drabiny jako drogi statego transportu

Stosowanie drabiny do przenoszenia ciezaréw o masie powyzej 10 kg
Uzywanie drabiny niezgodnie z przeznaczeniem

Uzywanie drabiny rozstawnej jako przystawnej

Ustawianie drabiny na niestabilnym podtozu
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e Opieranie drabiny przystawnej o: Sliskie ptaszczyzny, lekkie obiekty, wywrotne obiekty,
stosy materiatow niezapewniajace stabilno$¢ drabiny

e Stawianie drabin przed zamknietymi drzwiami, jeZeli nie sg one zamkniete na klucz od
strony ustawionej drabiny

e Ustawianie drabiny w bezposrednim sasiedztwie maszyny w sposéb stwarzajacy
zagrozenie dla pracownikéw uzywajacych drabiny

e Wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej

e Przenoszenie drabiny o dtugosci powyzej 4 m przez jednego pracownika

Drabina przystawna powinna wystawac ponad powierzchnie, na ktéra prowadzi co najmniej
0,75 m, a kat jej nachylenia powinien wynosi¢ od 65 do 75 stopni.

Pomosty ruchome

Ruchome pomosty robocze powinny by¢ wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Ruchome
podesty robocze powinny:

e Posiada¢ podest o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujacych roboty
oraz do sktadowania narzedzi i niezbednych ilo$ci materiatow

Posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen

Zapewni¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy

Zapewni¢ mozliwos¢ wykonywania rob6t w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku
Posiadac porecz ochronnag

Prace na rusztowaniach

W celu wyeliminowania upadku z wysokos$ci przy pracach wykonywanych na rusztowaniach
- na wysokosci powyzej 2 m od otaczajacego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na
podestach ruchomych wiszacych, nalezy w szczego6lnosci:

e Zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciu do stanowisk pracy

e Zapewnic¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obciazenia

e Przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania kazdorazowo dokona¢ odbioru
technicznego rusztowania

5.5.6.Zagrozenia wystepujace przy montazu, demontazu i konserwacji rusztowan

W celu wyeliminowania zagrozen upadku ludzi i przedmiotéw z wysokosci, kazde
rusztowanie i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane z dokumentacja producenta
albo projektem indywidualnym. Na budowie mogg by¢ uzytkowane tylko takie rusztowania
systemowe, ktore zostaly zmontowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementow
poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz

Elementy rusztowan, innych niz systemowe, powinny by¢ montowane zgodnie z projektem
indywidualnym. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy
montazu i demontazu rusztowan oraz montazu ruchomych podestéw roboczych powinny
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Odbiér

Uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniona osobe. Odbioru rusztowan dokonuje kierownik budowy i potwierdza
wpisem do dziennika budowy lub do protokotu odbioru technicznego. We wpisie do dziennika

str. 32



budowy lub do protokotu odbioru technicznego rusztowania powinno sie okreslic w
szczegolnosci:

e Uzytkownika rusztowania

e Przeznaczenie rusztowania

Wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu

Dopuszczalne obcigZzenia pomostow i konstrukcji rusztowania

Date przekazania rusztowania do uzytku

Opornos¢ uziomow

Terminy kolejnych przegladéw rusztowania

Jako dodatkowe informacje przy dokonywaniu odbioru rusztowania moga stuzy¢ wymagania
okreslone w:

e PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych
elementow konstrukcyjnych. Materialy, wymiary, obcigzenia projektowe, wymagania
bezpieczenstwa i warunkéw wykonania oraz ogoélne zasady projektowania
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza

Rusztowania robocze
Rusztowania robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem oraz:

e Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujacych roboty
oraz do sktadowania narzedzi i niezbednych ilo$ci materiatéw

Posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen

Zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy

Zapewni¢ mozliwo$¢é wykonywania robdt w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku
Posiada¢ porecz ochronna

Posiadac¢ piony komunikacyjne

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m. Rusztowania nalezy
ustawi¢ na podtozu ustabiliozowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajagcym odptyw
wod opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwiacej
nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma
jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania
nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy
umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad te linie. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany
ponad 0,2 m nalezy stosowac¢ balustrady, od strony tej Sciany. UdZwig urzadzen do transportu
materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukeji rusztowania nie moze przekraczaé 1,5
kN.

Rusztowania z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje
piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w poblizy ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody
wilasciwych organéw nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie Srodkéw
bezpieczenistwa. Srodki bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania oprdcz okre$lonych wymagan powinny posiada¢: zabezpieczenia przed spadaniem
przedmiotéw z rusztowania i zabezpieczenia przechodniéw przed mozliwoscia powstania
urazoéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
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Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddéw i
przejs¢, oprocz okreslonych wyzej wymagan, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatki
ochronnej. Stosowanie siatki ochronnej nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Réwnoczesne wykonywanie rob6t na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepdw miedzy stanowiskami pracy. W innych
przypadkach odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z
zachowania co najmniej jednego (wolnego) szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym
roboty sa wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych pomostéw roboczych,
usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczane, jezeli
linie znajdujg poza strefg niebezpieczng. W innych przypadkach przed rozpoczeciem robot,
napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone.

Uwaga:

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych pomostéw roboczych sa
zabronione:

Jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobra widoczno$¢

W czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi

W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s

Zabronione jest pozostawianie materialéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i

ruchomych pomostéw roboczych po zakonczeniu pracy

e Zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych
podestéow roboczych

e Zabronione jest przebywanie na pomoscie ruchomego podestu roboczego
jednoczes$nie wiecej 0sob, niz przewiduje instrukcja producenta

e Zabronione jest wykonywanie gwaltownych ruchdéw, przechylanie sie przez
porecze

e Zabronione jest gromadzenia wyrobéw, materialdw i narzedzi po jednej stronie
ruchomego podestu roboczego

e Zabronione jest opieranie sie o $ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace
sie na podescie

e Zabrania sie laczenie ze sobg dwéch sasiednich ruchomych podestéw roboczych

oraz przechodzenie z jednego na drugi

Warunki pracy na pomoscie

Wchodzenie i schodzenie os6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli
pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz
jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcja producenta. W czasie burzy i przy wietrze
o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy przerwaé, a
pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczeniem.
W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dluzszy okres czasu, znajdujacy sie w
gbérze pomost ruchomego pomostu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzadzenia.
Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w ich najnizszym
potozeniu.

Przemieszczanie rusztowan

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna byé wyrdéwnana, utwardzona,
odwodniona, a jej spadek nie moze przekracza¢ 1%. Rusztowania przejezdne powinny by¢
zabezpieczone w co najmniej dwdch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem.

Uwaga:
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e Przemieszczanie rusztowan przejezdnych w przypadku gdy przebywaja na nich
ludzie jest zabronione

5.5.7.Zagrozenia zwiazane z konieczno$cia uzytkowania instalacji energii
elektrycznej

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Uwaga:

e Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy na budowie, skladowisk
wyrobow i materiatlow budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegltosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodéw mniejszej niz:

3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV

10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kv lecz nieprzekraczajacym 30 kV
15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV lecz nieprzekraczajacym 110 kV
30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV

W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem zurawi nalezy zachowac
odlegtosci, o ktéorych mowa wyzej, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z
tadunkiem. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki
pracy z jej uzytkownikiem.

Koparki i inne urzadzenia ruchome , ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do
kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa wyzej, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizacje napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem nieupowaznionych os6b. Rozdzielnice te powinny by¢ usytuowane
w odlegtosci nie wiekszej niz 50 mm od odbiornikow energii. Polaczenia przewodow
elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Przewody te powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Z uwagi na zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym na budowie - przy wszystkich
pracach, przy ktérych niezbedne jest korzystanie z linii i urzadzen energetycznych, nalezy
stosowa¢ wszystkie mozliwe obniZenia napiecia, np. przy os$wietlaniu obiektu i drég
komunikacyjnych. Natomiast przy stosowaniu napiecia 220 V i wyzszego 380 V obowigzuje
bezwzgledna kontrola linii i urzadzen energetycznych w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
i opornosci izolacji tych linii.

Na budowie nalezy stosowac typowe rozdzielnice pradu (inny osprzet elektryczny)
posiadajace konieczne dopuszczenie i oceny zgodnoSci z normami. Naprawy urzadzen
elektrycznych moga dokonywac tylko pracownicy posiadajacy uprawnienia do wykonywania
robét elektrycznych o odpowiednim zakresie.
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Uwaga:
Zabrania sie stosowania wszelkich prowizorycznych potaczen
5.5.8.Zagrozenia przy spawaniu na budowie

Z uwagi na zagroZenie zwigzane z wytwarzaniem wysokiej temperatury (3200° + 3500°C)
prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane ze szczegbélnym zachowaniem ostroznosci
zwigzanej z zaproszeniem ognia. Bedg uwzglednialy réwniez wymogi ochrony osobistej osob
pracujacych i przebywajacych w poblizu.

Spawanie elektryczne

Przy uzytkowaniu elektrycznych urzadzen spawalniczych i osprzetu nalezy w szczegdlnosci
przestrzegac nastepujacych wymagan bezpieczenstwa:

e Prace zwigzane z instalowaniem, demontazem, naprawami i przegladami elektrycznych
urzadzen spawalniczych powinni wykonywa¢ tylko pracownicy majacy odpowiednie
uprawnienia (ksiazeczke spawacza) do tych czynnosci

e Potaczenie kilku spawalniczych Zrddet energii nie powinno powodowacé przekroczenia, w
stanie bez obcigzenia, dopuszczalnego napiecia miedzy obwodami wyjSciowymi
potaczonych zrddet energii

e Obwdd pradu spawania nie powinna by¢ uziemiony, z wyjatkiem przypadkow, gdy
przedmioty spawane sg potaczone z ziemig

e Przewody spawalnicze 1aczace przedmiot spawany ze Zrdédiem energii powinny by¢
potaczone bezposrednio z tym przedmiotem lub oprzyrzadowaniem, jak najblizej miejsca
spawania

e Prace spawalnicze wykonywane wewnatrz pomieszczen, w ktérych wystepuje zagrozenie
porazeniem pradem elektrycznym, powinny by¢ wykonywane z zastosowaniem
spawalniczych Zrédet energii, spetniajagcych wymagania dotyczace dopuszczalnych
wartos$ci napiecia bez obcigzenia i oznakowanych przez producenta zgodnie z Polska
Norma. Przy wykonywaniu prac spawalniczych zrodta energii powinny by¢ usytuowane
na zewnatrz pomieszczenia; w pomieszczeniach tych nalezy stosowaé trudno zapalne
izolacyjne Srodki ochronne, jak chodniki i maty izolacyjne.

Spawanie gazowe

Przy uzytkowaniu gazowych urzadzen spawalniczych i osprzetu nalezy w szczegélnosci
przestrzegac nastepujacych wymagan bezpieczenstwa:

e Urzadzenia i osprzet powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zasilane
gazami o wilasciwos$ciach oraz ci$nieniach okreslonych w instrukcji eksploatacyjne;j
dostarczonej przez producenta

e Palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach uktadu mieszanki palnej, o
nieznanych ci$nieniach zasilania oraz o nieznanych rodzajach gazéw, do jakich s3
przeznaczone, nie powinny by¢ uzytkowane

e Niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnych konstrukcyjnie elementéw
urzadzen réznych typow lub wielkoSci

e W3z spawalniczy powinien mie¢ Srednice znamionowg zgodna ze $rednica znamionowa
przytaczy zastosowanych w Zrédle i odbiorniku gazu,; korice weza nasuniete na koncéwki
przytaczy powinny by¢ zacisniete za pomocg opasek niepowodujgcych uszkodzenia weza

e Poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien by¢ sprawdzany kazdorazowo przed
rozpoczeciem pracy i po kazdym cofnieciu sie ptomienia do palnika, a w ruchu ciggtym -
€O najmniej raz na zmiane

e Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w okreslonych przez producenta
usytuowaniach uktadéw regulacji ci$nienia i zawordw bezpieczenstwa
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Butle z gazem

Przy uzytkowaniu butli z gazami nalezy w szczegélnosSci przestrzega¢ wymagan
bezpieczenstwa:

e Transport i magazynowanie butli powinno odbywa sie wg zasad transportu dla
materiatéw ciezkich niebezpiecznych

e Reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska spawalniczego

e Butle powinny by¢ ustawiane w pozycji pionowej lub zblizonej do pionowej, zaworem do
gory i zabezpieczone przed przewrdceniem sie

e Butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczajacej 35°C
oraz przed bezpos$rednim oddziatywaniem ptomienia, iskier i goracych czastek statych

e Butle z gazami palnymi ciezszymi od powietrza nie powinny by¢ uzytkowane i
przechowywane w miejscach usytuowanych ponizej poziomu terenu, a zwilaszcza w
poblizu kanatéw i studzienek; ograniczenia te odnosza sie do butki zintegrowanych z
palnikiem

e Zawory butki z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi; do otwierania i
zamykania zaworu butli bez pokretta powinien by¢ stosowany odpowiedni klucz

e Naprawy butli, w tym naprawa zawordéw, powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce uprawnienia okreslone w odrebnych przepisach

5.6. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

5.6.1.Informacje podstawowe

Kazdy nowo przyjety pracownik zatrudniony na budowie zostanie przeszkolony w ramach
wstepnego szkolenia/instruktazu ogélnego i stanowiskowego w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Do pracy na budowie dopuszczony moze by¢ tylko taki pracownik, ktory zostat
przeszkolony w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenie okresowe). Na budowie dla
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach fizycznych szkolenia okresowe powinny by¢
prowadzone co najmniej co po6t roku, ale czestotliwo$¢ prowadzenia okresowego szkolenia bhp
na budowie ustala kierownik budowy w =zalezno$ci od zagrozen prowadzonych robdt
budowlanych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét szkolenie pracownikéw obejmuje:

e Ogdlny instruktaz wstepny, ktéry obejmuje zaznajomienie wszystkich nowozatrudnionych
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy

¢ Instruktaz wstepny na stanowisku pracy

e Instruktaz doraZny, ktéry stosuje sie gdy pracownik jest skierowany do wykonywania
czynnosci nietypowych do jego stanowiska pracy

Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajow szkolen.

Szkolenie wstepne ogdélne przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje on zapoznanie sie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminie pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktarz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
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Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania sie z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Pracownicy powinni:

Posiada¢ aktualne badania lekarskie

Posiadac¢ kwalifikacje zawodowe, stosowne do wykonywania powierzonych zadan

By¢ przeszkolonym w zakresie bhp dotyczacego wykonywanych prac

Posiadac¢ sprawne narzedzia pracy, sprzet ochronny i srodki ochrony indywidualnej

By¢ uswiadomiony o ryzyku zawodowym i zagrozeniu dla zdrowia i zycia, ktére
wystepowac beda na stanowisku pracy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Prace szczegdlnie niebezpieczne

Przy pracach niebezpiecznych, szkolenie bhp z instruktazem omawiajacym zasady
bezpiecznej pracy nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania
tych prac. Instruktaz prowadzony przy pracach szczegélnie niebezpiecznych powinien
obejmowac:

e I[mienny podziat pracy
e Kolejnos¢ wykonywania zadan
e Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnos$ciach

Przy pracach w wykopach nalezy zapewni¢ bezposredni nadzér (wyznaczy¢ upowaznionego
pracownika). Przy pracach dekarskich na wysokosci nalezy zapewni¢ odpowiednie S$rodki
zabezpieczajace przed upadkiem.

Kazdy pracownik zatrudniony na wysokos$ci (w tym na rusztowaniach) powinien zostac
przeszkolony z zakresie bezpiecznego wykonywania pracy. Ponadto do pracy na wysoko$ci moze
by¢ dopuszczony tylko pracownik, ktéry posiada aktualne badania lekarskie (zaswiadczenie
lekarza medycyny pracy stwierdzajgce, Ze w stosunku do badanego pracownika nie stwierdzono
przeciwwskazan do wykonywania pracy na wysokosci). Wszystkie prace budowlane musza by¢
wykonywane z wykorzystaniem wszelkich mozliwych zabezpieczen przewidzianych prawem.

Narzedzia uzywane na budowach

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowane i przechowywane przez osobe posiadajaca
wymagane uprawnienia.

5.6.2.Prace z urzadzeniami uzywanymi na budowie

Na budowie maszyny robocze mogg by¢ obstugiwane wylacznie przez pracownika, ktéry
ukonczyt szkolenie i uzyskat pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisje
powotang jednostke szkolgca. Osoby takie posiadaja ksigzeczke operatora.
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5.6.3.Praca na wysokoS$ci

Badania lekarskie

Na budowie na wysokosci moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktéry posiada aktualne
badania lekarskie dopuszczajace go do prac na budowie, w tym miedzy innymi do prac na
wysokosci. W zaswiadczeniu lekarskim lekarz powinien okresli¢, Ze nie stwierdza przeciwskazan
do wykonywania przez pracownika pracy na wysokosci.

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien zosta¢ przeszkolony w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania prac na wysokosci. Podczas instruktazu/szkolenia nalezy okresli¢:

e Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (upadkami pracownika i upadkiem narzedzi
lub materiatéw)

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Oswiadczenie o przyjeciu i stosowaniu zasad bezpiecznej pracy na wysokosci pracownik
potwierdza na pi$mie.

Rusztowania

Rusztowania i ruchome pomosty robocze powinny by¢ kontrolowane nie rzadziej niz raz
w miesigcu. Ponadto powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub osobe
uprawniong:

e Posilnym wietrze

e Po opadach atmosferycznych

e Po dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczennistwa wykonania
prac

e Po przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo

Zakres czynnos$ci objetych sprawdzeniem okres$la instrukcja producenta lub projekt
indywidualny.

5.6.4.Prace spawalnicze
Prace spawalnicze moga by¢ wykonywane tylko przez osobe posiadajaca:

e Zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia dla spawaczy okreslonego rodzaju
e Swiadectwo egzaminu spawacza
e Aktualng ksigzeczke spawacza

5.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét rozbiérkowych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

5.7.1.0gdlne zasady zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone w spos6b bezpieczny, okreslony
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonym przez kierownika budowy.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajac
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w szczego6lnosci:
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Nie wolno zatrudnia¢ na danym stanowisku w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca jest zobowigzany zaopatrzy¢ go
w odzieZ robocza i ochronng oraz ochronne nakrycie glowy zgodnie zobowigzujacymi w
tym zakresie przepisami

Pracujacy na budowie pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie do rodzaju
pracy $rodki ochrony osobistej w tym:

- kaski ochronne,

- rekawice ochronne,

- okulary ochronne i maski,

- szelki bezpieczenstwa linkg i amortyzatorem,

- obuwie ochronne.

Wyzej wymienione $rodki i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne certyfikaty na znak
bezpieczenstwa B lub deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osé6b
postronnych ogrodzeniem, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinno wynosi¢ co najmniej 1,50
m

Przygotowa¢ odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw

Pracownicy pracujacy na budowie powinni mie¢ zapewniony dostep do sanitariatu,
biezacej wody oraz miejsca przeznaczonego na przebranie sie

Odpowiednio przygotowa¢, oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca poboru wody i energii
elektrycznej

Przewody elektryczne lub hydrauliczne 1aczace maszyne robocza z siecig zasilajaca
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw i
odpadéw

Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane
w sposob zabezpieczajacy przed mozliwo$cia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia si e
sktadowanych materiatow

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robdt oswietlone zgodnie z normami

Odpowiednio oznaczy¢ wjazdy i wyjazdy na teren budowy

Wyznaczy¢ dojScia pracownikéw, dostaw i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych
, zejscia do wykopow

Wjazdy i wyjazdy z placu budowy nalezy urzadzic i zorganizowac¢ w sposéb zapewniajacy
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii lub innych zagrozen os6b zagrozonych lub poszkodowanych, zapewniajaca dostep
woz6w bojowych strazy pozarnej i innych stuzb ratowniczych

5.7.2.8rodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
podczas prowadzenia robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.
Teren, na ktérym prowadzone s3g roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy obiekt
odigczy¢ od sieci: gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i
kanalizacyjne;j.

Uwaga:
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Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia cze$ci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione

Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10 m/s

W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potoZonych
kondygnacjach jest zabronione

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione

Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenia przed wypadnieciem gruzu. W
czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobem:

Zmechanizowanym - wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg
niebezpiecznag

Przewracania - dtugo$¢ umocowanych lin - ich dtugo$¢ powinna by¢ trzykrotnie wieksza
od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne

5.7.3.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
podczas pracy maszyn i urzadzen na budowie

Zaleca sig aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysylaty sygnat
dzwiekowy.

W razie stwierdzenia w czasie pracy maszyny lub urzadzenia budowlanego wystgpienie
uszkodzenia nalezy bezzwlocznie zatrzymaé i wylaczy¢ maszyne lub urzadzenie oraz odcigc
doptyw energii ze Zrodta zasilania. Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia
awarii jest zabronione.

Przy stosowaniu zurawi oraz innych maszyn i urzadzen budowlanych w strefach
niebezpiecznych od linii czynnych napowietrznych nalezy zachowa¢ dopuszczalne odlegtosci
zasiegu maszyny.

Podczas pracy wciggarki elektrycznej, nalezy pamieta¢ o dopuszczalnej jej no$nosci.

5.7.4.Srodki techniczne i organizacyjne podczas wykonywania prac na wysokosci i
na rusztowaniach

Praca na wysokosci powinna by¢ wykonywana z zachowaniem ponizszych zasad:

Przy wykonywaniu robdét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ bariera sktadajgca sie z deski kraweznikowej o wys. 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wys. 1,1 m zapobiegajacej upadkom z wysokosci

Podczas prowadzenia prac na wysokosci, nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na
zabezpieczenie pracownikéw pracujacych ponizej, przed materiatami lub narzedziami
ktére moga spas¢ z gory, dlatego tez nie nalezy sktada¢ materiatéw budowlanych na
pomostach

Strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje Zrodto zagrozenia, np. z powodu mozliwosci
spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw, nalzy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi

W przypadku braku balustrad, nalezy pracownikéw wyposazy¢ w szelki ochronne z
linkami i amortyzatorami umocowanymi do statych elementéw konstrukcyjnych budowli
Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ przystosowane do
przewidzianych obcigzen, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia
Rusztowania stosowane przy robotach budowlana majg spelnia¢ wymagania okreslone
we wilasciwych przepisach a mianowicie:
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- posiada¢ pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oséb oraz dla
sktadowania narzedzi i niezbednych ilo$ci materiatéw

- posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia przewidzianych obcigzen

- zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy

- stwarza¢ mozliwo$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznos¢,

- w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywal sie w miejscach do tego
przeznaczonych

Podloze (grunt, konstrukgcja, itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac
jego stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wo6d opadowych od
budynku

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz miejscach przejazdow
i przejs¢ powinny mie¢ daszki chronigce uzytkownikéw tych drég lub nalezy te odcinki
wylaczy¢ z uzytkowania

Rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania po dokonaniu jego komisyjnego
odbioru oraz sporzadzenia na te okolicznos¢ protokotu odbioru

5.7.5.8rodki techniczne i organizacyjne podczas prowadzenie prac spawalniczych

Z uwagi na zagroZenie zwigzane z wytwarzaniem wysokiej temperatury (3200° + 3500°C)
prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane ze szczegbélnym zachowaniem ostroznosci
zwigzanej z zaproszeniem ognia. Bedg uwzglednialy réwniez wymogi ochrony osobistej osob
pracujgcych i przebywajgcych w poblizu.

Spawanie elektryczne

Przy uzytkowaniu elektrycznych urzadzen spawalniczych i osprzetu nalezy w szczegdlnosci
przestrzegac nastepujacych wymagan bezpieczenstwa:

Prace zwigzane z instalowaniem, demontazem, naprawami i przegladami elektrycznych
urzadzen spawalniczych powinni wykonywa¢ tylko pracownicy majacy odpowiednie
uprawnienia (ksiazeczke spawacza) do tych czynnosci

Potaczenie kilku spawalniczych Zrédet energii nie powinno powodowac przekroczenia, w
stanie bez obcigzenia, dopuszczalnego napiecia miedzy obwodami wyjSciowymi
potaczonych zrédet energii

Obwdéd pradu spawania nie powinna by¢ uziemiony, z wyjatkiem przypadkéw, gdy
przedmioty spawane s3 potaczone z ziemig

Przewody spawalnicze 1aczace przedmiot spawany ze Zrdédiem energii powinny by¢
polaczone bezposrednio z tym przedmiotem lub oprzyrzadowaniem, jak najblizej miejsca
spawania

Prace spawalnicze wykonywane wewnatrz pomieszczen, w ktérych wystepuje zagrozenie
porazeniem pradem elektrycznym, powinny by¢ wykonywane z zastosowaniem
spawalniczych Zrdédet energii, spetniajacych wymagania dotyczace dopuszczalnych
wartosci napiecia bez obcigzenia i oznakowanych przez producenta zgodnie z Polska
Norma. Przy wykonywaniu prac spawalniczych zrodta energii powinny by¢ usytuowane
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na zewnatrz pomieszczenia; w pomieszczeniach tych nalezy stosowaé trudno zapalne
izolacyjne Srodki ochronne, jak chodniki i maty izolacyjne.

Spawanie gazowe

Przy uzytkowaniu gazowych urzadzen spawalniczych i osprzetu nalezy w szczegélnosci
przestrzegac nastepujacych wymagan bezpieczenstwa:

Urzadzenia i osprzet powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zasilane
gazami o wlasciwosciach oraz ci$nieniach okreslonych w instrukcji eksploatacyjnej
dostarczonej przez producenta

Palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach uktadu mieszanki palnej, o
nieznanych ci$nieniach zasilania oraz o nieznanych rodzajach gazéw, do jakich s3
przeznaczone, nie powinny by¢ uzytkowane

Niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnych konstrukcyjnie elementow
urzadzen réznych typow lub wielkosci

Waz spawalniczy powinien mie¢ srednice znamionowa zgodna ze $rednica znamionowa
przytaczy zastosowanych w zrodle i odbiorniku gazu,; konce weza nasuniete na koncowki
przytaczy powinny by¢ zacisniete za pomoca opasek niepowodujgcych uszkodzenia weza
Poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien by¢ sprawdzany kazdorazowo przed
rozpoczeciem pracy i po kazdym cofnieciu sie ptomienia do palnika, a w ruchu ciggtym -
CO najmniej raz na zmiane

Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w okreslonych przez producenta
usytuowaniach uktadéw regulacji ci$nienia i zawordéw bezpieczenstwa

Butle z gazem

Przy uzytkowaniu butli z gazami nalezy w szczegdlnoSci przestrzegaé wymagan
bezpieczenstwa:

Transport i magazynowanie butli powinno odbywac¢ sie wg zasad transportu dla
materiatéw ciezkich niebezpiecznych

Reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska spawalniczego
Butle powinny by¢ ustawiane w pozycji pionowej lub zblizonej do pionowej, zaworem do
gory i zabezpieczone przed przewrdceniem sie

Butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczajacej 35°C
oraz przed bezposrednim oddziatywaniem ptomienia, iskier i goracych czastek statych
Butle z gazami palnymi ciezszymi od powietrza nie powinny by¢ uzytkowane i
przechowywane w miejscach usytuowanych ponizej poziomu terenu, a zwilaszcza w
poblizu kanatéw i studzienek; ograniczenia te odnosza sie do butki zintegrowanych z
palnikiem

Zawory butki z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi; do otwierania i
zamykania zaworu butli bez pokretta powinien by¢ stosowany odpowiedni klucz
Naprawy butli, w tym naprawa zaworéw, powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace uprawnienia okreslone w odrebnych przepisach

5.7.6.Zasady bezpieczenstwa pozarowego

Instrukcja bezpieczenistwa pozarowego

Kierownik budowy zapewni sporzadzenie oraz zapoznanie z nig pracownikéw
zatrudnionych na budowie. Pracownicy budowy powinni przyja¢ do wiadomosci postanowienia
zawarte w instrukcji przeciwpozarowej oraz potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

Instrukcja bezpieczenistwa pozarowego powinna zawierac:
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e Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajacym z przeznaczenia obiektu, sposobu
jego uzytkowania i warunkéw technicznych

e Sposoby poddawania przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym

stosowanych na budowie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic

Sposoby postepowania w razie pozaru (i innego zagrozenia)

Sposoby wykonywania prac mogacych grozi¢ pozarem

Zasady ewakuacji i sposob jej przeprowadzenia

Sposo6b zaznajamiania pracownikéw budowy z trescig instrukcji przeciwpozarowej oraz

przepisami przeciwpozarowymi (podanej do wiadomosci w ogélnie dostepnym miejscu)

Instrukcja postepowania (powiadamiania) w razie pozaru na budowie

Instrukcja postepowania w razie pozaru na budowie opracowywana jest na podstawie
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Instrukcja znajduje sie w widocznym miejscu. Z tre$cig instrukcji powinien zapoznac sie
kazdy pracownik zatrudniony na budowie oraz potwierdzi¢ ten fakt podpisem.

Projektant:
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