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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Czes¢ opisowa:

[0 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str. 5
00 Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy str. 5
[0 Uktad przestrzenny i forma architektoniczna str. 6
0 Charakterystyczne parametry str. 6
[1 Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia str. 7
00 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych str. 7
[0 Liczba lokali mieszkalnych dla os6b niepetnosprawnych str. 7
00 Opis zapewnienia warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne str. 7
[0 Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw na $rodowisko, zdrowie ludzi

i obiekty sgsiednie str. 7
[0 Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto str. 8
[0 Analiza mozliwosci wykorzystania urzgdzeh automatycznie regulujgcych

temperature w pomieszczeniach str. 8
00 Informacje o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego str. 9
0 Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej str. 9
[0 Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych str.10

Czes¢ rysunkowa:

00 Rys. A.1 DZWONNICA — RZUTY skala 1:50

[0 Rys. A.2 DZWONNICA — PRZEKROJE | ELEWACJE skala 1:75

0 Rys. A.3 KOSTNICA — RZUTY skala 1:75

[0 Rys. A.4 KOSTNICA — PRZEKROJE | ELEWACJE skala 1:75
Dokumenty:

[0 Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajgcym uprawnien
budowlanych potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego
projekt str.11
[0 Kopia zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego projektantow i projektantow sprawdzajgcych str.19
[0 Oswiadczenia projektantéw i projektantow sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej str.27
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

DZWONNICA - jako obiekt funkcjonalnie scisle zwigzany z sasiadujgcym kosciotem zostat
zaliczony do X kategorii obiektéw budowlanych (obiekty kultu religijnego).

DAWNA KOSTNICA — pomieszczenie gospodarcze — jako obiekt funkcjonalnie zwigzany
z sasiadujgcym kosciotem zostal zaliczony do X kategorii obiektéw budowlanych (obiekty
kultu religijnego).

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
DZWONNICA - funkcja pozostaje bez zmian, obecnie bardziej jako ,,Swiadek historii”
z mozliwoscia recznego uruchomienia dzwonéw, gdyz w codziennej praktyce akustyczna
funkcje dzwonnicy przejely ,,dzwony elektroniczne” zainstalowane na kosciele.
W ramach remontu projektuje si¢ wymiane tych elementéw konstrukcji wsporczej dzwonéw
oraz wiezby dachowej, ktére znajdujg sie w ztym stanie. Elementy lekko uszkodzone,
kwalifikujgce sie do naprawy zostang naprawione/wzmocnione. Ze wzgledu na stwierdzone
nieszczelnosci pokrycia dachu zasadnym jest dokonanie wymiany pokrycia dachowego wraz
z tatamiCatos¢ wiezby winna byé oczyszczona z warstwy farby i nasgczona sSrodkami
stuzgcymi do ochrony przeciw wilgoci, owadom szkodnikom drzewa i do ochrony
przeciwogniowej — zabezpieczenie do stopnia NRO (nie rozprzestrzeniajgcego ognia).
Projektuje sie¢ wymiane obrébek blacharskich z orynnowaniem i rurami spustowymi.
Ponadto uzupetnienie ubytkéw w tynkach wraz z odtworzeniem profili ciaggnionych w miejscach
ich zniszczen i malowanie elewacji farbami mineralnymi. Zaprojektowano takze wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej muréw, z zastosowaniem izolacji pionowej naniesionej na sciany
fundamentow.
W przyziemiu wokét dzwonnicy projektuje sie opaske odwadniajaca (szer. ~75 cm) z kostki
granitowej.
Remont konstrukcji osadzenia dzwonéw i ich renowacja wykraczaja poza zakres niniejszego
opracowania.
DAWNA KOSTNICA — wczesniej, nim zostala przeznaczona do przechowywania zwtok przed
pochéwkiem, prawdopodobnie petnita funkcje kaplicy, obecnie wykorzystywana jako
skladzik gospodarczy kosciota.
W ramach remontu projektuje sie wymiane tych elementéw wiezby dachowej, ktére znajduja
sie w zlym stanie. Elementy lekko uszkodzone, kwalifikujgce sie do naprawy zostang
naprawione/wzmochnione. Podobnie nalezy postapi¢ z belkami stropowymi oraz podbitka
i nadbitka stropu drewnianego. Elementy wiezby i stropu winny by¢ oczyszczone i nasgczone
srodkami stuzacymi do ochrony przeciw owadom szkodnikom drzewa i do ochrony
przeciwogniowej — zabezpieczenie do stopnia NRO (nie rozprzestrzeniajgcego ognia).
Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego (blacha ptaska tytanowo-cynkowa na rgbek
stojacy) obrébek blacharskich z orynnowaniem i rurami spustowymi. Ponadto uzupetnienie
ubytkéw w tynkach wraz z odtworzeniem profili ciaqgnionych w miejscach ich zniszczen
Strona 5z 30



i malowanie elewacji oraz wnetrza farbami mineralnymi. Zaprojektowano takze wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej muréw, z zastosowaniem izolacji pionowej naniesionej na sciany
fundamentow. W przyziemiu wokot dawnej kostnicy projektuje sie opaske odwadniajaca
(szer. ~75 cm) z kostki granitowej.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA
DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32
UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

DZWONNICA

Murowana otwarta ,,wieza” na planie kwadratu wzniesiona na czterech filarach z arkadowymi
otworami miedzy nimi. Filary i $ciany murowane z cegly ceramicznej, tynkowane. Filary
zdobione pilastrami, otwory o rozprofilowanych tukach, na poziomie przejscia otworéw w tuki
ozdobny gzyms, podobnie u zwieinczenia $cian pod okapem. Dach czterospadowy o pokryciu
z blachy ptaskiej na ragbek stojacy. Wejscie od potudnia. Kolorystyka zgodnie z opisem na
rysunku A.2 Dzwonnica — przekroje i elewacje. Ostateczne decyzje dotyczace kolorystyki
zostang podjete in citu z udzialem przedstawicieli WUOZ w Lublinie.

DAWNA KOSTNICA — pomieszczenie gospodarcze

Murowana na planie prostokata zlokalizowana w potudniowo-zachodnim narozu muru
otaczajacego teren przykoscielny. Budynek dwukondygnacyjny kryty dachem
dwuspadowym z drugg kondygnacjg w formie poddasza nieuzytkowego. Poziom posadzki
parteru obnizony w stosunku do poziomu terenu przylegajacego o okoto 0,5 m. Sciany
murowane z cegly ceramicznej, strop na belkach drewnianych, wiezba drewniana krokwiowa,
pokrycie dachu blachg ptaska na rabek stojacy. Wejscie od potudnia. Kolorystyka zgodnie
z opisem na rysunku A.4 Kostnica — przekroje i elewacje. Ostateczne decyzje dotyczace
kolorystyki zostang podjete in citu z udziatem przedstawicieli WUOZ w Lublinie.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
DZWONNICA
— Kubatura: 99 m?3
— Zestawienie powierzchni: Pz = 16,20 m?;
— Wysokos¢ 7,28 m, dlugos¢ 4,80 m, szerokosé 3,93 m, srednica nie dotyczy. Liczba kondygnacji: 1
— Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej: obiekt usytuowany w ostrej granicy z dziatka drogowa 1535, w odlegtosci
okoto 1,5 m od budynku na dziatce nr 1339.
DAWNA KOSTNICA — pomieszczenie gospodarcze
— Kubatura: 171 m3
— Zestawienie powierzchni: Pz = 40,15 m?2, PC netto = 27,32 m?;
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— Wysokos$¢ 4,88 m, dtugosc 4,80 m, szerokos¢ 3,93 m, Srednica nie dotyczy.

— Liczba kondygnaciji: 2, w tym poddasze nieuzytkowe;

— Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej: budynek usytuowany w ostrej granicy z dziatka nr 1339, przylegajacy
potudniowa $ciang do budynku gospodarczego na tej dzialce. Sciany budynku dawnej
kostnicy bedace scianami oddzielenia pozarowego REI 120, bez otworéw.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie dotyczy. Zaréwno w przypadku
dzwonnicy jak i budynku dawnej kostnicy nie nastepuje zmiana gabarytéow
(nadbudowalrozbudowa), nie zmieniajg sie obcigzenia uzytkowe.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie dotyczy.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ
W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ.
1217), W TYM OSOB STARSZYCH

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie dotyczy.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH
0OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R.,
W TYM OSOBY STARSZE

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie dotyczy. Dostep do dzwonnicy nie
dotyczy oséb postronnych, podobnie do budynku dawnej kostnicy petnigcej funkcje
skladziku gospodarczego dla budynku kosciota.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

— Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych:

Zarowno budynek dawnej kostnicy jak i dzwonnica ze swej funkcji nie wykazuja
zapotrzebowania na wode, nie generuja zatem takze sciekow. W efekcie przedmiotowego
zamierzenia budowlanego ilos¢ i jakosé wéd opadowych nie ulegnie zmianie, a wynosi ona
dla dzwonnicy 0,35 I/s, dla dawnej kostnicy 0,72 I/s.

— Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
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Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie dotyczy. Brak emisji gazéw, zapachow
pytowych i ptynnych.

— Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie dotyczy. Brak wytwarzania odpadoéw.

— Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie dotyczy. Brak emisji drgan,
promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen.

— Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie dotyczy.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO,
W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEtL. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII
Z ODNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20
LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568,
695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA

— Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j:

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie dotyczy. Zaréwno dzwonnica jak i dawna
kostnica nie sg obiektami ogrzewanymi, wentylowanymi w sposéb mechaniczny i sa
pozbawione instalacji wody uzytkowe;j.

— Dostepne nosniki energii:

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie dotyczy.

— Wybér dwéch systemédw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie dotyczy.

— Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie:

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie dotyczy.

— Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie dotyczy.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST.
7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA

Strona 8 z 30



2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)
Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie dotyczy.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

DZWONNICA

Istniejacy kabel w zatozeniu majacy zasilaé¢ elektryczny mechanizm poruszania dzwonami,
ktéry nie zostal zainstalowany. Biorgc pod uwage, ze na kosciele znajduje sie czynna
instalacja , dzwondéw elektronicznych”, mato prawdopodobnym wydaje sie montaz
mechanizmu poruszajgcego dzwony.

DAWNA KOSTNICA — pomieszczenie gospodarcze

Istniejaca instalacja elekryczna do oswietlenia i zasilenia gniazd wtyczkowych.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

DZWONNICA - obiekt budowlany niebedacy budynkiem. Dzwonnica nie jest przeznaczona na
pobyt ludzi w zwigzku z czym nie okresla sie dla wskazanego obiektu warunkéw ewakuaciji.
Dla obiektu nie okresla sie klasyfikacji w zakresie kategorii zagrozenia ludzi ZL oraz
kwalifikacji do obiektow produkcyjnych i magazynowych PM. Dla obiektu dzwonnicy nie
okresla sie klasy odpornosci pozarowej. Usytuowania obiektu dzwonnicy nie rozpatruje sie
pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego - dzwonnica nie stanowi budynku i nie posiada
scian zewnetrznych. Dla obiektu dzwonnicy nie okresla si¢ przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drogi pozarowej. Wyposazenie obiektu w gasnice oraz inne urzadzenia
przeciwpozarowe nie jest wymagane.

DAWNA KOSTNICA — pomieszczenie gospodarcze

1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji - powierzchnia 27,32 m?,
wysokos¢ 5,35 m, liczba kondygnacji - 1 nadziemna.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry wystepujacych substancji
palnych — budynek gospodarczo-magazynowy przeznaczony na potrzeby parafii w zakresie
biezgcego magazynowania przedmiotéw przeznaczonych do codziennego uzytkowania przy
normalnym funkcjonowaniu obiektu kosciota. W budynku nie beda przechowywane materialy
niebezpieczne pozarowo. Materialy palne to w szczegélnosci: drewno, tworzywa sztuczne,
tekstylia, guma itp.

3. Kategoria zagrozenia ludzi — budynek nie jest zaliczony do kategorii ZL. Kwalifikacja
budynku do obiektow PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? — budynek
gospodarczo-magazynowy.

4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego — ponizej 500 MJ/m?.

5. Informacja o klasie odpornosci pozarowej budynku — budynek zwolniony z wymogu
spetnienia klasy odpornosci pozarowej.

6. Informacja o podziale na strefy pozarowe — budynek stanowi samodzielng strefe pozarowa,
powierzchnia ok. 27,32 mZ2.
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7. Informacja o warunkach ewakuacji — budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Wyjscie
z budynku bezposrednio na zewnatrz z pomieszczenia.

8. Dobér urzadzen przeciwpozarowych — budynek nie wymaga stosowania urzadzen
przeciwpozarowych.

9. Informacja o wyposazeniu w gasnice - budynek nalezy wyposazy¢ w co najmniej jedna
gasnice o masie srodka gasniczego 2 kg.

10. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — budynek kosciotla na tej samej dzialce
w odlegtosci co najmniej 8 m, budynek posadowiony w granicy dzialki i na styku z budynkiem
na dzialce sasiedniej od strony zachodniej — s$ciany spetniajg wymagania jak dla $cian
oddzielenia przeciwpozarowego.

11. Przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych — do budynku nie ma obowiazku
doprowadzenia drogi pozarowej, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ramach
zapatrzenia w wode dla jednostki osadniczej.

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB
O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY
Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)
Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie dotyczy.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnicnia samodzielnpch funkc)l techniczapch w budowsictwie

Napodstawie § _ 4 uet.1 4 2,87 === igestipa 1w =
wwwnmumm.mnummu

w sprawie samodzielnych fuskeji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Ny 8, pox. 46) stwierdze
sig, to: Obywatelka) .. Janues = Jégef S Z Y NEEK

urodzony(e) dola 8 csarwea 19 57 . w __Lublinje

posiada prrygotowenie zawodowe spowatniajaos do wykonywania samodzselnych fankci
&5 E W8NS o U SN SN T
wdee] tusicia

w spocielnasel __________architektonicsne]
10428) Epee Jaliahl e Lk ine Sadewe e

Cdul  sewbae

Obywetel{ka) w_m_umu

1/ eporsedssnis projertéw w zakresie roswigzesi:
o/ sarchitektonicsnych weselkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrekey Mu‘nx@.ouw' budowlanyeh w budow-

nictwie , & wylgeseniem hn-tnhi: funds-
“mentéw gigbokieh 1 Jusych konstrukeli statycmnie
. niewysneesslnyeh, .
2/ w twle oaéd - do kierowsnis
wenia § kontrolowsnle F k-&nlu-h
a konstrukey elenentdv dudowlsnych orss oce-
# § badsnia stemu csnego oblektdw budow -
s qn::-t- konstrukeji fundsmentdw oh § ej=
szych konstrukeji stetyesnie niewy ch.
! / " ;
\ — L |
, - > DYREXTOR WYDZIAL
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PLCYZIA O‘SI'\\'I!JDD‘;NIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
de peinienin sumodatelagch fanbell tocknicznych w budewaictuns

"

Nepmbtonivc § 8 U8t 0,8 6 00t 2,5 T sguetipn Ve — .
Pkt 4 bavmie Ministrs Gospodarkl Tetosowe ] | Cxbecny Sedonabe ¢ thins 20 Tulego 1975 o

oW sesleielnych funkep technb royeh w bsdowmicture e L N B por. 40) stwierdea

v, v Ohyweteliha) _ JOTRy = Wojeiech D.IEOWS KL . .
mhm.luig‘hr uguuot% ey st

Wiadnasl dnie 9 Barce 046, . Bllgorsje

Posiide Pl YOI WAN sewiduwe upoweinls e do wrlkooywenls Senadoclaych Tadopy

. PROJEXTANTA ORAZ. KIBBOWNIKA BUDOWY I RODOT
woapeehelnosei -..._.J'!!L‘.‘Q!;‘!?!“P{ B

W zahienie IR SR Secrpaceses o

ey~ . e - —— e
WA M e A A e BN e .
Ot natelas)  Jarsy = ToJjeleeh mc.’:’:: - — I Guatnisayid S0

P

1/ sporaydzania projektdw w sokreale roawliyzad:
a/ srchitectonicsngch wazellich obisktdw dudowloaysh,
%/ Yonasrukeyjno - dudoslanyeh dblektds tudenlsnyed o tritiwe

nictwie 5 flasyesnysh, = wylqegeniex Toaslru<ajl Tuwids
mensdw glodaxieh § trudaiefzzyeh construkall atatyesal:

niewyznaczalnych,
2/ tlerowsnis , nadzorowania i koatrolowanis budowy i roddt,

kierowonia { kontrolossnis wytwarzsnia unmu{jtveh
alecantdv budowlaaych oraz 3..1..1. L dadanie stonu tech-

nicznago:

a/ nazel¥ich budynkds,

b/ buddwli w badowniciwle 0aéd Cizyeznych oraz budewli
slutqeych do celdw rozrywiki, wypoczynku i sportu - T wyly-
czenien konatrukeji fundasentdw g1 ch i trudaiejazych
tunatrukeji atatycsale niewyznsc a

iyt wres
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e - ] L UB E LSKA
_“++. OKREGOWA
VAN 2 B A
. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/2806 Lublin, dnia 14 czerwea 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnin 15 grodnia 2000 r. 0 samorzadach zawedowych architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbansstdw /Dz.U. 2 2001 £. Nr 5 poz. 42, ze zm./, ant. 12 ust. 3, art.13 ust.1 phkt 1, art. 14 ust. 1 pht 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane m;odmlnyDLU 22003r Nr 207, potz 20l6umv' Qnulmporudzmnuhmespmm|mmmm
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w spe h funkaji t ictwie /Dz. U, z 2006 1, Nr83poz 578/wz\mzkn
z]:-t.t.llzphhlﬁnl.lmlm«zﬂw&MmlMMz&mlRmMSr W spr ? kcji

i h ie /Dz U 220051, M%m!l??mmlmmmmwlmu 220007,
Nr98,poa.107] 2e rm/

stwierdzamy, ze

Pan Mariusz Gerard DANIEL

ur. dnia 21 marca 1979r. w Swidniku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/ 0038 /POOK/06
do projektowania ber ograniczer

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiszku z uwzglpdnieniem w calobel 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocic decyzii.

Pouczendie :

1. Zgodnic z art 12 wst. 7 w'w ustawy anbudnwhnc-yodmwcdowykonywuummyehﬁmkgxwychw
anwmmwpu.w&o@adequ;doeeﬂnhgomm%wlmpm ndzoru Budowlancgo oraz wpis na listy
czlmkdwwucmt’xzbymcrm g0, potw ¥ jom wydanym pezez tg izbg, z okreslomym w nim
terminem walnoéc

2. Od decyzi umqauj shazy odwolanie do Krajowej Komasji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budowni w W m

poirednictwem Okregowej Komisji Kwalifikscyjngj Lubelskiej Okrggowej Lzby Intyniersw Budownictwa w  Lublinic, w lerminic
czternasta dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy Okrggowe) Komusp Kwalifikacyjnej

% Crlonek Przewodniczacy

5 f

7 ‘/ALLJ’-/\ 77

drinz. Abpdrzej Pichla drinz. Anna Halicka nf ﬂfm&'

Otrzymugy: ’.-"" £ TN

(U Pan Masiusz Daiel /
ul. Pocurzyiska 351 i
20-853 Lublin

2. Gléwny Inspektor \
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Pan Mariusz Gerard DANIEL uwpowainiony jest :

I. Na podstawie art, 12 wst. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
a} projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

II. MNa podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwigzku z 3 ust. 1
oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20051,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz U, z 2005 r, Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu.
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.“1/ sporzadzania ‘projektdw w zakresie rnzhiamiko%qpmuku}r;lno-
hudowlanych budynkéw oraz innych budowli, % ‘Wytqozéniem
‘1inii, weziéw 1 stacji kolejowyoh, drég oraz lotniskowyoh
. drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydro= -
_ -+ . teqhnioznyoh i melioracji. woduyochy. .0, .. . . - '
2/ sporzgdzania W budowniotwie 086b fizyoznyoh proj ekt 6w
*" w zakresie rozwigzad architektoniocznych i O

_ a/ budynkéw inwentarskioh i gospodarczych, adaptacji
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z realizaojg tych budynkéw, _ -
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\.- 8/ kierowania, nadzoromania i. kontrolowania budowy i robét,
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z wytgomeniem 1inil, weziéw L staoji kolejowyoh; .-g_rdg“nra:r-
lotniskowych drég startowyck i manipulacyjnych, most .
budowli hydrtotbohnicznyoh i wodnomelioraoyjnyohs - -
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IZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inZ. architekt Janusz Jozef Szymanek
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 486/Lb/88,

jest wpisany na liste czlonkow Lubelskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0081.

Czlonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-01-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrze] Kasprzak, Przewodniczgcy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0081-8993-E29F-C12E-19B4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RLZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. architekt Jerzy Wojciech Dykowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcyi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 2403 /Lb /85,

jest wpisany na liste czlonkow Lubelskie) Okregowe] Izby Architektow RF
pod numerem: LB-0044.

Cztonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-10-2023 r. Lublin.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrze] Kasprzak, Preewodniczgacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0044-24DA-F45F-2BDA-57C7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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® POLSK A
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=== NIYNIEROW
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el BUDOWNICTWA

77

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyg mm:
LUB-8YC-KBF-AM2 *

Pan Mariusz Gerard Daniel o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0122/06

adres zamieszkania ul. lerzygo Kwiecinskiego 5, 20-453 Lublin

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Ingzynierdw Budownictwa i posiada wymagans
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowamym przy pomocy waznego kealifikowanepe certyfikatu w dniu 2023-03-22 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubalskie] Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B Ko

5 1. Do zachowania elektronicznej formy oynnosc prawnej wystarcza slodenie ofwizdozenia woli w postad elekironiczne] | opatrzenie go
towalifikowanym podpisem eleitronicrmm

5 2. Dswizdczenie woli ziodone w formie elektroniczne] jest rvwmowaine  cswiadezeniem woli zhaionym w formie pisemnej.

* Weryfikagje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdsic za pomoGg numeny weryfilksoyjneso zaswiadoenia na
stronie Polskiej ldby Infynierow Budownicbwa wweepiib.orgpl lub bontsktujac sig z bivrem whasciwej Okrgpowej Izby Indynierdw
Budowmictaa.
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Zaswiadczenie
o mumerze wenyfikaog mm:
LUB-Y25-ZLB-KCF *

Pan Jerzy Roguski o numerze ewidencyjnym LUB/B0,/0759,/01

adres zamieszkania Topolowa 4/2, 20-352 Lublin

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadzenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowamym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubelskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

Ipodnie zart. 76 Ko

5 1. Do zachowania elektronicznej formy cynnosc prawnej wystarcza doéenie ofwizdceenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
walifikowanym podpisem eleicroniczrmym.

§ 2. Dswizdczenie woli Zlotone w formie elektroniczne] jest rowmowaine @ cswiadozeniem woli zhaéonym w formie pisemnej.

* Weryfikagjs poprawnosd danych w niniejszym zaswiadeniu moina sprawdzic za pomoc numery weryfilkeoyjnege zaswiadocenia na
stronie Polskiej lzhy Indynierow Budownicbwa weeepiiborgpl lub kontsktujac sie z bivrem wisschwe] Okregowej Izby Indyniendw
Budowmicta.
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@ POLSKA

N1 !

’f INZYNIEROW

BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmm:
LUB-N5I-GPG-314 *

Pan Jerzy Roguski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0759/01

adres zamieszkania Topolowa 4/2, 20-352 Lublin

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-05 roku przez:

Joanna Giercha, Przewodniczgoy Rady Lubelskisj Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

Zeodnie z art. T8 Ko

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosc prawmej wystancza dhoienie cswisdozenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowarym podpizem elektroniczrym.

§ 2. Dswizdczenie woli ziotone w formie elektroniczne] jest rownowaine : oswiadczeniem woli Zodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wengfikaoyjrego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa wweepiib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej kby Infynierow
Budcewnictves.

Jm-mr
e
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ARCHITEKTURY

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 34 UST. 3d PKT 3 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE (DZ.U. 2020 POZ. 1333, DzZU. 2020 POZ. 2127)
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
REMONTU WIEZBY DACHOWEJ | POKRYCIA DACHU BUDYNKOW
DZWONNICY | KOSTNICY PRZY KOSCIELE PW. SW. JOZEFA W PULAWACH
WYKONALEM ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OBOWIAZUJACYMI NA DZIEN ZLOZENIA
NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA

PROJEKTANT ARCHITEKTURY
MGR INZ. ARCH. JANUSZ SZYMANEK

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 9/18

20-611 LUBLIN

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO ARCHITEKTURY

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 34 UST. 3d PKT 3 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE (DZ.U. 2020 POZ. 1333, DzZU. 2020 POZ. 2127)
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
REMONTU WIEZBY DACHOWEJ | POKRYCIA DACHU BUDYNKOW
DZWONNICY | KOSTNICY PRZY KOSCIELE PW. SW. JOZEFA W PULAWACH
ZOSTAL. WYKONANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OBOWIAZUJACYMI NA DZIEN
Zt OZENIA NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURY
MGR INZ. ARCH. JERZY WOJCIECH DYKOWSKI
UL. SNIEZYNSKIEGO 8/11

20-706 LUBLIN
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 34 UST. 3d PKT 3 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE (DZ.U. 2020 POZ. 1333; DZ.U. 2020 POZ. 2127)
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNEJ
REMONTU WIEZBY DACHOWEJ | POKRYCIA DACHU BUDYNKOW
DZWONNICY | KOSTNICY PRZY KOSCIELE PW. SW. JOZEFA W PULAWACH
WYKONALEM ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OBOWIAZUJACYMI NA DZIEN Zt OZENIA
NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA

PROJEKTANT KONSTRUKCJI

MGR INZ. MARIUSZ DANIEL (upr. LUB/0038/POOK/06)
UL. JERZEGO KWIECINSKIEGO 5

20-453 LUBLIN

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO KONSTRUKCJI

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 34 UST. 3d PKT 3 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE (DZ.U. 2020 POZ. 1333, DzZU. 2020 POZ. 2127)
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNEJ DLA
REMONTU WIEZBY DACHOWEJ | POKRYCIA DACHU BUDYNKOW
DZWONNICY | KOSTNICY PRZY KOSCIELE PW. SW. JOZEFA W PULAWACH
ZOSTAL. WYKONANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OBOWIAZUJACYMI NA DZIEN
Zt OZENIA NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJI
INZ. JERZY ROGUSKI (upr. 819/Lb/78)

UL. TOPOLOWA 4/2

20-352 LUBLIN

Strona 29 z 30



Strona 30 z 30



