EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOTYCZACA OKRESI,ENIA STANU TECHNICZNEGO
| BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI

Obiekt Dzwonnica
Adres obiektu Putawy, ul. Wiostowicka 42, dziatka nr ewid. 1338
Identyfikator dziatki 061401_1.0002.1338
Inwestor Parafia Swietego Jozefa, ul. Wiostowicka 61, 24-100 Putawy
OPRACOWAL.:
opracowat specjalnosé i numer doi
imie i nazwisko uprawnien budowlanych podpis

konstrukcyjno - budowlana

mgr inz. Mariusz Daniel LUB/0038/POOK/06

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L R0 To 53 = 1T = W o) o = o0 V2= o - TP
2. Przedmiot i CEl OPraCOWEANIA. ............ooiiiiiieeeeeeee e e et e e e e e e e e e e e et et et e e e ae e e e e e e eesaaeeeeaaaaaeeeennas
3. OgoIny OpiS StaNU ISTNIEJGCEGO. ......cii ittt bbb e et e et eenane
4. Opis i ocena konstrukcji gtéwnych elementow Obiektu............ccccevviiiiiiiiiiiiee e,
5. Ocena stanu teChNICZNEGO | WNIOSKI......ccieeiiiiiiieiieiiiii e eiiie et e e s e e s st e e e e sneee e e e s s s s e nnnnnnnes
6. Wytyczne WYKONGWCZE | UZYIKOWE. ......coiiiiiiiie ettt ettt ettt e e e st e e e e s maeeee e e e as
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych i kopia zaswiadczenia o przynaleznosci

do wtasciwej izby samorzagdu zawodowego

Dokumentacja fotograficzna

Lublin 01.2024




1. Podstawa opracowania
1. Zlecenie inwestora
2. Wizja lokalna, ogledziny budynku
3. Dokumentacja fotograficzna
4. Obowigzujace normy, przepisy i akty wykonawcze
2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest obiekt budowlany - dzwonnica zlokalizowana na dziatce nr ewid.

1338 przy ul. Wiostowickiej 42 na terenie parafialnym kosciota pw. Sw. Jozefa w Putawach.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku i bezpieczenstwa konstrukcji

w zwigzku z planowanymi pracami remontowymi.

3. Ogolny opis stanu istniejgcego

Dzwonnica, bedgca przedmiotem opracowania to obiekt murowany w formie arkady filarowej
przykryty dachem kopertowym, pokrytym blachg ptaska na rabek stojgcy. Wymiary w rzucie:
3,93x4,17m, wysokosc¢ okoto 7,0m.

Zespot kosciota parafialnego: kosciot parafialny pw. Sw. Jézefa Oblubienca NMP, dzwonnica,
kostnica, ogrodzenie cmentarza koscielnego z bramg, teren w granicach cmentarza koscielnego wraz z
drzewostanem i tablicami nagrobnymi wpisany zostat do rejestru zabytkow nieruchomych
wojewodztwa lubelskiego pod nr A/961 (obwieszczenie nr 1/2023 Lubelskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Lublinie z dnia 24 stycznia 2023 r - opublikowane w dzienniku urzedowym

wojewddztwa lubelskiego z dnia dnia 26 stycznia 2023 r. poz. 499).

4. Opis i ocena konstrukcji gtéwnych elementéw obiektu
Analize stanu technicznego budynku okreslono na podstawie ogledzin in situ w oparciu o

wiedze i doswiadczenie autora opracowania. Do oceny stanu technicznego gtéwnych elementow

konstrukcyjnych budynku przyjeto nastepujace kryteria:

Procentowe | Okreslenie stanu

zuzycie technicznego Kryterium oceny

Element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje
0-10% bardzo dobry | zuzycia i uszkodzen. Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatow
odpowiadajg wymaganiom normy.

Element budynku wykazuje nieznaczne cechy zuzycia. Mogag
11-25% dobry wystepowac niewielkie uszkodzenia wynikajgce z uzytkowania.
Wymagana konserwacja.

Element budynku utrzymany jest zadowalajgco. Mogg wystepowac
26-50% sredni niewielkie uszkodzenia i ubytki. Celowy jest remont biezgcy polegajacy
na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwaciji, impregnaciji.

Element budynku ze Srednimi uszkodzeniami lub ubytkami nie
51-60% | zadowalajgcy |zagrazajgcymi bezpieczenstwu ludzi i mienia. Wymagany czesciowy
remont kapitalny.

Element budynku ze znacznymi uszkodzeniami lub ubytkami
61-70% zty zagrazajgcymi bezpieczenstwu ludzi i mienia. Wymagany kompleksowy
remont kapitalny, wzglednie wymiana.

>70% awaryjny Element budynku kwalifikuje sie do rozbiorki




4.1. Konstrukcja dzwonnicy
Dzwonnica w formie czterofrontowej arkady filarowej wybudowana na planie prostokata.

Konstrukcja obiektu murowana z cegty ceramicznej petnej, obustronnie otynkowana i pomalowana.

Podczas ogledzin obiektu nie stwierdzono zarysowan mogacych swiadczy¢ o utracie
statecznosci poszczegolnych elementéw konstrukcji lub wskazujgcych na nierownomierne osiadanie
obiektu, czy lokalne podmycie fundamentéw. Od strony potudniowej i zachodniej w pasach styku
konstrukcji obiektu z gruntem stwierdzono zawilgocenia oraz korozje biologiczng na tynkach. Powodem
takiego stanu jest efekt rozbryzgu wody opadowej kapigcej z nieszczelnych rynien, a takze brak
utwardzonej opaski minimalizujgcy skutek zawilgocenia i zabrudzenia wodami opadowymi. Opaska od
strony potnocnej wykonana z ptytek betonowych z widocznymi deformacjami - kwalifikuje sie do
wymiany. Posadzka wewnatrz konstrukcji zawilgocona, ze $ladami wykwitdéw biologicznych,
stwierdzono takze lokalne ubytki betonu i drobne zarysowania. Stan techniczny konstrukcji dzwonnicy

generalnie okreslono jako zadowalajgcy.
4.2. Dach

Dach kopertowy, konstrukcja wiezby drewniana o schemacie krokwiowym. Zastosowano
krokwie o wymiarach 14x12cm oparte na ruszcie z belek drewnianych o wymiarach 25x25cm oraz w
szczycie na stupku o $rednicy 36cm, pokrycie dachu ocynkowang blachg ptaskg na rgbek stojgcy
mocowang do drewnianych tat, rynny i rury spustowe a blachy ocynkowanej. Pokrycie dachu zostato
pomalowane w ramach przeprowadzonych robot remontowych w latach 90 XX wieku.

Potacie dachu bez wyraznych ugie¢, konstrukcja wiezby dachowej w stanie technicznym
srednim, stwierdzono nieznaczne slady korozji biologicznej krokwi i belek nosnych konstrukcji rusztu,
na fatach wystepujg lokalne zawilgocenia i korozja biologiczna spowodowane nieszczelnoscig pokrycia.

Rynny widocznie zdeformowane, nieszczelne, stan techniczny okreslono jako zly.

4.1. Konstrukcja wsporcza pod dzwony

Konstrukcje wsporczg pod dzwony tworzy cztero- stupowa konstrukcja drewniana. Stupy o
wymiarach 20x24(25)cm ustawione na drewnianych belkach podwalinowych o wymiarach 25x20cm
utozonych na sScianie fundamentowej dzwonnicy. Dzwon zawieszono na stalowych, kutych cybantach,
ktore oplatajg drewniane jarzmo (belka wsporcza 25x25cm z naktadkami) oparte na trzech belkach o
wymiarach 25x20cm, ktore wienczg drewniang konstrukcje wsporczg. Dla usztywnienia konstrukcji

zastosowano miecze o wymiarach 20x26cm.

Stwierdzono znaczng degradacje biologiczng belek powalinowych. Stwierdzono zawilgocenie, a
takze znaczng korozje biologiczna (sprochnienie, ubytki) na jej fragmentach. Na pozostatych
elementach konstrukcji stwierdzono nieznaczng korozje biologiczng, bez sladéw zawilgocen, czy
zagrzybienia. Elementy konstrukcji wsporczej zostaty pomalowane, lecz powloka malarska jest
spekana i ztuszczona.

5. Ocena stanu technicznego i wnioski
1. Na podstawie przeprowadzonych ogledzin obiektu jego stan techniczny okreslono jako
zadowalajgcy. Przedmiotowy obiekt nadaje sie do wykonania planowanych prac remontowych.

2. Konstrukcja wiezby dachowej jest w $rednim stanie technicznym, wskazane jest

przeprowadzenie konserwacji i impregnacji poszczegolnych jej elementow.



3.

Ze wzgledu na stwierdzone nieszczelnosci pokrycia dachu zasadnym jest dokonanie wymiany
pokrycia dachowego wraz z tatami oraz wykonanie nowego systemu odprowadzajgcego wody
opadowe jak najdalej od obiektu wraz z wykonaniem opaski zabezpieczajgcej przed migracjg
wod opadowych bezposrednio na sciany fundamentowe.

Konieczna jest wymiana belek podwalinowych Kkonstrukcji wsporczej dzwonnicy oraz

przeprowadzenie konserwacji i impregnacji pozostatych jej elementéw.

W ramach prac remontowych nalezy przewidzie¢ takze wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j

scian fundamentowych.

6. Wytyczne wykonawcze i uzytkowe

1.

2.

Na przeprowadzenie remontowych robét budowlanych nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane
zgody i decyzje administracyjne. Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o
dokumentacje projektowg zwigzang z planowanym do wykonania zamierzeniem budowlanym.
Realizacje robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej adekwatne uprawnienia, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w rozporzgdzeniu w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Wszystkie materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i znaki bezpieczenstwa

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie

Przedmiotowy obiekt budowlany, zgodnie z art. 5 ust.2 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U.2023.682) nalezy uzytkowa¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz
utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego

pogorszenia jego witasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;.
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