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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO
Czes¢ opisowa DAWNA KOSTNICA:

0

O Ooo0ooooog

O d

Rozwigzania konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen i wyniki obliczenh Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

Ekspertyza techniczna

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegrod budowlanych
Parametry technologiczne

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Sposdb powigzania instalacji i urzagdzeh z sieciami, zatozenia przyjete
do obliczen i wyniki obliczen

Rozwigzania i sposob funkcjonowania urzgdzen instalacji technicznych
Dane dot. warunkoéw ochrony przeciwpozarowe;j

Charakterystyka energetyczna budynku

Czes¢ rysunkowa:

00 Rys. AOO Sytuacja

[0 Rys. AKO1 Dawna kostnica — rzut przyziemia i poddasza

00 Rys. AKO2 Dawna kostnica — rzut wiezby i potaci dachu

0 Rys. AKO3 Dawna kostnica — widok wiezby

00 Rys. AK0O4 Dawna kostnica — przekroje

[0 Rys. AKO5 Dawna kostnica — elewacje: wschodnia i pétnocna

0 Rys. AKO6 Dawna kostnica — elewacje: potudniowa i zachodnia
Dokumenty:

Str.
Str.
Str.
Str.

skala 1:500

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:75
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

[0 Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajgcym uprawnien

budowlanych potwierdzona za zgodnos$c¢ z oryginatem przez sporzgadzajgcego

projekt
Kopia zaswiadczen o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego projektantow i projektantéw sprawdzajgcych

Oswiadczenia projektantow i projektantow sprawdzajgcych o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej Str.

Ekspertyza techniczna obiektu budowlanego
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZAt OZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI
NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE — WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN
DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — INFORMACJE
O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN,
Opis elementéw konstrukcyjnych budynku

1. Strop nad przyziemiem

Strop nad przyziemiem wykonany jako drewniany na belkach o wymiarach 18x22 cm w rozstawie
102-112 cm. Od spodu wykonano deskowanie peilne i utozono tynk wapienny na trzcinie, na
wierzchu podtoga z desek grubosci 2,5 cm.

Ze wzgledu na brak mozliwosci pelnej oceny stanu technicznego istniejagcych belek
stropowych, po demontazu desek poszycia wierzchniego, nalezy dokonaé ponownych,
szczegotowych ich ogledzin w celu okreslenia przydatnosci do dalszego uzytkowania lub
koniecznosci dokonania adekwatnych prac naprawczych, wzmocnien lub wymiany.

2. Konstrukcja dachu
Istniejgca konstrukcje wiezby dachowej, ze wzgledu na zly stan techniczny, przeznaczono do
wymiany. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych teren wokét budynku nalezy nalezy
przygotowac¢ poprzez odpowiednie jego oznakowanie i zabezpieczenie, w szczegolnosci:
wygrodzié tasmami i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem robét
uprzatna¢ zalegajace na stropie folie i inne zalegajgce pozostatosci.
Poszczegoblne elementy rozbiera¢ w kolejnosci odwrotnej do wznoszenia, tak aby rozbiorka lub
demontaz jednego elementu nie spowodowala utraty stabilnosci, badz spadania innych
elementéw. Zabrania si¢ podczas prac rozbiérkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami, a takze gromadzenia zdemontowanych elementéw na stropie. W trakcie robot
dokonywaé¢ biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare potrzeb wykonaé
niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. Prace przerwaé w wypadku wystapienia
wiatru o predkosci powyzej 10 m/sek. oraz przy opadach atmosferycznych i widocznosci
mniejszej niz 30 m. Prace rozbiorkowe prowadzi¢ przy pomocy narzedzi recznych, z nalezyta
starannoscia, pod nadzorem kierownika budowy.
Projektuje dach dwuspadowy, nieocieplony, pokryty blacha ptaska tytanowo-cynkowa na rabek
stojacy. Wiezba dachowa w konstrukcji drewnianej z drewna klasy C24 w schemacie
krokwiowym. Krokwie o wymiarach 14x14 cm (w nawigzaniu do przekroju krokwi istniejgcych)
w rozstawie 106-143 cm oparte na murtatach o wymiarach 14x14 cm ktére mocowa¢ do
istniejacych belek stropowych.
Blache pokrycia uktada¢ na deskowaniu petnym z impregnowanych desek grubosci 2,5 cm,
szerokosci 12 cm, zachowujac odstep miedzy deskami minimum 0,5 cm. Obrébki blacharskie
wykonaé¢ w sposob umozliwiajgcy wentylacje przestrzeni pod pokryciem (szczeliny nawiewne
w czesci okapowej, wywiewne w kalenicy).
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Catos¢ konstrukcji dachu stezy¢ podiuznie za pomoca drewnianych wiatrownic. Elementy
wiezby dachowej taczace sie bezposrednio z murem nalezy zabezpieczy¢ przektadka z papy.
Wszystkie elementy wiezby zabezpieczyé preparatami chronigcymi przed korozja biologiczna
oraz niewymywalnym srodkiem ogniochronnym do stopnia NRO, do uzyskania wyrobu o klasie
reakcji na ogien b-s1,d0 okreslong zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225) oraz wg normy PN-EN 13501-1:2019.
Zabezpieczenie drewna nalezy wykonac¢ scisle wg wytycznych producenta z zachowaniem
reziméw technologicznych wynikajacych z kart produktéw.

3. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i znaki bezpieczenstwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o zalecenia
i wymagania zawarte w rozporzadzeniu w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych oraz ogéinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze
warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”. Wszelkie
odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

4. Podstawowe zalozenia do obliczen statycznych, przyjete schematy statyczne, wyniki obliczen
Obliczenia przeprowadzono na podstawie:

Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)

Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991)

Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)

Zastosowane schematy statyczne: dach — konstrukcja krokwiowa oparta na murtatach, w schemacie
belek jednoprzestowych, strop — jednoprzestowe belki drewniane.

4.1. Dane materialowe
drewno klasy C24, — fiox = 14,5 MPa, fcox =21 MPa, fmik =24 MPa, f,x =4 MPa, Eomean = 11 GPa,
Pk = 350 kg/m?, pmean = 420 kg/m?

4.2. Dane obliczeniowe, obcigzenia
Dach - Obciazenia state

L.p. Opis oddziatywania Wartosé¢ char.
kN/m?
1. pokrycie dachu - blacha ptaska tytanowo - cynkowa na ragbek stojacy 0,12
2. mata strukturalna 0,05
3. deskowanie peine 2,5 cm 0,15
X 0,32
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Dach - Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii) B s [kN/m?]

TR el s

36,0° 36,0° 36,0° 36,0° 36,0° 36,0°

- Dach dwupotaciowy
- Obciazenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia sniegiem 3; A =123 m n.p.m. —
sk = 0,006-A - 0,6 = 0,138 kN/m? < 1,2 kN/m? — s¢ = 1,2 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspoétczynnik ekspozycji:
-teren normalny —» C.=1,0
- Wspétczynnik termiczny — C; = 1,0

Potaé dachu obcigzonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

M1 = 0,8-(60°-a)/30° = 0,8-(60°-36,0°)/30° = 0,640
Obciazenie charakterystyczne:

s = u-Ce-Ci-si = 0,640-1,0-1,0-1,200 = 0,768 kN/m?

Mniej obcigzona potaé¢ dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

u=0,5 p. =0,5-0,8:(60°- a)/30° = 0,5-0,8-(60°-36,0°)/30° = 0,320
Obciazenie charakterystyczne:

s = u-Ce-Ci-si = 0,320-1,0-1,0-1,200 = 0,384 kN/m?
Bardziej obcigzona pota¢ dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

M1 = 0,8:(60°- a)/30° = 0,8-(60°-36,0°)/30° = 0,640
Obcigzenie charakterystyczne:

s = u-Ce-Ci-sk = 0,640-1,0-1,0-1,200 = 0,768 kN/m?
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Dach - Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

Fw,e [KN/m2]
i przypadek (i) przypadek (i)
kierunek
wiatru -0,221
|

N NN NN LY NI NN

NAUNZLY, 22
przypadek (iv)

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b =7,2 m, d = 6,1 m, kat nachylenia potaci a = 36,0°
- Budynek o wysokosci h =5,5m
- Wymiar e = min(b,2-h) =7,2 m
- Wiatr wiejacy na sciane boczng, 6 =0°
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =123 m n.p.m. — vpo =22 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cqir = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vy = Cgir*Cseason*Vb,o = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: z: =h =550 m
- Kategoria terenu lll — wspétczynnik chropowatosci: c¢.(z¢) = 0,8-(5,5/10)0,19 = 0,71
- Wspoétczynnik rzezby terenu (orografii): c.(zc) = 1,00
- Srednia predkos$é wiatru: vim(ze) = ¢/(ze)-Co(2ze) Vo = 15,71 m/s
- Intensywnosé¢ turbulencji: 1,(ze) = 0,344
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Wartosé szczytowa cisnienia predkosci:

Op(ze) = [1+71(ze)]*(M2)-pvm?(ze) = 525,5 Pa = 0,525 kPa
- Wspotczynnik konstrukecyjny: cscq = 1,000
Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,7
Sila oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fw,e = CsCd*qp(Ze)*Cpe = 1,000-0,525-0,7 = 0,368 kN/m?
Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - ssanie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,300
Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
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Fw,e = CsCd*qp(Ze)*Cpe = 1,000-0,525-(-0,300) = -0,158 kN/m?
Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole H - parcie:
- Wspéltczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,480
Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fw.e = CsCa Op(Ze)-Cpe = 1,000-0,525-0,480 = 0,252 kN/m
Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole H - ssanie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego cpe = Cpe,10 = -0,120
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fw,e = CsCd*qp(Ze)*Cpe = 1,000-0,525-(-0,120) = -0,063 kN/m?
Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole | - parcie:
- Wspélczynnik cisnienia zewnetrznego cpe = Cpe 10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchni¢ zewnetrzna:

Fw.e = CsCa*qp(Ze)*Cpe = 1,000-0,525-0,0 = 0,000 kN/m?
Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole | - ssanie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego cpe = Cpe,10 = -0,320
Sita oddziatywania wiatru na powierzchni¢ zewnetrzna:

Fw.e = CsCa*qp(Ze)*Cpe = 1,000-0,525-(-0,320) = -0,168 kN/m?
Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole J - parcie:
- Wspélczynnik cisnienia zewnetrznego cpe = Cpe 10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchni¢ zewnetrzna:

Fw.e = CsCa"qp(Ze)*Cpe = 1,000-0,525-0,0 = 0,000 kN/m?
Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole J - ssanie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego cpe = Cpe,10 = -0,420
Sita oddziatywania wiatru na powierzchni¢ zewnetrzna:

Fw.e = CsCa*qp(Ze)*Cpe = 1,000:0,525+(-0,420) = -0,221 kN/m?
Strop - Obcigzenia state

L.p. Opis oddzialywania Wartos¢ char.
kN/m?2
1. Warstwa wierzchnia - deskowanie petne 2,5 cm 0,15
2. Warstwa sufitowa - deskowanie petne 1,8 cm 0,11
3. Tynk wapienny na trzcinie 2,5 cm 0,38
2 0,64
Strop - Obcigzenia zmienne
L.p. Opis oddziatywania Wartosé¢ char.
kN/m?
1. Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii H (dach bez dostepu,
z wyjatkiem zwykltego utrzymania i napraw) [1,000 kN/m?] 1,00
X 1,00
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4.3. Podstawowe dane i wyniki obliczen statycznych
WIAZAR DACHOWY
Szkic wigzara

usztywnienie

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 36,0°

Rozpietos$¢ wigzara 1=5,80 m

Rozstaw murfat w swietle s =537 m

Rozstaw wigzarow a =1,45m

Odlegtosé miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,20 m
Odlegtos$¢ w swietle podparé murtaty I, =1,45m

Wysieg wspornika murfaty I, =0,10 m

Dane materialowe:

- krokiew 14x14 cm (zaciosy: podpora - brak) z drewna C24
- murfata 14x14 cm z drewna C24

WYNIKI:

Obwiednia momentow [KNm]:

2,082
2,103

0,0294% 2,866

. 2,866 0,029
; 5,790 i
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Obwiednia przemieszczen [mm]:

28
|
65 12,
!
0 4 It
A B S
o
0,029, 2,866 y 2,866 ,0,029
i 5,790 i

WYMIAROWANIE

Krokiew 14x14 cm (zaciosy: murtata - brak)

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

M = 3,96 kNm, N =6,84 kN

0c,0,4d/(Key*fc0d) + Omy,dffmyd =0,654 < 1

(Uc,o,d/fc,o,d)z + Omydfmys =0,587 < 1

Maksymalne sily i naprezenia na podporze - murfacie

M = 0,00 kNm, N =10,52 kN

(0c0dlfc0d)? + Omyd/fmyd =0,002 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy muriatg a kalenica)
Usin = 12,65 mm < Unetfin =1 /200 = 3543/ 200 = 17,71 mm  (70,9%)

Muriata 14x14 cm

Czesé muriaty oparta na podporach

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 6,51 KN/m,  Qymax = 4,51 kN/m

Maksymalne sily i naprezenia (murtata lewa)

My = 1,63 KNm, M;=1,19 kNm

O'm,y,d/fm,y,d + km-am,z,d/fm,z,d =0,364 < 1

Km*Omy.d/fmyd + Omzd/fmzd =0,345 < 1

Maksymalne ugiecie:

Usin = 1,21 mm < Unetfin =1 /200 = 1450/ 200 = 7,25 mm  (16,7%)

BELKI STROPOWE — SPRAWDZENIE NOSNOSCI
Obwiednia sit wewnetrznych
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2
Parametry analizy zwichrzenia: - brak stezen bocznych na dtugosci belki
Belka w obiekcie starym, remontowanym
WYMIAROWANIE
Przekroj prostokatny 14/22cm W, =1129 cm?, J, = 12423 cm*, m = 11,7 kg/m
Do obliczen przyjeto drewno lite iglaste C18
Zginanie:
Moment maksymalny Mmax = 9,09 kNm
Omyd/fmyad =0,73 < 1
Warunek statecznosci:
Omyd =8,05MPa < Kcrit'fmyd = 11,08 MPa  (72,6%)
Scinanie
Maksymalna sita poprzeczna Vi = 7,27 kN
T4 =0,35 MPa < fy,q=2,09 MPa (16,9%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra=7,27 kKN
Ocoyd = 0,26 MPa < K¢go-fe904 =1,35 MPa  (19,2%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Ugiecie maksymalne us, = 22,76 mm
Ugiecie graniczne upetsin = 1,51, / 300 =1,5-5000 / 300 = 25,00 mm
Ufin = 22,76 MM < Upetfin = 25,00 mm  (91,0%)

EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU - W zalgczeniu, na koncu projektu.

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE
DOKUMENTACJI BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ
SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowane roboty zwigzane z realizacja zamierzenia budowlanego nie wplyna na zwiekszenie
wystepujacych obcigzen na grunt pod istniejgcymi fundamentami, w zwigzku z tym nie
wykonano odkrywek fundamentéw, ani nie przeprowadzono badan podtoza gruntowego.
Budynek zaliczono do | kategorii geotechnicznej obejmujacej niewielkie obiekty budowlane
0 statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Projektowane roboty zwigzane z realizacja zamierzenia budowlanego nie wplyng na zwiekszenie

wystepujacych obcigzen na grunt pod istniejgcymi fundamentami, w zwigzku z tym nie

wykonano odkrywek fundamentéw, ani nie przeprowadzono badan podtoza gruntowego.
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH
Nie dotyczy — brak ingerencji w tym zamierzeniu budowlanym w przegrody budowlane.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOtZALEZNOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

Nie dotyczy — brak urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM
ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW
BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH

W ramach remontu projektuje sie¢ wymiane tych elementéw wiezby dachowej, ktore znajduja
sie w ztym stanie. Elementy lekko uszkodzone, kwalifikujgce sie do naprawy zostanag
naprawione/wzmocnhnione. Podobnie nalezy postapi¢ z belkami stropowymi oraz podbitka
i nadbitka stropu drewnianego. Elementy wiezby i stropu winny by¢é oczyszczone i nasgczone
srodkami stuzacymi do ochrony przeciw owadom szkodnikom drzewa i do ochrony
przeciwogniowej — zabezpieczenie do stopnia NRO (nie rozprzestrzeniajgcego ognia).
Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego (blacha ptaska tytanowo-cynkowa na rabek
stojacy) obrébek blacharskich z orynnowaniem i rurami spustowymi. Ponadto uzupetnienie
ubytkéw w tynkach wraz z odtworzeniem profili ciaggnionych w miejscach ich zniszczen
i malowanie elewacji oraz wnetrza farbami mineralnymi. Zaprojektowano takze wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej muréw, z zastosowaniem izolacji pionowej naniesionej na sciany
fundamentow. W przyziemiu wokoét dawnej kostnicy projektuje sie opaske odwadniajaca
(szer. ~75 cm) z kostki granitowej.

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO:
— Instalacje i urzgdzenia budowlane ogrzewcze: brak

— Instalacje i urzgdzenia budowlane chtodnicze: brak

— Instalacje i urzgdzenia budowlane klimatyzaciji: brak

— Instalacje i urzgdzenia budowlane wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej: brak
— Instalacje i urzadzenia budowlane wodociggowe i kanalizacyjne: brak

— Instalacje i urzadzenia budowlane gazowe: brak

— Instalacje i urzadzenia budowlane elektroenergetyczne: istniejgca instalacja elektryczna
oswietleniowa i zasilania gniaz wtyczkowych

— Instalacje i urzgdzenia budowlane telekomunikacyjne: brak

— Instalacje i urzgdzenia budowlane piorunochronne: brak

— Instalacje i urzgdzenia budowlane ochrony przeciwpozarowej: brak
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SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO,
O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI
POMIAROWYMI, ZAL OZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

— Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw
dotyczgcych racjonalizacji uzytkowania energii: nie dotyczy — brak w/w instalaciji.

— Dobor i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzgdzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie warto$ci mocy cieplnej i chtodniczej
oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami: nie dotyczy — brak w/w urzadzen.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE
| URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy — brak w/w instalacji i urzadzen.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji - powierzchnia 27,32 m?,
wysokos¢ 5,35 m, liczba kondygnacji - 1 nadziemna.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry wystepujacych substancji
palnych — budynek gospodarczo-magazynowy przeznaczony na potrzeby parafii w zakresie
biezacego magazynowania przedmiotow przeznaczonych do codziennego uzytkowania przy
normalnym funkcjonowaniu obiektu kosciota. W budynku nie beda przechowywane materiatly
niebezpieczne pozarowo. Materialy palne to w szczegélnosci: drewno, tworzywa sztuczne,
tekstylia, guma itp.

3. Kategoria zagrozenia ludzi — budynek nie jest zaliczony do kategorii ZL. Kwalifikacja
budynku do obiektéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? — budynek
gospodarczo-magazynowy.

4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego — ponizej 500 MJ/m?.

5. Informacja o klasie odpornosci pozarowej budynku — budynek zwolniony z wymogu
spetnienia klasy odpornosci pozarowej.

6. Informacja o podziale na strefy pozarowe — budynek stanowi samodzielng strefe pozarowa,
powierzchnia ok. 27,32 mZ.

7. Informacja o warunkach ewakuacji — budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Wyjscie
z budynku bezposrednio na zewnatrz z pomieszczenia.

8. Dobér urzadzen przeciwpozarowych — budynek nie wymaga stosowania urzadzen
przeciwpozarowych.

9. Informacja o wyposazeniu w gasnice - budynek nalezy wyposazyé w co najmniej jedna
gasnice o masie srodka gasniczego 2 kg.
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10. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — budynek kosciota na tej samej dziatce
w odlegtosci co najmniej 8 m, budynek posadowiony w granicy dziatki i na styku z budynkiem
na dziatce sasiedniej od strony zachodniej — $ciany spetniaja wymagania jak dla $cian
oddzielenia przeciwpozarowego.

11. Przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych — do budynku nie ma obowigzku
doprowadzenia drogi pozarowej, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ramach
zapatrzenia w wode dla jednostki osadniczej.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy — budynek nieogrzewany.

Opracowali:
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnicnia samodzielnpch funkc)l techniczapch w budowsictwie
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e - ] L UB E LSKA
_“++. OKREGOWA
VAN 2 B A
. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/2806 Lublin, dnia 14 czerwea 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnin 15 grodnia 2000 r. 0 samorzadach zawedowych architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbansstdw /Dz.U. 2 2001 £. Nr 5 poz. 42, ze zm./, ant. 12 ust. 3, art.13 ust.1 phkt 1, art. 14 ust. 1 pht 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane m;odmlnyDLU 22003r Nr 207, potz 20l6umv' Qnulmporudzmnuhmespmm|mmmm
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w spe h funkaji t ictwie /Dz. U, z 2006 1, Nr83poz 578/wz\mzkn
z]:-t.t.llzphhlﬁnl.lmlm«zﬂw&MmlMMz&mlRmMSr W spr ? kcji

i h ie /Dz U 220051, M%m!l??mmlmmmmwlmu 220007,
Nr98,poa.107] 2e rm/

stwierdzamy, ze

Pan Mariusz Gerard DANIEL

ur. dnia 21 marca 1979r. w Swidniku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/ 0038 /POOK/06
do projektowania ber ograniczer

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiszku z uwzglpdnieniem w calobel 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocic decyzii.

Pouczendie :

1. Zgodnic z art 12 wst. 7 w'w ustawy anbudnwhnc-yodmwcdowykonywuummyehﬁmkgxwychw
anwmmwpu.w&o@adequ;doeeﬂnhgomm%wlmpm ndzoru Budowlancgo oraz wpis na listy
czlmkdwwucmt’xzbymcrm g0, potw ¥ jom wydanym pezez tg izbg, z okreslomym w nim
terminem walnoéc

2. Od decyzi umqauj shazy odwolanie do Krajowej Komasji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budowni w W m

poirednictwem Okregowej Komisji Kwalifikscyjngj Lubelskiej Okrggowej Lzby Intyniersw Budownictwa w  Lublinic, w lerminic
czternasta dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy Okrggowe) Komusp Kwalifikacyjnej

% Crlonek Przewodniczacy

5 f

7 ‘/ALLJ’-/\ 77

drinz. Abpdrzej Pichla drinz. Anna Halicka nf ﬂfm&'

Otrzymugy: ’.-"" £ TN

(U Pan Masiusz Daiel /
ul. Pocurzyiska 351 i
20-853 Lublin

2. Gléwny Inspektor \
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Pan Mariusz Gerard DANIEL uwpowainiony jest :

I. Na podstawie art, 12 wst. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
a} projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

II. MNa podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwigzku z 3 ust. 1
oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20051,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz U, z 2005 r, Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu.
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IZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inZ. architekt Janusz Jozef Szymanek
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 486/Lb/88,

jest wpisany na liste czlonkow Lubelskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0081.

Czlonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-01-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrze] Kasprzak, Przewodniczgcy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0081-8993-E29F-C12E-19B4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RLZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. architekt Jerzy Wojciech Dykowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcyi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 2403 /Lb /85,

jest wpisany na liste czlonkow Lubelskie) Okregowe] Izby Architektow RF
pod numerem: LB-0044.

Cztonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-10-2023 r. Lublin.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrze] Kasprzak, Preewodniczgacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0044-24DA-F45F-2BDA-57C7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyg mm:
LUB-8YC-KBF-AM2 *

Pan Mariusz Gerard Daniel o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0122/06

adres zamieszkania ul. lerzygo Kwiecinskiego 5, 20-453 Lublin

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Ingzynierdw Budownictwa i posiada wymagans
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowamym przy pomocy waznego kealifikowanepe certyfikatu w dniu 2023-03-22 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubalskie] Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B Ko

5 1. Do zachowania elektronicznej formy oynnosc prawnej wystarcza slodenie ofwizdozenia woli w postad elekironiczne] | opatrzenie go
towalifikowanym podpisem eleitronicrmm

5 2. Dswizdczenie woli ziodone w formie elektroniczne] jest rvwmowaine  cswiadezeniem woli zhaionym w formie pisemnej.

* Weryfikagje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdsic za pomoGg numeny weryfilksoyjneso zaswiadoenia na
stronie Polskiej ldby Infynierow Budownicbwa wweepiib.orgpl lub bontsktujac sig z bivrem whasciwej Okrgpowej Izby Indynierdw
Budowmictaa.
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Zaswiadczenie
o rumerze weryfikacgmm:
LUB-IZ8-TBMN-EBY *

Pan Mariusz Gerard Daniel o numerze ewidencyjnym LUB/BO,/0122/06

adres zamieszkania ul. Jerzygo Kwiecinskiego 5, 20-453 Lublin

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-19 roku przez:

Joanna Giercba, Przewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

Zgmdnie z art. 78 Ko

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosd prawnej wystanza doienie oswizdczenia woli w postaci elektronicne] i opatrzenie go
kvealifikowamym podpizem elektroniczrmym.

§ 2. Dswizdczenie woli zodone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli fodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mdwisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numeny wenyfikacyjregn zaswiadcenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierow Budowmichwa wwepiib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwe] Okregowej kby Infynienoe
Budcwmictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmm:
LUB-N5I-GPG-314 *

Pan Jerzy Roguski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0759/01

adres zamieszkania Topolowa 4/2, 20-352 Lublin

jest czlfonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-05 roku przez:

Joanna Giercba, Przewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

Zeodnie z art. TE' Ko

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosc prawnej wystancza dhoienie cswisdozenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kvalifikowanym podpizem elektroniczrym.

§ 2. Dswizdczenie woli ziotone w formie elektroniczne] jest rownowsaine z oswiadczeniem woli dodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mdwisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wengfikaoyjrego zaswiadczenia na
sronie Polskie] lzby Iniynierow Budowmictwa wwepiiborg.pl lub kontaktujgc sie z biuremn whasciwe] Okregowej kby Infynierow
Budcswnictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ARCHITEKTURY

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 34 UST. 3d PKT 3 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE (DZ.U. 2020 POZ. 1333; DZU. 2020 POZ. 2127)
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
REMONTU WIEZBY DACHOWEJ | POKRYCIA DACHU BUDYNKU DAWNEJ
KOSTNICY PRZY KOSCIELE PW. SW. JOZEFA W PULAWACH WYKONALEM
ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ OBOWIAZUJACYMI NA DZIEN ZtOZENIA
NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA

PROJEKTANT ARCHITEKTURY
MGR INZ. ARCH. JANUSZ SZYMANEK

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 9/18

20-611 LUBLIN

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO ARCHITEKTURY

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 34 UST. 3d PKT 3 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE (DZ.U. 2020 POZ. 1333; DZU. 2020 POZ. 2127)
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
REMONTU WIEZBY DACHOWEJ | POKRYCIA DACHU BUDYNKU DAWNEJ
KOSTNICY PRZY KOSCIELE PW. SW. JOZEFA W PULAWACH ZOSTAL
WYKONANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OBOWIAZUJACYMI NA DZIEN ZLOZENIA
NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURY
MGR INZ. ARCH. JERZY WOJCIECH DYKOWSKI

UL. SNIEZYNSKIEGO 8/11

20-706 LUBLIN
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 34 UST. 3d PKT 3 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE (DzZz.U. 2020 POZ. 1333; DzZU. 2020 POZ. 2127)
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNEJ
REMONTU WIEZBY DACHOWEJ | POKRYCIA DACHU BUDYNKU DAWNEJ
KOSTNICY PRZY KOSCIELE PW. SW. JOZEFA W PULAWACH WYKONALEM
ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ OBOWIAZUJACYMI NA DZIEN ZtOZENIA
NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA

PROJEKTANT KONSTRUKCJI

MGR INZ. MARIUSZ DANIEL (upr. LUB/0038/POOK/06)
UL. JERZEGO KWIECINSKIEGO 5

20-453 LUBLIN

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO KONSTRUKCJI

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 34 UST. 3d PKT 3 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE (DZ.U. 2020 POZ. 1333; DZU. 2020 POZ. 2127)
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNEJ DLA
REMONTU WIEZBY DACHOWEJ | POKRYCIA DACHU BUDYNKU DAWNEJ
KOSTNICY PRZY KOSCIELE PW. SW. JOZEFA W PULAWACH ZOSTAL
WYKONANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OBOWIAZUJACYMI NA DZIEN ZLOZENIA
NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJI

INZ. JERZY ROGUSKI (upr. 819/Lb/78)
UL. TOPOLOWA 4/2
20-352 LUBLIN
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