DZWONNICA Elewacja Wschodnia

1:75

DZWONNICA Elewacja Zachodnia 1:75

DZWONNICA Elewacja Potudniowa 1:79
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DZWONNICA przekréj podtuzny 1:75 DZWONNICA przekréj poprzeczny 1:75

SCIANY DZWONNICY - tynkowane (wyprawa wapienno-cementowa) w nawigzaniu do kosciota

malowane w kolorze nr 9075 wg wzornika Keim Exclusive
GZYMSY PODOKAPOWE | DETALE ARCHITEKTONICZNE - w nawigzaniu do kosciota
malowane w kolorze nr 9078 wg wzornika Keim Exclusive

POKRYCIE DACHU - z blachy ptaskiej tytanowo-cynkowej w kolorze naturalnym na rabek stojacy
OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE - z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze naturalnym
OPASKA WOKOL BUDYNKU - szerokosci 75 cm z kostki granitowej drobnej w kolorze szarym

KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE, PRZEZNACZONE DO WYMIANY
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DESIGN& ARCHITECTURE  «onto ko 8 s4: 43 1020 3176 0000 5902 0304 9343

Line-A Janusz Szymanek, ul. Kazimierza Wielkiego 9/18, 20-611 Lublin
tel. kom. 601 308 099, e-mail: janusz.szymanek@gmail.com
www.line-a.pl

REGON: 432688690; NIP: 712-163-70-65

PROJEKT
REMONT WIEZBY | POKRYCIA DACHU
ORAZ OCHRONA PRZECIWWILGOCIOWA
BUDYNKOW DZWONNICY | KOSTNICY PRZY
KOSCIELE PW. SW. JOZEFA W PULAWACH
DZ. NR 1338 OBR. WLOSTOWICE

INWESTOR

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
P.W.SW. JOZEFA
UL. WEOSTOWICKA 61,
24-100 PULAWY

NAZWA RYSUNKU SKALA [SPECJALNOSC
A
DZWONNICA - PRZEKROJE | 175 [z DATR
ELEWACJE PAB. ]19.01.2024
NR UPR./IZBA |PODPIS
PROJEKTOWAL.:
- 486/Lb/88;
mgr inz. arch. Janusz Szymanek LB0081
SPRAWDZIE:
- . .| 2403/Lb/85;
mgr inz. arch. Jerzy Wojciech Dykowski LB0044
Zgodnie z Ustawg z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych NRRYS.
(Dz.U. z 2006r. nr 90 poz. 631. nr 94 poz. 658, nr 121 poz.843) projekt niniejszy A 2
jest utworem w rozumieniu tej ustawy i podlega ochronie prawnej.




