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PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO OBEJMUJĄCEGO WIĘCEJ NIŻ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY – ZAKRES 

CAŁEGO ZAMIERZENIA 

Przedmiotem zamierzenia jest remont dwóch obiektów budowlanych na terenie kościoła 

parafialnego pw. św. Józefa w Puławach: dawnej kostnicy i dzwonnicy.  

Kostnicy dotyczyć będą min. odtworzenia pokrycia dachowego, wymiany więźby dachowej, 

odtworzenie podbicia drewnianego sufitu wraz z obróbkami blacharskimi, wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej, odtworzenie/uzupełnienie tynków, malowanie, wykonanie odwodnienia 

z kostki granitowej.  

W ramach remontu dzwonnicy zostaną wykonane następujące prace: wymiana elementów 

więźby dachowej wraz z obróbkami blacharskimi, odtworzenie/uzupełnienie tynków, 

malowanie, wymiana konstrukcji osadzenia dzwonów (wg odrębnego opracowania), 

renowacja dzwonów, wykonanie odwodnienia z kostki granitowej. 

 

RYS HISTORYCZNY OBIEKTU 

Pierwsze wzmianki o drewnianej kaplicy filialnej parafii Jaroszyn we wsi Włostowice 

pochodzą z XV wieku z „Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis”. Jan Długosz pisał: 

„Wieś Włostowice, należąca do parafii Jaroszyn, ma swoją drewnianą kaplicę, do której 

proboszcz jaroszyński w niedziele i święta ze Mszą św. przeprawia się łódką przez Wisłę”. 

Wspomniana kaplica pw. Nawiedzenia NMP powstała w 1603 roku. 

Dopiero w 1639 roku, dzięki ówczesnym dziedzicom Włostowic – hrabiom Tęczyńskim – 

we Włostowicach osiada ksiądz Jan Szaforski, jako „komendariusz” – „filialista”, zależny 

od proboszcza w Jaroszynie.  

W 1661 roku Łukasz i Izabella Opalińscy erygują probostwo i kościół. Jednak dopiero 12 

sierpnia 1676 roku dzięki zabiegom ówczesnego właściciela Włostowic, księcia 

Stanisława Lubomirskiego, wielkiego marszałka koronnego, dekretem biskupa 

krakowskiego Andrzeja Trzebickiego, kościół włostowicki zaliczony został do rzędu 

parafialnych, odłączając go od parafii Jaroszyn. Do parafii Włostowice należą: Puławy, 

Wólka Profecka, Parchatka i Skowieszyn. Pierwszym proboszczem zostaje ówczesny 

komendariusz włostowicki ks. Adam Zahajowski. Na te lata przypada prawdopodobny 

okres budowy nowego – przypuszczalnie murowanego –  kościoła, który w 1706 roku 

został zniszczony przez wojsko szwedzkie. 

W 1717 roku dziedziczka Klucza Puławskiego księżna Elżbieta Sieniawska z Lubomirskich 

powzięła zamysł odbudowy kościoła, jednak dopiero w 1725 roku powstał projekt budowli 

sporządzony przez architekta Franciszka A. Mayera – Czecha z Moraw. Wiosną roku 1726 

rozpoczęto budowę, którą ukończono dwa lata później. Przypuszczalnie w mury nowego 

kościoła wkomponowano starsze prezbiterium. Całość budowli sklepiono, lecz w 1781 roku 

stwierdzono silne spękania substancji i sklepienie murowane zastąpiono otynkowanym 

pseudosklepieniem z desek na konstrukcji drewnianej.  

W roku 1801 książę Adam Kazimierz Czartoryski przeznaczył miejsce na nowy cmentarz 

grzebalny, między Włostowicami a Puławami, istniejący i czynny do dnia dzisiejszego. Są 

tu groby wielu zasłużonych osób wyznania katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego. 
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Odnowienie kościoła powiązane z wymianą dachówki nastąpiło w 1807 roku. 

Prawdopodobnie w tym okresie wstawiono do świątyni nowe ołtarze. W 1853 roku kruchta 

i zakrystia zostały pokryte blachą. W 1879 roku miał miejsce remont elewacji, w trakcie 

którego prawdopodobnie wymieniono dachówkę na korpusie kościoła na pokrycie z blachy. 

Blisko pół wieku później w 1928 roku ponownie wymieniono blachę pokrycia kościoła. 

W 1961 roku rozpoczęto szeroko zakrojone prace remontowe obejmujące spięcie ściągami 

spękanych ścian, zmianę konstrukcji chóru oraz schodów na chór i emporę na żelbetową. 

Rok później wykonano nową żelbetową ambonę, założono nowe drzwi klatek schodowych 

i zewnętrzne drzwi do zakrystii. W 1964 wykonano nowe, metalowe drzwi główne do 

kościoła. W 1975 roku miał miejsce remont elewacji świątyni. W 1980 roku odnowiono mur 

cmentarza. Kolejne roboty remontowe elewacji kościoła, dzwonnicy i muru cmentarnego 

wykonano w latach 1986-87. W tym czasie przeprowadzono także konserwację dachu. 

W 1995 roku przeprowadzono modernizację placu przed kościołem, w 2011 roku kościół 

wyposażono w instalację systemu sygnalizacji pożaru a w 2018 roku rozpoczęto prace 

przy remoncie muru ogrodzeniowego a z końcem drugiej dekady XXI wieku budynek 

kościoła został poddany termorenowacji z wymianą pokrycia dachowego. 

 

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA 

O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 

Zespół kościelny leży w środkowej części ulicowej zabudowy dawnej wsi Włostowice 

pomiędzy drogą relacji Puławy – Bochotnica a suchym korytem odnogi Wisły (dz. nr 1338, 

obręb Włostowice, j.e. Puławy Miasto). Budynek kościoła pw. św. Józefa znajduje się 

pośrodku podłużnego prostokątnego cmentarza otoczonego murem. W południowo-

wschodnim narożu ogrodzenia znajduje się niewysoka murowana dzwonnica założona na 

kwadratowym rzucie. W narożu południowo zachodnim znajduje się prostokątna parterowa 

kostnica. W północnej części muru, na osi założenia zlokalizowana jest brama flankowana 

dwiema furkami, z których zachodnia jest zamurowana. Przed bramą jest brukowany placyk 

z niewielkim skwerkiem i pomnikiem. Od południa do muru przylega parterowy budynek 

mieszkalny z zespołem budynków gospodarczych (komórek). We wschodniej części muru 

kilkanaście nisz z kamiennymi płytami epitafijnymi.  

                                                                                                  

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU 

– Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi: 

Kostnica – do budynku kostnicy doprowadzona jest instalacja elektroenergetyczna – WLZ. 

Dzwonnica – do dzwonnicy doprowadzony jest kabel w założeniu mający zasilać elektryczny 

mechanizm poruszania dzwonami, który nie został zainstalowany. Biorąc pod uwagę, że na 

kościele znajduje się czynna instalacja „dzwonów elektronicznych”, mało prawdopodobnym 

wydaje się montaż mechanizmu poruszającego dzwony. 

– Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków: 

Zarówno budynek kostnicy, jak i dzwonnica nie mają urządzeń/instalacji generujących ścieki 

sanitarne. Oba obiekty odprowadzają ze swych dachów na teren sąsiadujący wody opadowe 

przy pomocy rynien i rur spustowych. Deszczówka odprowadzana jest powierzchniowo. 

 



Strona 7 z 20 
 

– Układ komunikacyjny: 

Główna brama i furty wejściowe prowadzące w obręb kościelnego muru znajdują się w północnej 

części ogrodzenia. Przed wejściem do kościoła znajduje się niewielki utwardzony kostką 

kamienną placyk. Dookoła budynku kościoła przebiega alejka utwardzona podobnie jak placyk. 

Dojścia do obu przedmiotowych obiektów nie są utwardzone. Dojścia te i opaski wokół obu 

obiektów są przedmiotem zmian w istniejącym sposobie zagospodarowania działki. 

– Sposób dostępu do drogi publicznej: 

Działka nr 1338 ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Włostowickiej, przylega 

bowiem do pasa drogowego, a w części nieogrodzonej murem, przed bramą wejściową na 

teren kościoła znajduje się utwardzony placyk mający powiązanie komunikacyjne z ulicą. 

– Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu: 

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego – nie dotyczy. 

– Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej 

projektu zagospodarowania działki lub terenu: 

Teren od strony wschodniej (od ulicy) oraz południowej jest w zasadzie płaski. Od północy 

występuje skarpa której wysokość zwiększa się od zachodu miejscowo od 2 do 3 metrów. 

Otoczony murem teren kościoła zdecydowanie góruje na zachodnią częścią działki nr 1338 

i terenami położonymi dalej na zachód. Mur w jego południowo-zachodniej części – tam, 

gdzie zlokalizowana jest kostnica, ma charakter muru oporowego. Na terenie wokół kościoła 

zamkniętym murem od południa, zachodu i północy rośnie 9 drzew. W części otwartej działki 

od północy i zachodu również występują pojedyncze drzewa. 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

– Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych: Pz = 397 m2 

– Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników: Putwistn. = 858 m2; Putwproj. = 35 m2; 

Putwrazem = 893 m2 

– Powierzchnia biologicznie czynna: Pzieleni = 2 252 m2 

– Powierzchnia innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących: 

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego – nie dotyczy. 

 

INFORMACJE I DANE: 

– O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów 

prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane: 

– Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru 

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na 

obszarze objętym ochroną konserwatorską: 

Działka nr 1338 leży na terenach objętych ochroną konserwatorską (nr A/961 w rejestrze 

zabytków województwa lubelskiego). 

– Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli 

zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego: 
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Działka nr 1338 nie leży w granicach terenu górniczego. 

– O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny 

i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 

z przepisami odrębnymi:   

Brak istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych budynków i ich otoczenia. 

 

DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI 

O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, 

WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI  

• Dojazd pożarowy z ulicy Włostowickiej; 

• Zewnętrzne hydranty p/poż. Ø 80 znajdują się w pasie ul. Włostowickiej, najbliższy po 

przeciwnej tronie ulicy vis a vis kościoła w odległości 17 m od dzwonicy i 40,5 m od kostnicy. 

 

INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH  

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie dotyczy.      

 

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

– Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

Określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U. Nr 75, poz. 690) 

z późniejszymi zmianami 

-  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami 

– Zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo 

informacja, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których 

został zaprojektowany: 

Obszar oddziaływania obiektów budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamierzenia 

wykracza poza granice działki inwestora oddziałując na działki sąsiednie tj. 1339 i 1353 poprzez 

lokalizację tych obiektów w ostrej granicy w/w działek. Dodać należy, że projektowane 

zagospodarowanie działki i zasadnicze parametry obiektu nie ulegają istotnym zmianom i nie 

spowodują zagrożenia oraz uciążliwości dla najbliższego otoczenia. Realizacja przedmiotowej 

inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania 

z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie 

poza obszarem oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na 

dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania 

techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie ulegają zmianie 

i nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi 

i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.  
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA ARCHITEKTURY  

 

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 34 UST. 3d PKT 3 USTAWY PRAWO 

BUDOWLANE (DZ.U. 2020 POZ. 1333; DZ.U. 2020 POZ. 2127) 

OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA 

REMONTU WIĘŹBY DACHOWEJ I POKRYCIA DACHU BUDYNKÓW 

DZWONNICY I KOSTNICY PRZY KOŚCIELE P.W. ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

W PUŁAWACH WYKONAŁEM ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA 

BUDOWLANEGO I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OBOWIĄZUJĄCYMI 

NA DZIEŃ ZŁOŻENIA NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA  

 
PROJEKTANT ARCHITEKTURY 
MGR INŻ. ARCH. JANUSZ SZYMANEK 

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 9/18 

20-611 LUBLIN 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCJI 

 

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 34 UST. 3d PKT 3 USTAWY PRAWO 

BUDOWLANE (DZ.U. 2020 POZ. 1333; DZ.U. 2020 POZ. 2127) 

OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT KONSTRUKCJI DO ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU DLA REMONTU WIĘŹBY DACHOWEJ I POKRYCIA DACHU 

BUDYNKÓW DZWONNICY I KOSTNICY PRZY KOŚCIELE P.W. ŚW. JÓZEFA 

W PUŁAWACH WYKONAŁEM ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA 

BUDOWLANEGO I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OBOWIĄZUJĄCYMI 

NA DZIEŃ ZŁOŻENIA NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA   

 
PROJEKTANT KONSTRUKCJI 
MGR INŻ. MARIUSZ DANIEL (upr. LUB/0038/POOK/06) 

UL. JERZEGO KWIECIŃSKIEGO 5 

20-453 LUBLIN  
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