e

U= ST RIS

Line-A Janusz Szymanek, ul Kazimierza Wielkiego 9/18, 20-611 Lublin
tel. kom. 601 308 099, e-mail: janusz.szymanek@gmail.com
www.line-a.pl

REGON: 432688690; NIP: 712-163-70-65

konto PKO BP S.A: 49 1020 3176 0000 5902 0304 9343

STRONA TYTULOWA

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT WIEZBY | POKRYCIA DACHU ORAZ OCHRONA
PRZECIWWILGOCIOWA BUDYNKOW DZWONNICY

| KOSTNICY PRZY KOSCIELE

PW. SW. JOZEFA W PULAWACH — DZWONNICA

Adres i kategoria obiektu budowlanego

UL. WLOSTOWICKA 42, 24-100 PULAWY
KAT. X

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktérych
obiekt jest usytuowany

061401_1.0002.1338

Nazwa inwestora i jego adres

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. SW. JOZEFA
UL. WLOSTOWICKA 61, 24-100 PULAWY WELOSTOWICE

Projektanci
Zakres opracowania Imig i nazwisko Specjalnosé Nr upr. bud. Data oprac. Podpis
Architektura arch. Janusz Szymanek architektoniczna 486/Lb/88 2024.03.27
Konstrukcja mgr inz. Mariusz Daniel konstrukcyjno-budowlana LUB/0038/POOK/06 |2024.03.27
Projektanci sprawdzajacy
Zakres sprawdzenia Imig i nazwisko Specjalnosé Nr upr. bud. Data spr. Podpis
Architektura arch. Jerzy Wojciech Dykowski | architektoniczna 2403/Lb/85 2024.03.27
Konstrukcja inz. Jerzy Roguski konstrukcyjno-budowlana 819/Lb/78 2024.03.27




Strona 2 z 30



SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO
Czes¢ opisowa DZWONNICA:
Rozwigzania konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen i wyniki obliczen Str.

[

I Y ) B |

O O

Ekspertyza techniczna

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd budowlanych
Parametry technologiczne

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Sposbdb powigzania instalacji i urzgdzen z sieciami, zatozenia przyjete
do obliczen i wyniki obliczen

Rozwigzania i sposob funkcjonowania urzgdzen instalacji technicznych
Dane dot. warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Charakterystyka energetyczna budynku

Czes¢ rysunkowa:

O Rys. AOO Sytuacja

[0 Rys. AK1 Dzwonnica — rzuty

0 Rys. AK2 Dzwonnica — przekroje

[0 Rys. AK3 Dzwonnica — elewacje: wschodnia i pétnocna

0 Rys. AK4 Dzwonnica — elewacje: zachodnia i potudniowa
Dokumenty:

Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

Str.
Str.
Str.
Str.

skala 1:500
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

[0 Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajgcym uprawnien
budowlanych potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego

projekt
Kopia zaswiadczen o przynaleznosci do witasciwej izby samorzgdu
zawodowego projektantow i projektantéw sprawdzajgcych

Oswiadczenia projektantow i projektantow sprawdzajgcych o sporzadzeniu

Str.

Str.

© 00 00 00 0 0 0 A

10
10

11

19

projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej Str. 27

Ekspertyza techniczna obiektu budowlanego
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZAt OZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI
NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE — WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN
DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - INFORMACJE
O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN,
Opis elementow konstrukcyjnych

Konstrukcja wsporcza pod dzwony

Konstrukcije wsporczag pod dzwony tworzy cztero- stupowa konstrukcja drewniana. Stupy
o wymiarach 20x24(25) cm ustawione na drewnianych belkach podwalinowych o wymiarach 25x20 cm
utoZzonych na $cianie fundamentowej dzwonnicy. Dzwon zawieszono na stalowych, kutych cybantach,
ktére oplatajg drewniane jarzmo (belka wsporcza 25x25 cm z naktadkami) oparte na trzech belkach
o wymiarach 25x20 cm, ktére wienczg drewniang konstrukcje wsporcza. Dla usztywnienia konstrukc;ji
zastosowano miecze o wymiarach 20x26 cm.

Konstrukcja dachu

Dach kopertowy, konstrukcja wiezby drewniana o schemacie krokwiowym. Zastosowano krokwie o wymiarach
14x12 cm oparte na ruszcie z belek drewnianych o wymiarach 25x25 cm oraz w szczycie na stupku o $rednicy
36 cm, pokrycie dachu ocynkowang blachg ptaska na rabek stojacy mocowana do drewnianych tat.

Zakres robot

W ramach prac remontowych, ze wzgledu na znaczng korozje biologiczng, do wymiany zakwalifikowano
belki podwalinowe pod stupami konstrukcji wsporczej pod dzwony. Przed dokonaniem wymiany belek
podwalinowych konstrukcje wsporcza nalezy stosownie zabezpieczyé poprzez podparcie, sprawdzié¢
potaczenia ciesielskie w weztach, usztywni¢ ewentualne poluzowania.

Catos¢ konstrukcji drewnianej dzwonnicy dokiadnie oczyscié z warstw powloki malarskiej, wszystkie
pozostate elementy drewnianej konstrukcji dzwonnicy, rusztu oraz wigzby dachowej zabezpieczy¢
preparatami chronigcymi przed zawilgoceniem, korozjg biologiczng oraz niewymywalnym $rodkiem
ogniochronnym do stopnia NRO, do uzyskania wyrobu o klasie reakcji na ogien b-s1,d0 okreslong zgodnie
z zalgcznikiem nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225) oraz wg normy
PN-EN 13501-1:2019. Zabezpieczenie drewna nalezy wykonaé $cisle wedtug wytycznych producenta
z zachowaniem reziméw technologicznych wynikajgcych z kart produktéw.

Uwagi koncowe

Wszystkie materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i znaki bezpieczeristwa dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o zalecenia
i wymagania zawarte w rozporzgdzeniu w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych oraz ogélnych przepiséw bezpieczensiwa i higieny pracy, a takze warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Wszelkie odstepstwa od projektu
nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Podstawowe zatozenia do obliczen statycznych, wyniki obliczen

Obliczenia przeprowadzono na podstawie:

Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)
Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991)
Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)

1. Dane materiatowe
Drewno lite iglaste C18 — f; o k=10 MPa, fc ok =18 MPa, fm k=18 MPa, fy i = 3,4 MPa, Eg mean =9 GPa,
Pk = 320 kg/m*, Pmean = 380 kg/m®
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2. Dane obliczeniowe, obcigzenia
Dach - Obcigzenia state

Wartos$¢ char.

L.p. Opis oddziatywania KN/m2
m

1. pokrycie dachu - blacha ptaska tytanowo-cynkowa na rabek stojgcy 0,12
2. mata strukturalna 0,05
3. deskowanie petne 2,5 cm 0,15
0,32

Dach - Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (i) B s [kN/m?2]

LTI el s

36,0° 36,0° 36,0° 36,0° 36,0° 36,0°

- Dach dwupotaciowy

- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigZzenia $niegiem 3; A=123 mn.p.m. —»
sk = 0,006-A - 0,6 = 0,138 kN/m2 < 1,2 kN/m2 — s = 1,2 kN/m2

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjatkowych zamieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przej$ciowa
- Wspétczynnik ekspozycji:
- teren normalny - Cg¢ = 1,0
- Wspétczynnik termiczny —» C¢= 1,0
Pota¢ dachu obcigzonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
p1 = 0,8:(6009-a)/30° = 0,8-(60°-36,00)/300 = 0,640
Obcigzenie charakterystyczne:
s = u'Ce Cy'sk = 0,640-1,0-1,0-1,200 = 0,768 kN/m?2
Mniej obcigzona potaé¢ dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Wspbitczynnik ksztattu dachu:
p=0,5-u1 = 0,5-0,8:(60°-0.)/30° = 0,5-0,8-(600-36,00)/300 = 0,320
Obcigzenie charakterystyczne:
s = p-Ce-Ctsk = 0,320-1,0-1,0-1,200 = 0,384 kN/m2

Bardziej obcigzona pota¢ dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (ii)/(iii):

- Wspbéiczynnik ksztattu dachu:
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p1 = 0,8:(600-a)/30° = 0,8-(60°-36,00)/300 = 0,640
Obciagzenie charakterystyczne:
s = u-Ce'Cysk = 0,640-1,0-1,0-1,200 = 0,768 kN/m?2

Dach - Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy czterospadowe (p.7.2.6)

I 1Fw e [kNm2]
przypadek (i) przypadek (ii)

kierunek
wiatru

- Dach czterospadowy: b =4,0 m, d = 4,0 m, h = 7,3 m, katy nachylenia pofaci ag = 35,09, agg = 35,0°
- Budynek o wysokoscih =7,3 m
- Wymiar e = min(b,2-h) =4,0 m
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A= 123 m n.p.m. » vp 0 =22 m/s

- Wspétczynnik kierunkowy: cgir=1,0
- Wspétczynnik sezonowy: cgegson = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vp = cdirCseason’Vb,0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: zg =h=7,30 m
- Kategoria terenu Ill - wspétczynnik chropowatosci: cr{(ze) = 0,8:(7,3/10)0:19 = 0,75
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): cq(ze) = 1,00
- Srednia predkos¢ wiatru: vm(ze) = cr(Ze)-Co(2Ze)-Vp = 16,58 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: ly(zg) = 0,313
- Ggstosé powietrza: p = 1,25 kg/m3
- Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci:
dp(ze) = [1+7-Iv(ze)]-(1/2)-p-vm2(ze) = 548,5 Pa = 0,549 kPa
- Wspétczynnik konstrukcyjny: cgscd = 1,000
Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:
- Wspdiczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,7
Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw,e = CsCd'dp(ze)-cpe = 1,000-0,549-0,7 = 0,384 kN/m?2
Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole G - ssanie:
- Wspétczynnik cisnienia zewngtrznego Cpe = Cpe,10 = -0,333
Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
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Fw,e = CsCd-dp(ze)-cpe = 1,000-0,549-(-0,333) = -0,183 kN/m?2
Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole H - parcie:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego cpe = Cpe,10 = 0,467
Sita oddzialywania wiatru na powierzchni¢ zewnetrzna:

Fw,e = CsCd"dp(Ze)-Cpe = 1,000-0,549-0,467 = 0,256 kN/m2
Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole H - ssanie:
- Wspdtczynnik cisnienia zewngtrznego cpe = Cpe,10 = -0,133
Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fw,e = ¢sCd"dp(ze)-cpe = 1,000-0,549-(-0,133) =-0,073 kN/m?2
Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole I:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego cpe = Cpe,10 = -0,367
Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fw,e = ¢sCd-dp(ze)-Cpe = 1,000-0,549-(-0,367) = -0,201 kN/m2
Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole J:
- Wspétczynnik cisnienia zewngtrznego cpe = Cpe,10 = -0,667
Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fw,e = sCd-dp(ze)-cpe = 1,000-0,549-(-0,667) = -0,366 kN/m?2

5.3. Podstawowe dane i wyniki obliczen statycznych
KROKIEW NAROZNA - SPRAWDZENIE NOSNOSCI
Wymiary przekroju:  przekrdj prostokatny

Szeroko$é b=14,0cm

Wysokos$é h=12,0cm

Zacios na podporach tx=0,0cm
Drewno:

Drewno lite iglaste C18

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RIkN] AA rzut

Zginanie:
Momenty obliczeniowe:

Mprzest = 0,63 kNm;  Mpodp = 0,00 kNm
Warunek no$nosci - przesto:

Om,y,d = 1.86 MPa, fm y 4 =11,08 MPa
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Om,y,dfm,y,d = 0,168 < 1
Warunek no$nosci - podpora:
Om,y,d = 0,00 MPa, fmy d=11,08 MPa
Om,y,dfm,y,d = 0,000 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Ufin = 1,60 mm < upet fin =1,5:1/200 =15,98 mm (10,0%)

EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU - W zalaczeniu, na koncu projektu.

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE
DOKUMENTACJI BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ
SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowane roboty zwigzane z realizacja zamierzenia budowlanego nie wptyng na zwiekszenie
wystepujacych obciazen na grunt pod istniejagcymi fundamentami, w zwigzku z tym nie wykonano
odkrywek fundamentow, ani nie przeprowadzono badan podioza gruntowego.

Budynek zaliczono do | kategorii geotechnicznej obejmujacej niewielkie obiekty budowlane
0 statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Projektowane roboty zwigzane z realizacja zamierzenia budowlanego nie wptyng na zwiekszenie
wystepujacych obciazen na grunt pod istniejagcymi fundamentami, w zwigzku z tym nie wykonano
odkrywek fundamentow, ani nie przeprowadzono badan podioza gruntowego.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH
Nie dotyczy — brak ingerencji w tym zamierzeniu budowlanym w przegrody budowlane.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

Nie dotyczy — brak urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU, WYSTEPUJACE WZDtLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM
ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW
BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH

W ramach remontu projektuje si¢ wymiane tych elementéw konstrukcji wsporczej dzwonéw
oraz wiezby dachowej, ktore znajduja sie w ztym stanie. Elementy lekko uszkodzone,
kwalifikujgce sie do naprawy zostang naprawione/wzmocnione. Ze wzgledu na stwierdzone
nieszczelnosci pokrycia dachu zasadnym jest dokonanie wymiany pokrycia dachowego wraz
z latami. Cato$¢ wiezby winna by¢ oczyszczona z warstwy farby i nasgczona srodkami
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stuzacymi do ochrony przeciw wilgoci, owadom szkodnikom drzewa i do ochrony
przeciwogniowej — zabezpieczenie do stopnia NRO (nie rozprzestrzeniajgcego ognia).
Projektuje sie wymiane obrébek blacharskich z orynnowaniem i rurami spustowymi.
Ponadto uzupetnienie ubytkéw w tynkach wraz z odtworzeniem profili ciagnionych w miejscach
ich zniszczen i malowanie elewacji farbami mineralnymi. Zaprojektowano takze wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej muréw, z zastosowaniem izolacji pionowej naniesionej na sciany
fundamentow.

W przyziemiu wokét dzwonnicy projektuje sie opaske odwadniajaca (szer. ~75 cm) z kostki
granitowej.

Remont konstrukcji osadzenia dzwonéw i ich renowacja wykraczaja poza zakres niniejszego
opracowania.

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO:
— Instalacje i urzadzenia budowlane ogrzewcze: brak

— Instalacje i urzgdzenia budowlane chtodnicze: brak

— Instalacje i urzgdzenia budowlane klimatyzaciji: brak

— Instalacje i urzgdzenia budowlane wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej: brak
— Instalacje i urzadzenia budowlane wodociggowe i kanalizacyjne: brak

— Instalacje i urzadzenia budowlane gazowe: brak

— Instalacje i urzadzenia budowlane elektroenergetyczne: istniejgca instalacja elektryczna
zasilania dzwonéw — bez podtaczenia do mechanizmu

— Instalacje i urzgdzenia budowlane telekomunikacyjne: brak

— Instalacje i urzgdzenia budowlane piorunochronne: brak

— Instalacje i urzgdzenia budowlane ochrony przeciwpozarowej: brak

SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO,
O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI
POMIAROWYMI, ZAL OZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

— Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chfodniczych — zatozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-budowlanych oraz przepiséw
dotyczgcych racjonalizacji uzytkowania energii: nie dotyczy — brak w/w instalacji.

— Dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzgdzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej
oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami: nie dotyczy — brak w/w urzadzen.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOtOW TWORZACYCH CArOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE
| URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy — brak w/w instalacji i urzadzen.
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DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

DZWONNICA - obiekt budowlany niebedacy budynkiem. Dzwonnica nie jest przeznaczona na
pobyt ludzi w zwigzku z czym nie okresla sie dla wskazanego obiektu warunkéw ewakuaciji.
Dla obiektu nie okresla sie klasyfikacji w zakresie kategorii zagrozenia ludzi ZL oraz
kwalifikacji do obiektow produkcyjnych i magazynowych PM. Dla obiektu dzwonnicy nie
okresla sie klasy odpornosci pozarowej. Usytuowania obiektu dzwonnicy nie rozpatruje sie
pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego - dzwonnica nie stanowi budynku i nie posiada
$cian zewnetrznych. Dla obiektu dzwonnicy nie okresla sie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drogi pozarowej. Wyposazenie obiektu w gasnice oraz inne urzadzenia
przeciwpozarowe nie jest wymagane.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem — nieogrzewany.

Opracowali:

Strona 10 z 30



WRZAD WOIEWOWZKI
w kebdit e

-lm ~dablin, .dee 12, V, 88 .

ne__486/10/68

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnicnia samodzielnpch funkc)l techniczapch w budowsictwie

Napodstawie § _ 4 uet.1 4 2,87 === igestipa 1w =
wwwnmumm.mnummu

w sprawie samodzielnych fuskeji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Ny 8, pox. 46) stwierdze
sig, to: Obywatelka) .. Janues = Jégef S Z Y NEEK

urodzony(e) dola 8 csarwea 19 57 . w __Lublinje

posiada prrygotowenie zawodowe spowatniajaos do wykonywania samodzselnych fankci
&5 E W8NS o U SN SN T
wdee] tusicia

w spocielnasel __________architektonicsne]
10428) Epee Jaliahl e Lk ine Sadewe e

Cdul  sewbae

Obywetel{ka) w_m_umu

1/ eporsedssnis projertéw w zakresie roswigzesi:
o/ sarchitektonicsnych weselkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrekey Mu‘nx@.ouw' budowlanyeh w budow-

nictwie , & wylgeseniem hn-tnhi: funds-
“mentéw gigbokieh 1 Jusych konstrukeli statycmnie
. niewysneesslnyeh, .
2/ w twle oaéd - do kierowsnis
wenia § kontrolowsnle F k-&nlu-h
a konstrukey elenentdv dudowlsnych orss oce-
# § badsnia stemu csnego oblektdw budow -
s qn::-t- konstrukeji fundsmentdw oh § ej=
szych konstrukeji stetyesnie niewy ch.
! / " ;
\ — L |
, - > DYREXTOR WYDZIAL
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PLCYZIA O‘SI'\\'I!JDD‘;NIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
de peinienin sumodatelagch fanbell tocknicznych w budewaictuns

"

Nepmbtonivc § 8 U8t 0,8 6 00t 2,5 T sguetipn Ve — .
Pkt 4 bavmie Ministrs Gospodarkl Tetosowe ] | Cxbecny Sedonabe ¢ thins 20 Tulego 1975 o

oW sesleielnych funkep technb royeh w bsdowmicture e L N B por. 40) stwierdea

v, v Ohyweteliha) _ JOTRy = Wojeiech D.IEOWS KL . .
mhm.luig‘hr uguuot% ey st

Wiadnasl dnie 9 Barce 046, . Bllgorsje

Posiide Pl YOI WAN sewiduwe upoweinls e do wrlkooywenls Senadoclaych Tadopy

. PROJEXTANTA ORAZ. KIBBOWNIKA BUDOWY I RODOT
woapeehelnosei -..._.J'!!L‘.‘Q!;‘!?!“P{ B

W zahienie IR SR Secrpaceses o

ey~ . e - —— e
WA M e A A e BN e .
Ot natelas)  Jarsy = ToJjeleeh mc.’:’:: - — I Guatnisayid S0

P

1/ sporaydzania projektdw w sokreale roawliyzad:
a/ srchitectonicsngch wazellich obisktdw dudowloaysh,
%/ Yonasrukeyjno - dudoslanyeh dblektds tudenlsnyed o tritiwe

nictwie 5 flasyesnysh, = wylqegeniex Toaslru<ajl Tuwids
mensdw glodaxieh § trudaiefzzyeh construkall atatyesal:

niewyznaczalnych,
2/ tlerowsnis , nadzorowania i koatrolowanis budowy i roddt,

kierowonia { kontrolossnis wytwarzsnia unmu{jtveh
alecantdv budowlaaych oraz 3..1..1. L dadanie stonu tech-

nicznago:

a/ nazel¥ich budynkds,

b/ buddwli w badowniciwle 0aéd Cizyeznych oraz budewli
slutqeych do celdw rozrywiki, wypoczynku i sportu - T wyly-
czenien konatrukeji fundasentdw g1 ch i trudaiejazych
tunatrukeji atatycsale niewyznsc a

iyt wres
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e - ] L UB E LSKA
_“++. OKREGOWA
VAN 2 B A
. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/2806 Lublin, dnia 14 czerwea 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnin 15 grodnia 2000 r. 0 samorzadach zawedowych architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbansstdw /Dz.U. 2 2001 £. Nr 5 poz. 42, ze zm./, ant. 12 ust. 3, art.13 ust.1 phkt 1, art. 14 ust. 1 pht 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane m;odmlnyDLU 22003r Nr 207, potz 20l6umv' Qnulmporudzmnuhmespmm|mmmm
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w spe h funkaji t ictwie /Dz. U, z 2006 1, Nr83poz 578/wz\mzkn
z]:-t.t.llzphhlﬁnl.lmlm«zﬂw&MmlMMz&mlRmMSr W spr ? kcji

i h ie /Dz U 220051, M%m!l??mmlmmmmwlmu 220007,
Nr98,poa.107] 2e rm/

stwierdzamy, ze

Pan Mariusz Gerard DANIEL

ur. dnia 21 marca 1979r. w Swidniku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/ 0038 /POOK/06
do projektowania ber ograniczer

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiszku z uwzglpdnieniem w calobel 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocic decyzii.

Pouczendie :

1. Zgodnic z art 12 wst. 7 w'w ustawy anbudnwhnc-yodmwcdowykonywuummyehﬁmkgxwychw
anwmmwpu.w&o@adequ;doeeﬂnhgomm%wlmpm ndzoru Budowlancgo oraz wpis na listy
czlmkdwwucmt’xzbymcrm g0, potw ¥ jom wydanym pezez tg izbg, z okreslomym w nim
terminem walnoéc

2. Od decyzi umqauj shazy odwolanie do Krajowej Komasji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budowni w W m

poirednictwem Okregowej Komisji Kwalifikscyjngj Lubelskiej Okrggowej Lzby Intyniersw Budownictwa w  Lublinic, w lerminic
czternasta dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy Okrggowe) Komusp Kwalifikacyjnej

% Crlonek Przewodniczacy

5 f

7 ‘/ALLJ’-/\ 77

drinz. Abpdrzej Pichla drinz. Anna Halicka nf ﬂfm&'

Otrzymugy: ’.-"" £ TN

(U Pan Masiusz Daiel /
ul. Pocurzyiska 351 i
20-853 Lublin

2. Gléwny Inspektor \
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Pan Mariusz Gerard DANIEL uwpowainiony jest :

I. Na podstawie art, 12 wst. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
a} projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

II. MNa podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwigzku z 3 ust. 1
oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20051,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz U, z 2005 r, Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu.
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.“1/ sporzadzania ‘projektdw w zakresie rnzhiamiko%qpmuku}r;lno-
hudowlanych budynkéw oraz innych budowli, % ‘Wytqozéniem
‘1inii, weziéw 1 stacji kolejowyoh, drég oraz lotniskowyoh
. drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydro= -
_ -+ . teqhnioznyoh i melioracji. woduyochy. .0, .. . . - '
2/ sporzgdzania W budowniotwie 086b fizyoznyoh proj ekt 6w
*" w zakresie rozwigzad architektoniocznych i O

_ a/ budynkéw inwentarskioh i gospodarczych, adaptacji
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z wytgomeniem 1inil, weziéw L staoji kolejowyoh; .-g_rdg“nra:r-
lotniskowych drég startowyck i manipulacyjnych, most .
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IZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inZ. architekt Janusz Jozef Szymanek
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 486/Lb/88,

jest wpisany na liste czlonkow Lubelskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0081.

Czlonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-01-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrze] Kasprzak, Przewodniczgcy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0081-8993-E29F-C12E-19B4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RLZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. architekt Jerzy Wojciech Dykowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcyi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 2403 /Lb /85,

jest wpisany na liste czlonkow Lubelskie) Okregowe] Izby Architektow RF
pod numerem: LB-0044.

Cztonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-10-2023 r. Lublin.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrze] Kasprzak, Preewodniczgacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0044-24DA-F45F-2BDA-57C7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.

Strona 21 z 30



Strona 22 z 30



® POLSK A
,;f \ | I B A
=== NIYNIEROW
-
=
el BUDOWNICTWA

77

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyg mm:
LUB-8YC-KBF-AM2 *

Pan Mariusz Gerard Daniel o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0122/06

adres zamieszkania ul. lerzygo Kwiecinskiego 5, 20-453 Lublin

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Ingzynierdw Budownictwa i posiada wymagans
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowamym przy pomocy waznego kealifikowanepe certyfikatu w dniu 2023-03-22 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubalskie] Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B Ko

5 1. Do zachowania elektronicznej formy oynnosc prawnej wystarcza slodenie ofwizdozenia woli w postad elekironiczne] | opatrzenie go
towalifikowanym podpisem eleitronicrmm

5 2. Dswizdczenie woli ziodone w formie elektroniczne] jest rvwmowaine  cswiadezeniem woli zhaionym w formie pisemnej.

* Weryfikagje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdsic za pomoGg numeny weryfilksoyjneso zaswiadoenia na
stronie Polskiej ldby Infynierow Budownicbwa wweepiib.orgpl lub bontsktujac sig z bivrem whasciwej Okrgpowej Izby Indynierdw
Budowmictaa.
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— 8 POLSKA

N A

‘Tf INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryfikacgmm:
LUB-IZ8-TBMN-EBY *

Pan Mariusz Gerard Daniel o numerze ewidencyjnym LUB/BO,/0122/06

adres zamieszkania ul. Jerzygo Kwiecinskiego 5, 20-453 Lublin

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-19 roku przez:

Joanna Giercba, Przewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

Zgmdnie z art. 78 Ko

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosd prawnej wystanza doienie oswizdczenia woli w postaci elektronicne] i opatrzenie go
kvealifikowamym podpizem elektroniczrmym.

§ 2. Dswizdczenie woli zodone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli fodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mdwisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numeny wenyfikacyjregn zaswiadcenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierow Budowmichwa wwepiib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwe] Okregowej kby Infynienoe
Budcwmictwa.

Ju‘-n'nr
=
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@ POLSKA

N1 !

’f INZYNIEROW

BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmm:
LUB-N5I-GPG-314 *

Pan Jerzy Roguski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0759/01

adres zamieszkania Topolowa 4/2, 20-352 Lublin

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-05 roku przez:

Joanna Giercha, Przewodniczgoy Rady Lubelskisj Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

Zeodnie z art. T8 Ko

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosc prawmej wystancza dhoienie cswisdozenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowarym podpizem elektroniczrym.

§ 2. Dswizdczenie woli ziotone w formie elektroniczne] jest rownowaine : oswiadczeniem woli Zodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wengfikaoyjrego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa wweepiib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej kby Infynierow
Budcewnictves.

Jm-mr
e
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ARCHITEKTURY

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 34 UST. 3d PKT 3 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE (DZ.U. 2020 POZ. 1333; DZ.U. 2020 POZ. 2127)
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
REMONTU WIEZBY DACHOWEJ | POKRYCIA DACHU BUDYNKU
DZWONNICY PRZY KOSCIELE PW. SwW. JOZEFA W PULAWACH
WYKONALEM ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OBOWIAZUJACYMI NA DZIEN Zt OZENIA
NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA

PROJEKTANT ARCHITEKTURY
MGR INZ. ARCH. JANUSZ SZYMANEK

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 9/18

20-611 LUBLIN

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO ARCHITEKTURY

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 34 UST. 3d PKT 3 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE (DZ.U. 2020 POZ. 1333, DzZU. 2020 POZ. 2127)
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
REMONTU WIEZBY DACHOWEJ | POKRYCIA DACHU BUDYNKU
DZWONNICY PRZY KOSCIELE PW. SW. JOZEFA W PULAWACH ZOSTAL
WYKONANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OBOWIAZUJACYMI NA DZIEN Zt OZENIA
NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURY
MGR INZ. ARCH. JERZY WOJCIECH DYKOWSKI
UL. SNIEZYNSKIEGO 8/11

20-706 LUBLIN
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 34 UST. 3d PKT 3 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE (DZ.U. 2020 POZ. 1333; DZ.U. 2020 POZ. 2127)
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNEJ
REMONTU WIEZBY DACHOWEJ | POKRYCIA DACHU BUDYNKU
DZWONNICY PRZY KOSCIELE PW. SwW. JOZEFA W PULAWACH
WYKONALEM ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OBOWIAZUJACYMI NA DZIEN Zt OZENIA
NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA

PROJEKTANT KONSTRUKCJI

MGR INZ. MARIUSZ DANIEL (upr. LUB/0038/POOK/06)
UL. JERZEGO KWIECINSKIEGO 5

20-453 LUBLIN

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO KONSTRUKCJI

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 34 UST. 3d PKT 3 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE (DZ.U. 2020 POZ. 1333, DzZU. 2020 POZ. 2127)
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNEJ DLA
REMONTU WIEZBY DACHOWEJ | POKRYCIA DACHU BUDYNKOW
DZWONNICY PRZY KOSCIELE PW. SW. JOZEFA W PULAWACH ZOSTAL
WYKONANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OBOWIAZUJACYMI NA DZIEN Zt OZENIA
NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJI
INZ. JERZY ROGUSKI (upr. 819/Lb/78)

UL. TOPOLOWA 4/2

20-352 LUBLIN
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