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ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY 

KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI, W TYM 

DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ, A DLA KONSTRUKCJI 

NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE – WYNIKI EWENTUALNYCH BADAŃ 

DOŚWIADCZALNYCH, ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE PODSTAWOWYCH 

ELEMENTÓW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB – INFORMACJĘ 

O KONIECZNOŚCI WYKONANIA POMIARÓW GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEŃ I ODKSZTAŁCEŃ, 

Opis elementów konstrukcyjnych  

Konstrukcja wsporcza  pod dzwony 
Konstrukcję wsporczą pod dzwony tworzy cztero- słupowa konstrukcja drewniana. Słupy 
o wymiarach 20x24(25) cm ustawione na drewnianych belkach podwalinowych o wymiarach 25x20 cm 
ułożonych na ścianie fundamentowej dzwonnicy. Dzwon zawieszono na stalowych, kutych cybantach, 
które oplatają drewniane jarzmo (belka wsporcza 25x25 cm z nakładkami) oparte na trzech belkach 
o wymiarach 25x20 cm, które wieńczą drewnianą konstrukcję wsporczą. Dla usztywnienia konstrukcji 
zastosowano miecze o wymiarach 20x26 cm. 
Konstrukcja dachu 
Dach kopertowy, konstrukcja więźby drewniana o schemacie krokwiowym. Zastosowano krokwie o wymiarach 
14x12 cm oparte na ruszcie z belek drewnianych o wymiarach 25x25 cm oraz w szczycie na słupku o średnicy 
36 cm, pokrycie dachu ocynkowaną blachą płaską na rąbek stojący mocowaną do drewnianych łat. 

 
Zakres robót  
W ramach prac remontowych, ze względu na znaczną korozje biologiczną, do wymiany zakwalifikowano 
belki podwalinowe pod słupami konstrukcji wsporczej pod dzwony. Przed dokonaniem wymiany belek 
podwalinowych konstrukcję wsporcza należy stosownie zabezpieczyć poprzez podparcie, sprawdzić 
połączenia ciesielskie w węzłach, usztywnić ewentualne poluzowania.  
Całość konstrukcji drewnianej dzwonnicy dokładnie oczyścić z warstw powłoki malarskiej, wszystkie 
pozostałe elementy drewnianej konstrukcji dzwonnicy, rusztu oraz więźby dachowej zabezpieczyć 
preparatami chroniącymi przed zawilgoceniem, korozją biologiczną oraz niewymywalnym środkiem 
ogniochronnym do stopnia NRO, do uzyskania wyrobu o klasie reakcji na ogień b-s1,d0 określoną zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225) oraz wg normy 
PN-EN 13501-1:2019. Zabezpieczenie drewna należy wykonać ściśle według wytycznych producenta 
z zachowaniem  reżimów technologicznych wynikających z kart produktów. 

 
Uwagi końcowe 
Wszystkie materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty i znaki bezpieczeństwa dopuszczające 
do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane prowadzić w oparciu o zalecenia 
i wymagania zawarte w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych oraz ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Wszelkie odstępstwa od projektu 
należy konsultować z projektantem.  

 

Podstawowe założenia do obliczeń statycznych, wyniki obliczeń 

Obliczenia przeprowadzono na podstawie: 
Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990) 
Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje (PN-EN 1991) 
Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995) 
 

1. Dane materiałowe 

Drewno lite iglaste C18   →  ft,0,k = 10 MPa,  fc,0,k = 18 MPa,  fm,k = 18 MPa,  fv,k = 3,4 MPa,  E0,mean = 9 GPa,   

ρk = 320 kg/m³,  ρmean = 380 kg/m³ 
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2. Dane obliczeniowe, obciążenia 

Dach - Obciążenia stałe 

 L.p.  Opis oddziaływania 
Wartość char.  

kN/m2 

1. pokrycie dachu - blacha płaska tytanowo-cynkowa na rąbek stojący 0,12 

2. mata strukturalna 0,05 

3. deskowanie pełne 2,5 cm 0,15 

 : 0,32 

 

Dach - Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupołaciowe (p.5.3.3) 

 
 

- Dach dwupołaciowy 

- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu  (wg Załącznika krajowego NA): 

 - strefa obciążenia śniegiem 3; A = 123 m n.p.m. →  

 sk = 0,006·A - 0,6 = 0,138 kN/m2 < 1,2 kN/m2 → sk = 1,2 kN/m2 

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjątkowych opadów i brak wyjątkowych zamieci) 

- Sytuacja obliczeniowa: trwała lub przejściowa 

- Współczynnik ekspozycji: 

- teren normalny → Ce = 1,0 

- Współczynnik termiczny → Ct = 1,0  

Połać dachu obciążonego równomiernie - przypadek (i): 

- Współczynnik kształtu dachu: 

 1 = 0,8·(60o-)/30o = 0,8·(60o-36,0o)/30o = 0,640 

Obciążenie charakterystyczne: 

 s = ·Ce·Ct·sk = 0,640·1,0·1,0·1,200 = 0,768 kN/m2  

Mniej obciążona połać dachu obciążonego nierównomiernie - przypadek (ii)/(iii): 

- Współczynnik kształtu dachu: 

  = 0,5·1 = 0,5·0,8·(60o-)/30o = 0,5·0,8·(60o-36,0o)/30o = 0,320 

Obciążenie charakterystyczne: 

 s = ·Ce·Ct·sk = 0,320·1,0·1,0·1,200 = 0,384 kN/m2  

Bardziej obciążona połać dachu obciążonego nierównomiernie - przypadek (ii)/(iii): 

- Współczynnik kształtu dachu: 

s [kN/m2]przypadek (i)

0,768 0,768

36,0° 36,0°

przypadek (ii)

0,384
0,768

36,0° 36,0°

przypadek (iii)

0,768
0,384

36,0° 36,0°
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 1 = 0,8·(60o-)/30o = 0,8·(60o-36,0o)/30o = 0,640 

Obciążenie charakterystyczne: 

 s = ·Ce·Ct·sk = 0,640·1,0·1,0·1,200 = 0,768 kN/m2 

 
Dach - Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy czterospadowe (p.7.2.6) 

 

- Dach czterospadowy: b = 4,0 m, d = 4,0 m, h = 7,3 m, kąty nachylenia połaci 0 = 35,0o, 90 = 35,0o 

- Budynek o wysokości h = 7,3 m  

- Wymiar e = min(b,2·h) = 4,0 m 

- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA): 

 - strefa obciążenia wiatrem 1; A = 123 m n.p.m. → vb,0 = 22 m/s 

- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0 

- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00 

- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s 

- Wysokość odniesienia:  ze = h = 7,30 m 

- Kategoria terenu III →  współczynnik chropowatości:  cr(ze) = 0,8·(7,3/10)0,19 = 0,75  

- Współczynnik rzeźby terenu (orografii):  co(ze) = 1,00 

- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 16,58 m/s 

- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = 0,313 

- Gęstość powietrza:   = 1,25 kg/m3 

- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości: 

 qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)··vm
2(ze) = 548,5 Pa = 0,549 kPa 

- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000 

Połać w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie: 

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,7 

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 

 Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,549·0,7 = 0,384 kN/m2 

Połać w przekroju x/b = 0,50 - pole G - ssanie: 

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,333 

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 

Fw,e [kN/m2]

kierunek
wiatru

F

F

G H

I

J

J
L

L

N

N

M

M

h=7,3

b=4,0

d=4,0

przypadek (i)

G

0,384

H

0,256

I

-0,201
J

-0,366

J

-0,366

przypadek (ii)

G

-0,183
H

-0,073

I

-0,201
J

-0,366

J

-0,366
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 Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,549·(-0,333) = -0,183 kN/m2 

Połać w przekroju x/b = 0,50 - pole H - parcie: 

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,467 

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 

 Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,549·0,467 = 0,256 kN/m2 

Połać w przekroju x/b = 0,50 - pole H - ssanie: 

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,133 

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 

 Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,549·(-0,133) = -0,073 kN/m2 

Połać w przekroju x/b = 0,50 - pole I: 

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,367 

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 

 Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,549·(-0,367) = -0,201 kN/m2 

Połać w przekroju x/b = 0,50 - pole J: 

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,667 

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 

 Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,549·(-0,667) = -0,366 kN/m2 

 

5.3. Podstawowe dane i wyniki obliczeń statycznych 
KROKIEW NAROŻNA – SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI 
Wymiary przekroju:  przekrój prostokątny 

 Szerokość   b = 14,0 cm 

 Wysokość   h = 12,0 cm 

 Zacios na podporach   tk = 0,0 cm 

Drewno: 

  Drewno lite iglaste C18  

 Klasa użytkowania konstrukcji:   klasa 2 

 

WYNIKI: 

 
 Zginanie: 

Momenty obliczeniowe: 

 Mprzęsł = 0,63 kNm;     Mpodp = 0,00 kNm 

Warunek nośności - przęsło: 

 σm,y,d = 1,86 MPa,  fm,y,d = 11,08 MPa 

A 

 A

35,0°

3
5
,0
°

1,35

2,1326,3°

0,63

0
,8

7

0
,0

8

0,01

-0,01

1
,6

4

0
,1

0

0,02

-0,03

M [kNm]
R [kN]

A-A rzut
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 σm,y,d/fm,y,d = 0,168  <  1 

Warunek nośności - podpora: 

 σm,y,d = 0,00 MPa,  fm,y,d = 11,08 MPa 

 σm,y,d/fm,y,d = 0,000  <  1 

Ugięcie (odcinek środkowy): 

 ufin = 1,60 mm  <   unet,fin = 1,5·l / 200 = 15,98 mm     (10,0%) 

 

EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU - W załączeniu, na końcu projektu. 

 

GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE 

DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ 

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Projektowane roboty związane z realizacja zamierzenia budowlanego nie wpłyną na zwiększenie 

występujących obciążeń na grunt pod istniejącymi fundamentami, w związku z tym nie wykonano 

odkrywek fundamentów, ani nie przeprowadzono badań podłoża gruntowego. 

Budynek zaliczono do I kategorii geotechnicznej obejmującej niewielkie obiekty budowlane 

o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. 

 

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA 

Projektowane roboty związane z realizacja zamierzenia budowlanego nie wpłyną na zwiększenie 

występujących obciążeń na grunt pod istniejącymi fundamentami, w związku z tym nie wykonano 

odkrywek fundamentów, ani nie przeprowadzono badań podłoża gruntowego. 

 

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 

PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

Nie dotyczy – brak ingerencji w tym zamierzeniu budowlanym w przegrody budowlane. 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ 

I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI 

BUDOWLANYMI 

Nie dotyczy – brak urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego 

rozwiązaniami budowlanymi. 

 

ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIĄZUJĄCE DO WARUNKÓW 

TERENU, WYSTĘPUJĄCE WZDŁUŻ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIĄZANIA 

TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGÓLNYM 

ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLĘDÓW 

BEZPIECZEŃSTWA, Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH 

W ramach remontu projektuje się wymianę tych elementów konstrukcji wsporczej dzwonów 

oraz więźby dachowej, które znajdują się w złym stanie. Elementy lekko uszkodzone, 

kwalifikujące się do naprawy zostaną naprawione/wzmocnione. Ze względu na stwierdzone 

nieszczelności pokrycia dachu zasadnym jest dokonanie wymiany pokrycia dachowego wraz 

z łatami. Całość więźby winna być oczyszczona z warstwy farby i nasączona środkami 
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służącymi do ochrony przeciw wilgoci, owadom szkodnikom drzewa i do ochrony 

przeciwogniowej – zabezpieczenie do stopnia NRO (nie rozprzestrzeniającego ognia). 

Projektuje się wymianę obróbek blacharskich z orynnowaniem i rurami spustowymi. 

Ponadto uzupełnienie ubytków w tynkach wraz z odtworzeniem profili ciągnionych w miejscach 

ich zniszczeń i malowanie elewacji farbami mineralnymi. Zaprojektowano także wykonanie 

izolacji przeciwwilgociowej murów, z zastosowaniem izolacji pionowej naniesionej na ściany 

fundamentów.  

W przyziemiu wokół dzwonnicy projektuje się opaskę odwadniającą (szer. ~75 cm) z kostki 

granitowej. 

Remont konstrukcji osadzenia dzwonów i ich renowacja wykraczają poza zakres niniejszego 

opracowania.  

 

ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO: 

– Instalacje i urządzenia budowlane ogrzewcze: brak 

– Instalacje i urządzenia budowlane chłodnicze: brak 

– Instalacje i urządzenia budowlane klimatyzacji: brak 

– Instalacje i urządzenia budowlane wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej: brak 

– Instalacje i urządzenia budowlane wodociągowe i kanalizacyjne: brak 

– Instalacje i urządzenia budowlane gazowe: brak 

– Instalacje i urządzenia budowlane elektroenergetyczne: istniejąca instalacja elektryczna 

zasilania dzwonów – bez podłączenia do mechanizmu 

– Instalacje i urządzenia budowlane telekomunikacyjne: brak 

– Instalacje i urządzenia budowlane piorunochronne: brak 

– Instalacje i urządzenia budowlane ochrony przeciwpożarowej: brak 

 

SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, 

O KTÓRYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI 

POMIAROWYMI, ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI DO OBLICZEŃ INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE 

WYNIKI TYCH OBLICZEŃ, Z DOBOREM RODZAJU I WIELKOŚCI URZĄDZEŃ  

– Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych – założone 

parametry klimatu wewnętrznego na podstawie przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów 

dotyczących racjonalizacji użytkowania energii: nie dotyczy – brak w/w instalacji. 

– Dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, 

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej 

oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami: nie dotyczy – brak w/w urządzeń. 

 

ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI 

TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSŁOWYCH I ICH ZESPOŁÓW TWORZĄCYCH CAŁOŚĆ 

TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ, DECYDUJĄCĄ O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU 

BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKĘ I ODNOŚNE PARAMETRY INSTALACJI I URZĄDZEŃ 

TECHNOLOGICZNYCH, MAJĄCYCH WPŁYW NA ARCHITEKTURĘ, KONSTRUKCJĘ, INSTALACJE 

I URZĄDZENIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z TYM OBIEKTEM 

Nie dotyczy – brak w/w instalacji i urządzeń. 
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DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

DZWONNICA - obiekt budowlany niebędący budynkiem. Dzwonnica nie jest przeznaczona na 

pobyt ludzi w związku z czym nie określa się dla wskazanego obiektu warunków ewakuacji. 

Dla obiektu nie określa się klasyfikacji w zakresie kategorii zagrożenia ludzi ZL oraz 

kwalifikacji do obiektów produkcyjnych i magazynowych PM. Dla obiektu dzwonnicy nie 

określa się klasy odporności pożarowej. Usytuowania obiektu dzwonnicy nie rozpatruje się 

pod względem bezpieczeństwa pożarowego - dzwonnica nie stanowi budynku i nie posiada 

ścian zewnętrznych. Dla obiektu dzwonnicy nie określa się przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz drogi pożarowej. Wyposażenie obiektu w gaśnice oraz inne urządzenia 

przeciwpożarowe nie jest wymagane.  

 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

Nie dotyczy – obiekt budowlany nie będący budynkiem – nieogrzewany. 

 

Opracowali: 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA ARCHITEKTURY 

 

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 34 UST. 3d PKT 3 USTAWY PRAWO 

BUDOWLANE (DZ.U. 2020 POZ. 1333; DZ.U. 2020 POZ. 2127) 

OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ 

REMONTU WIĘŹBY DACHOWEJ I POKRYCIA DACHU BUDYNKU 

DZWONNICY PRZY KOŚCIELE PW. ŚW. JÓZEFA W PUŁAWACH 

WYKONAŁEM ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ 

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OBOWIĄZUJĄCYMI NA DZIEŃ ZŁOŻENIA 

NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA  

 
PROJEKTANT ARCHITEKTURY 
MGR INŻ. ARCH. JANUSZ SZYMANEK 

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 9/18 

20-611 LUBLIN 

 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO ARCHITEKTURY 

 

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 34 UST. 3d PKT 3 USTAWY PRAWO 

BUDOWLANE (DZ.U. 2020 POZ. 1333; DZ.U. 2020 POZ. 2127) 

OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ 

REMONTU WIĘŹBY DACHOWEJ I POKRYCIA DACHU BUDYNKU 

DZWONNICY PRZY KOŚCIELE PW. ŚW. JÓZEFA W PUŁAWACH ZOSTAŁ 

WYKONANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ 

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OBOWIĄZUJĄCYMI NA DZIEŃ ZŁOŻENIA 

NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA  

 
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY 
MGR INŻ. ARCH. JERZY WOJCIECH DYKOWSKI 

UL. ŚNIEŻYŃSKIEGO 8/11 

20-706 LUBLIN  
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCJI 

 

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 34 UST. 3d PKT 3 USTAWY PRAWO 

BUDOWLANE (DZ.U. 2020 POZ. 1333; DZ.U. 2020 POZ. 2127) 

OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ 

REMONTU WIĘŹBY DACHOWEJ I POKRYCIA DACHU BUDYNKU 

DZWONNICY PRZY KOŚCIELE PW. ŚW. JÓZEFA W PUŁAWACH 

WYKONAŁEM ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ 

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OBOWIĄZUJĄCYMI NA DZIEŃ ZŁOŻENIA 

NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA   

 
PROJEKTANT KONSTRUKCJI 
MGR INŻ. MARIUSZ DANIEL (upr. LUB/0038/POOK/06) 

UL. JERZEGO KWIECIŃSKIEGO 5 

20-453 LUBLIN  

 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO KONSTRUKCJI 

 

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 34 UST. 3d PKT 3 USTAWY PRAWO 

BUDOWLANE (DZ.U. 2020 POZ. 1333; DZ.U. 2020 POZ. 2127) 

OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ DLA 

REMONTU WIĘŹBY DACHOWEJ I POKRYCIA DACHU BUDYNKÓW 

DZWONNICY PRZY KOŚCIELE PW. ŚW. JÓZEFA W PUŁAWACH ZOSTAŁ 

WYKONANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ 

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OBOWIĄZUJĄCYMI NA DZIEŃ ZŁOŻENIA 

NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA   

 
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI 
INŻ. JERZY ROGUSKI (upr. 819/Lb/78) 

UL. TOPOLOWA 4/2 

20-352 LUBLIN   
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