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PROJEKT

NAZWA RYSUNKU

NR RYS.

PODPISNR UPR./IZBA

DATAFAZA

SPECJALNOŚĆSKALA

INWESTOR

ARCHITEKTURA - PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. Janusz Szymanek
486/Lb/88;
 LB0081

P R Z E K R O J E  D Z W O N N I C Y
A+K

REMONT WIĘŹBY I POKRYCIA DACHU
ORAZ OCHRONA PRZECIWWILGOCIOWA 

BUDYNKÓW DZWONNICY I KOSTNICY PRZY 
KOŚCIELE PW. ŚW. JÓZEFA W PUŁAWACH

DZ. NR 1338 OBR. WŁOSTOWICE

A.K.2

27.03.2024

Zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2006r. nr 90 poz. 631. nr 94 poz. 658, nr 121 poz.843) projekt niniejszy
jest utworem w rozumieniu tej ustawy i podlega ochronie prawnej.

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
P.W. ŚW. JÓZEFA

UL. WŁOSTOWICKA 61,
24-100 PUŁAWY

 

ARCHITEKTURA - SPRAWDZIŁ:

mgr inż. arch. Jerzy Wojciech Dykowski  LB0044
2403/Lb/85;

DAWNA KOSTNICA

KONSTRUKCJA - PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Mariusz Daniel

KONSTRUKCJA - SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Jerzy Roguski

 LUB/BO/0122/06
LUB/0038/POOK/06;

 LUB/BO/0759/01
819/Lb/78;


